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RESUMO

O sistema elétrico brasileiro de distribuicdo possui redes de média tensdo com elevadas extensbes, dadas as
caracteristicas do pais que possui grande extensdes territoriais e clientes muito distantes dos grandes centros, em
Sergipe nao é diferente. Devido as extensdes de alguns circuitos, faz-se necessaria a instalagao de reguladores
de tensdo ao longo da rede para possibilitar que a energia entregue ao consumidor final esteja dentro dos limites
de qualidade do produto estabelecidos pelo PRODIST. O monitoramento constante da rede e supervisdo desses
equipamentos tornou-se muito relevante, surgindo a necessidade de criar uma ferramenta que fizesse a analise
de forma automatica.
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1.0 - INTRODUCAO

O regulador de tenséo de rede de distribuigdo sdo comumente empregados no setor elétrico com o intuito de
compensar flutuagdes da tensdo na rede elétrica. Sua aplicagao nos sistemas de distribuicdo de energia elétrica
de média tensao teve inicio na década de 1940. Nos paises desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos,
em fungdo da sua grande extenséo territorial, onde os centros de consumo estdo espalhados por vastas areas,
distantes dos pontos de geragéo, e aliado a isso 0 aparecimento de grande quantidade de novos aparelhos eletro
eletrbnicos, a época bastante sensiveis a oscilagbes de tensdo, tal cenario fez aumentar o numero de
reclamagbes dos consumidores, que passaram a exigir boa qualidade na distribuicdo de energia elétrica.

O projeto de “Acompanhamento de Regulagdo de Tensdo em Redes de Distribuicdo - 13,8kV” tem como
finalidade a antecipagdo a falhas ou anomalias em reguladores de tensédo da rede de distribuicdo, através das
informagdes dos seus relés de controle automatizados. Essas informagdes permitem que as areas envolvidas
com a qualidade de energia fornecida, bem como manutengao de ativos, obtenham subsidios para a tomada de
decisdo nas manutencgdes preditivas e preventivas, aumentando a confiabilidade do sistema, reducdo dos custos
com manutencgdo corretiva e melhoria na qualidade do produto, assegurando dessa forma o cumprimento dos
critérios estabelecidos pelo PRODIST — Médulo 8.

2.0 - METODOLOGIA
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Foram criados critérios de calculo para tratamento dos parametros extraidos do Sistema SCADA, convertendo os
dados em informagdes gerenciais de forma a facilitar o entendimento, foi criado também uma rotina de
acompanhamento para tomada de agdes preventivas nos equipamentos. Para facilitar o controle das agées, os
equipamentos foram divididos em Regionais, e as mesmas foram escolhidas com base nas respectivas
localizagbes dos reguladores.

2.1 Critérios por Equipamento:

Utilizamos as faixas de regulacao critica, precaria, nominal e superior por cada equipamento para chegar a um
diagnostico geral de regulagéo, € analisado também o nimero de operagdes e as comutagdes por periodo.

O quadro resumo abaixo, mostra a visdo geral que a ferramenta possibilitou que as areas de manutengao e
operagao tivessem para subsidiar a tomada de decisdes, seja no direcionamento do equipamento para
manutengao em laboratério ou até in-loco, ver Figura 1.
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FIGURA 1 — Resumo

2.2 Desenvolvimento

O acompanhamento de regulagéo de tensdo em redes de distribuigdo - 13,8kV foi desenvolvido em forma de
relatério gerencial, para apoiar as areas envolvidas em manutencéo dos equipamentos reguladores de tenséo,
foram utilizados critérios dos manuais dos proprios equipamentos como referéncia, pois os trabalhos escritos
sobre o assunto, tratam diretamente da regulacdo de tensdo e n&o de relatérios gerenciais de
acompanhamento.

Abaixo listamos os critérios utilizados para acompanhamento dos reguladores de tensao:

a. Faixas de Tensao;
b. Quantidade de Operacbes;

c. Comutacgdes por Periodo.

2.2.1..Faixas de Tenséao

Usamos como referéncia para a escolha das faixas de regulagdo, o manual de operacdo dos reguladores de
tensdo (TOSHIBA), bem como a tabela 1 do anexo | médulo 8 do PRODIST:

a. Tensao critica: menor ou igual a 12,42kV;

b. Tensao Precaria: entre 12,42kV e 13,11kV;
c. Tensdo Nominal: entre 13,11kV e 14,62kV,
d. Tens&o Superior: maior que 14,62kV .

2.2.2..Quantidade de Operacgoes
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Semanalmente sado extraidas a quantidade de operagdes de cada regulador de tensdo, para que seja comparado

com o numero de operagdes informadas pelos fabricantes como quantidade ideal para manutengao.

2.2.3..Comutacgdes por Periodo

Semanalmente é feita comparacao da quantidade de comutagdo da semana atual com a semana anterior, caso

seja superior a 225 comutagdes, o equipamento atende a um dos critérios para receber manutengao.

NUMERO DE -
Alimentador | Equipamento | FASE | Vinf_cri| Vinf_prec|Vnom |Vsup | % abaixo da faixa | % na faixa | % acima da faixa OPERACOES B S
TOTAL Semana

RG1 o ] 556 | 117 0,00% W 17,38% 36640 273

RCH-F3 55091 4 RG2 0 ] 549 | 124 0,00% m 1842% 32641 248
RG32 o 1} 551 | 122 0,00% M 18,13% 37324 288
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CMD-F3 55091_7 RG2 0 ] 672 1 0,00% 98,85% 0,15% 20865 148
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FIGURA 2 — Quadro Geral de Critérios

2.3 Vantagens e Caracteristicas do Regulador:

Os reguladores de tenséo trazem basicamente 3 consequéncias benéficas:
e Satisfagdo do consumidor;

e Reducéo das perdas na distribuicéo;
e Aumento do faturamento das concessionarias de energia elétrica.

2.3.1 Tipos de Ligagbes

Os reguladores de tens&o para média e alta tensdo possuem 3 buchas, denominadas:

e "S"ou"F"-bucha de entrada (fonte);
"L" ou "C" - bucha de saida (carga);
"S-L" ou "F-C" - bucha comum (comum, normalmente aterrada);
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Existem 3 tipos de ligagdes utilizadas para os Bancos de Reguladores de Tens&o (BRT's). Séo elas:
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FIGURA 3 — Ligagéo Estrela
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FIGURA 4 — Ligacgéao Delta Fechado
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FIGURA 5 — Ligagéo Delta Aberto

2.4 Resultados

O acompanhamento de regulagao de tensdo € de suma importancia para as distribuidoras de energia elétrica,
pois possibilita as areas de manutengao e operagdo ganhos na rotina de acompanhamento de desempenho dos
reguladores de tensao, possibilitando o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANEEL no PRODIST -
Mddulo 8. Tivemos 20% dos nossos reguladores de tensdo automaticos recebendo manutengdes direcionadas
pela ferramenta, aumentando a satisfagdo dos nossos clientes e mantendo a melhoria e robustez do sistema

elétrico.
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FIGURA 6 — Resultados

3.0 - CONCLUSAO

Visando atender aos critérios regulatérios de qualidade do produto, servigo e satisfagdo do consumidor, as
distribuidoras de energia elétrica tem um papel fundamental no tocante ao investimento em tecnologias e
equipamentos que possibilitem o alcance desses indicadores. Os equipamentos de regulagéo de tensao trazem
beneficios importantes em relagédo a qualidade do fornecimento de energia elétrica, aumento de faturamento e
reducéo de perdas. A criacdo da ferramenta de “Acompanhamento de Regulacdo de Tensdo em Redes de
Distribuicdo - 13,8kV” garantiu a melhoria continua de manutengéo dos equipamentos reguladores de tenséo e
hoje traz resultados para a unidade de negécio.
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