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RESUMO

Atualmente, tem se buscado novas fontes de energia limpa que, em geral, sdo acompanhadas de um incentivo
regulatério como forma de encorajar seu desenvolvimento. No Brasil o incentivo é dado pela politica de Net
Metering, estabelecida pela ANEEL na REN 482/2012. Consequentemente, observa-se a necessidade de se
avaliar o impacto regulatério tanto na receita das distribuidoras como na tarifa de energia elétrica dos
consumidores. Portanto, esse trabalho contribui para verificar o impacto da GD nas tarifas de energia elétrica e
na receita das distribuidoras para diversos niveis de penetragcéo, de forma a avaliar o incentivo adotado.

PALAVRAS-CHAVE

Geragao distribuida, regulagao tarifaria, impactos geragdo distribuida, receitas distribuidoras, sistemas de
distribuigao.

1.0 - INTRODUCAO

A energia é um fator econdmico cada vez mais importante. Além de proporcionar diversos empregos, € essencial
para fabricagédo de bens e execugdo de servigcos [ CITATION IRE16 \l 1046 ]. Cada vez mais, tem se buscado por
fontes de energia mais limpas. E o caso, por exemplo da energia solar, que foi a fonte de energia que mais
cresceu nos ultimos anos [ CITATION REN17 \l 1046 ]. Uma das razdes para isso € a instalagdo de painéis
solares na forma de geragéo distribuida. Por geragéo distribuida (GD), entende-se geragéo de energia proxima
ao centros consumidores [ CITATION Vir07 \I 1046 ].

Como forma de incentivar a geracdo distribuida no Brasil, em 2012 foi homologada a Resolugdo Normativa
ANEEL n° 482, definindo o Sistema de Compensagao de Energia. Esse modelo consiste em um incentivo a GD
do tipo Net Metering, no qual ndo ha venda de energia, mas pode trazer grandes incertezas para o negécio das
concessionarias de distribuicdo [ CITATION Fra17 \l 1046 ]. Além de incertezas como a dificuldade em se prever
o consumo da rede, a GD pode impactar na sustentabilidade financeira das concessionaria, pois no modelo
atual, o consumidor com GD instalada torna-se uma perda de mercado para a distribuidora.

Dessa forma, a instagdo de GD tem se tornado uma preocupacdo para as concessionarias, sendo necessario
avaliar os beneficio técnicos e econdmicos trazidos pela GD. Essa avaliagdo pode ser feita por meio da andlise
da receita das distribuidoras e da tarifa de energia elétrica palicada a seus consumidores. Portanto, esse trabalho
tem como objetivo verificar o impacto trazido pela GD na receita das concessionarias e na tarifa de energia
elétrica, utilizando-se os Procedimentos de Regulagdo Tarifaria (PRORET).
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2.0 - FUNDAMENTAGAO TEORICA

Para analisar o impacto tarifario da GD €& necessario conhecer ndo s6 o modelo de regulagdo tarifaria, mas
também o sistema de compensagao energia. A compreensao desses mecanismos regulatérios permite que se
verifique os componentes da receita da distribuidora e da tarifa de energia elétrica afetados pela insergdo de GD.

2.1 Regulacéo Tarifaria

2.1.1 Procedimentos de Regulagéo Tarifaria

Atualmente, a ANEEL ¢é responsavel pela definicdo das receitas das distribuidoras e das tarifas de energia
elétrica. Esses processos sdo conhecidos como revisdo (ou reajuste) tarifario e abertura tarifaria,
respectivamente.

A revisao tarifaria € um processo que ocorre, em média, a cada 4 anos com o objetivo de se determinar os
custos operacionais eficientes e remunerar os investimentos realizados pela distribuidora. Na reviséo tarifaria sdo
calculadas as Parcelas A e B da distribuidora, correspondendo aos custos n&o gerenciaveis e gerenciaveis,
respectivamente.

Ao contrario da revisao tarifaria, o reajuste tarifario € um procedimento anual e nele a Parcela A é atualizada e
repassada para a tarifa conforme os valores vigentes. Ja os custos gerenciaveis, a Parcela B, sdo atualizados
conforme um indicador econdmico.

A abertura tarifaria tem como objetivo calcular a tarifa de energia elétrica de cada consumidor-tipo, com base na
receita definida na revisdo ou reajuste tarifario.

2.1.2 Componentes da Tarifa de Energia Elétrica

A tarifa de energia elétrica é dividida em trés componentes, a saber:
o Parcela A;

o Parcela B;

A Parcela A corresponde aos custos ndo gerenciaveis pela concessionaria de distribuicdo. Séo eles:
o Compra de Energia;
o Conexao e Uso das Instalagdes de Transmisséao e Distribuigéo;
o Encargos Setoriais €;
o Receitas Irrecuperaveis.

Os custos de compra de energia representam o montante de energia elétrica (MWh) adquirido pela distribuidora
para atender os consumidores conectados a sua rede, acrescido das perdas. As perdas podem ser relativas ao
sistema de distribuicdo, perdas técnicas e n&o técnicas, ou ao sistema de transmisséo, perdas na Rede Basica.

A energia adquirida pela distribuidora é valorada de acordo com o preco médio dos contratos de compra de
energia firmados pela mesma.

A Parcela A também é composta pelos custos de transmissdo de energia elétrica. No caso de conexdao com a
Rede Basica, a distribuidora deve pagar o encargo de uso do sistema de transmissdo (EUST), que varia de
acordo com os contratos estabelecidos pela concessionaria.

Os encargos setoriais sdo estabelecidos por lei e visam garantir o equilibrio econdmico-financeiro
contratual[CITATION ANE16 \t \l 1046 ]. Alguns deles s&o a Conta de Consumo de Combustiveis (CCC), a
Reserva Global de Reversao (RGR), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), a Taxa de Fiscalizagdo de
Servigos de Energia Elétrica (TFSEE), o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiéncia Energética (P&D
e PEE), dentre outros.
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Por fim, as receitas irrecuperaveis (RI) repassam a tarifa os custos da distribuidora com consumidores
inadimplentes.

Enquanto a Parcela A representa custos ndo gerenciaveis pela distribuidora, a Parcela B abrange os custos
efetivamente relacionados a atividade de distribuicdo de energia elétrica. Nela sdo considerados os custos de
administracdo, operagéo e manutengéo e o custo de ativos.

Os custos de administragao, operagado e manutengéo consideram as despesas com pessoal, materiais, servigos
terceirizados, entre outros. Esses custos sdo calculados com base em um benchmarking entre as distribuidoras.
E definida uma receita de operacéo regulatéria que pode ser maior ou menor que a receita de operacéo real,
tendo-se, assim, uma regulagéo por incentivo.

Ja o custo anual dos ativos tem como objetivo remunerar a distribuidora pelos investimentos realizados e
repassar para a tarifa um percentual de depreciacdo dos ativos ja instalados. Ele é calculado com base nos
investimentos realizados pela distribuidora no ultimo ciclo tarifario, sobre os quais é aplicado um fator que
representa o custo de capital da distribuidora.

2.1.3 Abertura Tarifaria

Apds a definicdo da receita da distribuidora é necessario definir a tarifa de energia elétrica. Esse procedimento é
denominado abertura tarifaria.

A tarifa final do consumidor é dividida em Tarifa de Uso do Sistema de Distribuicdo (TUSD) e Tarifa de Energia
(TE). A TE é composta principalmente pelos custos de energia e alguns encargos, enquanto a TUSD representa,
em sua maioria, os custos de transporte, distribuicdo e as perdas.

Como cada consumidor impde diferentes custos no sistema de distribuicdo, a cobranca de cada componente
varia de acordo com o grupo tarifario ao qual ele faz parte. Para definir como esses custos serdo alocados, a
ANEEL define a estrutura tarifaria. De acordo com a ANEEL, “Estrutura Tarifaria € um conjunto de tarifas
aplicadas ao faturamento do mercado de distribuicdo de energia elétrica, que refletem a diferenciagéo relativa
dos custos regulatérios da distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses tarifarias, de acordo com as
modalidades e os postos tarifarios” [ CITATION ANE17 \I 1046 ].

Para a estrutura tarifaria sdo definidas tarifas de referéncia para cada consumidor-tipo e componente da receita.
A tarifa final é calculada de forma proporcional a tarifa de referéncia.

2.2 Sistema de Compensacao de Energia

A Resolugdo Normativa ANEEL n° 482/2012 instaurou o Sistema de Compensagao de Energia que possibilita ao
consumidor ndo s6 gerar sua propria energia, mas também exportar o excedente para a rede de distribuigcdo. A
energia excedente é injetada na rede e posteriormente abatida do consumo final daquele usuario [CITATION
ANE121\t \I 1046 ].

Com o objetivo de reduzir os custos e o tempo para conexdo de GD e aumentar o publico alvo, em 2015 a REN
n°® 482 foi revisada e, em marco de 2016, homologada a REN ° 687. Com a REN ° 687, foram definidos novos
modelos de geragdo: autoconsumo remoto, multiplas unidades consumidoras e geragdo compartilhada.

2.3 Impactos da GDFV

Com base nos procedimentos de regulagdo tarifaria e no incentivo regulatério a inser¢do de GDFV, é possivel
definir os principais impactos trazidos pela GDFV e seu impacto na receita da distribuidora.

Como impacto técnico, podemos citar as perdas técnicas. Devido a alteragéo do fluxo de poténcia da rede, pode
haver uma mudanga nas perdas. Esse impacto esta diretamente ligado aos custos de energia da distribuidora.

Ainda como impacto técnico, podemos citar a variagdo do nivel de tensdo da rede e da demanda maxima do
sistema. Apesar de muito importante para a operagao do sistema, o nivel de tensao fora dos limites regulatérios
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definido é penalizado na forma de compensagdo aos consumidores € ndo esta atrelado aos procedimentos
tarifarios. Ja a variagdo da demanda tem um impacto no planejamento e na aquisigao de novos ativos, sendo de
importancia para a Remuneragéo de Capital da concessionaria.

Além dos impactos técnicos, é importante citar os impactos econémicos. Devido a forma como foi implementado
o incentivo @ GD, o consumidor aderente ao Sistema de Compensacdo de Energia se torna uma perda de
mercado para a distribuidora. A perda de mercado ocasiona, entdo, uma redugdo na energia requerida pela
distribuidora para atender seu mercado, tendo um grande impacto em sua receita.

Portanto os principais impactos analisados s&o:
o Perda de Mercado;

o Variagao das Perdas;
o Variagdo da Demanda.

3.0 - METODOLOGIA PROPOSTA

3.1 Consideragdes Iniciais

Os parametros tarifarios que sédo afetados pela GD constituem, em sua maioria, a Parcela A da receita das
distribuidoras. Como essa Parcela representa mais da metade da receita das concessionarias [CITATION ANE15
\t \I 1046 ], trabalha-se, em geral, com uma metodologia que se baseia em um Reajuste Tarifario Anual (RTA).
No reajuste, a Parcela A é recalculada e a Parcela B é atualizada. Para simplificagdo da metodologia empregada
neste estudo, a Parcela B sera considerada constante. Considera-se também que os consumidores que
possuem GD instalada sao todos de baixa tensao (BT).

A metodologia desenvolvida neste trabalho considera diversos niveis de penetragdo. Por nivel de penetragao,
entende-se o percentual de energia gerada por GD em relagédo a energia total que a distribuidora fornece para
seus consumidores BT, vide Equacgéo 1.

Pen(%):loo-M
EF

Equagdo 1

Com base nos niveis de penetragdo, € possivel calcular a energia gerada pela GD instalada na rede da
concessionaria, como mostrado pela Equagéo 2.

EnGD=Pen-EF
Equagdo 2

3.2 Custos da Energia

De acordo com a REN ANEEL 482/2015, a energia gerada por consumidores com GD instalada é abatida de
suas faturas. Consequentemente, ha uma reducdo no mercado da distribuidora. Por isso, para cada nivel de
penetracdo, é calculado o novo mercado da distribuidora, ou seja, a nova energia de fornecimento necessaria
para atender aos seus consumidores. Esse calculo é realizado com base nos valores de um Ano de Referéncia
(AR), representado pelo ultimo reajuste da concessionaria. A Equagdo 3 demonstra o calculo realizado para
encontrar a energia necessaria para o atendimento ao mercado.

EF,, =EF ,,—EnGD,,,
Equagdo 3

Obtida a energia para fornecimento, que reflete o tamanho da distribuidora, deve-se determinar o novo
percentual de perdas técnicas a se considerar. O calculado das perdas é realizado com auxilio do software
Impactos. O software Impactos foi desenvolvido pela equipe de pesquisas do Laboratério de Redes Elétricas
Inteligentes da Universidade de Brasilia (UnB) com o intuito de considerar a inser¢do de geragao distribuida no
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calculo de perdas técnicas para redes de distribuicdo. Cabe destacar que o PROGEOPERDAS, o software da
Aneel para calculo de perdas técnicas, nao dispde da possibilidade de inclusdo de GD na rede avaliada.

Para cada nivel de penetragcéo, o Impactos fornece um novo valor de perdas técnicas da rede, em percentual e

em MWh. A variagdo das perdas técnicas é definida com base na comparagéo das perdas percentuais do caso
com e sem GD, como mostrado na Equacgéo 4.

APTPen:PTComGD(%)_PTSemGD(%)
Equacdo 4

O percentual de perdas técnicas usadas para o calculo da receita €, portanto, definido na Equagao 5.

PTPen:PTAR(%>_APTPen(%)
Equagdo 5

Calculada a PT e a energia de fornecimento, é possivel calcular a energia requerida para cada nivel de
penetragdo, como na Equagdo 6. A Energia de Suprimento (ES), as perdas nédo técnicas e as perdas na rede
basica permanecem constantes.

ERp,,(MWh)=EF p,,+ ES+PT ,,,+ PNT + PRB
Equacdo 6

Para se determinar os custos da energia, € definido um preco médio dos contratos de energia realizado pela
concessionaria. A energia é precificada, como na Equagéo 7.

ER,,(R$)=ER,, (MWh|- Preco Médio
Equagdo 7

3.3 Custos de Transporte

Os custos de transporte ou conexdo com a rede basica estdo diretamente relacionados com os custos da
energia. Portanto, supde-se nesse trabalho que o Montante de Uso do Sistema de Transmissao (MUST) de cada
contrato sofre uma redugéo proporcional a energia requerida. Esse calculo é feito para cada MUST. Em seguida,
€ calculado o novo Encargo de Uso do Sistema de Transmissao (EUST), como na Equacéao 8.

EUST p,,=TUST - MUST 4 (1— Pen)
Equacdo 8

3.4 Encargos

Alguns dos encargos que compde a receita das concessionarias sdo diretamente afetados pela variacdo de
mercado. E o caso da TFSEE e do P&D. Esses encargos serdo analisados nesse trabalho.

A TFSEE é calculada com base no mercado da distribuidora e nas perdas técnicas. Ja o P&D corresponde a 1%
da receita da concessionaria.

3.5 Célculo da Receita

Calculados os novos custos de energia requerida, transporte e encargos, é possivel determinar a nova Parcela A
da concessionaria de distribuicdo, como mostrado na Equagédo 9. O valor das Receitas Irrecuperaveis (RI) &
considerado constante.
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Parcela A,,,=ER,,,,+Tranporte,,,+TFSEE,, +PAD,, +RI+QOutros Encargos
Equacdo 9

Como a Parcela B é mantida constante, a receita requerida final da concessionaria é dada pela soma da Parcela
A e da Parcela B:

RR, =Parcela A, +ParcelaB

Pen Pen
Equacgdo 10

3.6 Calculo da Tarifa de Energia Elétrica

A tarifa de energia elétrica é calculada pela Aneel com auxilio da tabela PCAT. Durante o reajuste ela é
conectada a planilha SPARTA, na qual é calculada a receita. As tarifas sdo obtidas de forma automatizada.
Nesse trabalho, os valores da PCAT serdo alterados para os calculados, de forma a se obter a nova tarifa de
energia elétrica da concessionaria.

4.0 - CONCLUSAO

A metodologia elaborada foi desenvolvida para um reajuste tarifario da Companhia Energética de Brasilia (CEB).
A energia fornecida pela CEB a seus consumidores corresponde a 5.542.045 MWh. Portanto, na TABELA 1
mostra-se a energia gerada equivalente por GDs instaladas na rede da distribuidora e o percentual de perdas
técnicas obtidos no programa Impactos.

TABELA 1. Energia Gerada por GD e Percentual de Perdas Técnicas.

Pen Energia GD % Perdas
(MWh) Técnicas
0% 0,00 7,46%
1% 55.420,45 7,39%
2% 110.840,90 7,32%
3% 166.261,34 7,26%
4% 221.681,79 7,20%
5% 277.102,24 7,14%
10% 554.204,48 6,87%
20% 1.108.408,96 6,51%

Ainda, na FIGURA 1 pode-se observar a redugao das perdas técnica em percentual e em MWh. Comparando-se
o caso sem GD, ou 0% de penetragéo, e o caso com 20% de penetragdo, ha uma redugdo maior que 1%. Essa
reducdo representa 72.876 MWh. Como atualmente, a ANEEL n&o contabiliza a variagdo causada por GD
conectada a rede no célculo de perdas técnicas, a redugdo das perdas trazidas pela inser¢do de GD seria
absorvida como lucro pelas concessionarias de distribuicéo.
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Perdas Técnicas vs. Nivel de Penetra¢do
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FIGURA 1. Variagdo das Perdas Técnicas em percentual e MWh.

Realizando-se o calculo dos novos valores dos componentes da receita, obtém-se a nova Parcela A da
distribuidora. Comparando-se o caso sem GD e 20% de penetragéo, a Parcela A reduziu 13%, com sua reducéao
sendo mais significativa no custo da energia requerida, como pode ser observado na FIGURA 2.

Parcela A vs. Nivel de Penetracdo

R$2,500,000,000.00

R$2,000,000,000.00
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E Energia M Transporte M Receitas lrrecuperaveis @ Encargos

FIGURA 2. Variagdo dos componentes da Parcela A.

A TABELA 2 apresenta a receita requerida pela distribuidora para os diversos niveis de penetracdo e a
respectiva variagdo. Nota-se que mesmo com a redugdo de 83% da Parcela A, a Receita Requerida total tem

uma redugéo menor, de 10%, pois a Parcela B mantem-se constante.

TABELA 2. Receita Requerida e Variagdo da Receita Requerida

Pen RA1 ARA1l

0% 2.621.986.719,99 100,0%
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1% 2.607.615.713,40 99,5%
2% 2.593.236.221,22 98,9%
3% 2.578.956.549,99 98,4%
4% 2.564.697.346,07 97,8%
5% 2.550.500.683,89 97,3%
10% 2.479.833.979,66 94,6%
20% 2.341.363.006,43 89,3%

Entretanto, apesar de haver uma variagdo da receita, quando se trata da Parcela A, a distribuidora tem
neutralidade em relagdo ao que é calculado no reajuste e ao que é efetivamente arrecado. Isso significa que, se
no periodo apds a aplicagdo do reajuste, a distribuidora ndo arrecar o valor estimado, no préximo reajuste ou
revisdo, a diferenga entre o arrecadado e estimatido é reincorporado a tarifa.

No caso da Parcela B, por se tratar de custos gerenciaveis pela concessionaria, ndo ha essa neutralidade, logo
o valor arrecado ao longo do ano é o que sera absorvido pelo distribuidora. Nesse caso, a variagdo de mercado
tem um peso maior, pois caso haja uma redugdo, como um grande numero de consumidores aderentes ao
sistema de compensagdo de energia, a distribuidora pode ter uma grande perda de receita. A FIGURA 3
apresenta a perda de Parcela B para os diversos niveis de penetragdo. Nota-se que, no caso de 20% de
penetracéo, a perda chega a 22,5% da receita, o que pode causar um desequilibrio econémico-financeiro para a
concessionaria.

Perda Parcela B vs. Nivel de Penetracao
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FIGURA 3. Perda de Receita na Parcela B.

Em relagdo a tarifa dos consumidores, foi calculada as novas TEs e TUSDs para consumidores BT. A FIGURA 4
apresenta as duas tarifas e a variagao da tarifa total. Percebe-se que hd um aumento da tarifa, tanto na TUSD
quanto na TE. Isso ocorre devido a redu¢do do mercado da distribuidora. Mesmo que tenha sido considerada a
reducdo de alguns custos, muitos outros permanecem constantes, principalmente aqueles referentes a rede de
distribuicéo (fio B).
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Tarifa Consumidor BT vs. Nivel de Penetracédo
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FIGURA 4. Variagdo da Tarifa do Consumidor BT

O fendmeno apresentado tem sido identificado na literatura como “espiral da morte”. O nome deve-se ao
aumento das tarifas devido a entrada de consumidores com GD. Com o aumento da tarifa, o investimento em GD
torna-se mais viavel e novos consumidores irdo inserir GD, criando um ciclo de aumento de tarifas de energia
elétrica.

Como apresentado nessa sec¢éo, percebe-se que a perda de mercado ocasionada pela adesdo ao sistema de
compensacao de energia resulta em uma redugdo na receita das distribuidoras. Além disso, a forma como foi
desenvolvido o atual incentivo, promove também um aumento nas tarifas de energia elétrica. Tudo isso contribui
para uma maior incerteza de mercado para as distribuidoras, gerando um novo fator de risco para o seu negécio.
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