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SEMINARIO NACIONAL DE PRODUCAO E GEC/20

Este Informe Técnico (IT) tem como objeto o projeto piloto de implantacdo do monitoramento da eficiéncia regulatéria

por parte da Superintendéncia de Regulagéo dos Servigcos de Transmissdo (SRT) da Agéncia Nacional de Energi

a

Elétrica (ANEEL), com enfoque na sua aplicacdo a Resolu¢cédo Normativa (REN) n° 666, de 23 de junho de 2015, que
regulamenta a contratacdo do uso do sistema de transmissao em carater permanente, flexivel, temporario e de reserva

de capacidade, as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes e da outras providéncias.
PALAVRAS-CHAVE

ANEEL, Monitoramento, Avaliagao, Eficiéncia da Contratagdo, Parcela de Ineficiéncia
1.0 - INTRODUCAO

Dentre as responsabilidades da ANEEL se destacam as atividades de: regulacgao; fiscalizagdo; ajuste tarifario;
outorgas de concessao; mediacdo entre agentes; e ouvidoria relacionadas ao setor elétrico. Nesse contexto, esta
inserida a SRT, unidade organizacional responsavel pelo processo de regulamentagdo, normatizagcdo e
padronizagao dos servigos de transmissao.

Buscando melhorias em diversos aspectos, sejam eles de aumento da eficiéncia, seguranga, crescimento econdmico
ou ganho de bem-estar social, o Estado tem como principal instrumento a regulagdo. Um regulamento s6 deve ser
criado com sua necessidade bem justificada, tendo em vista que quando aplicado sem o devido embasamento pode
ser prejudicial aos agentes envolvidos e, potencialmente, a sociedade por inteiro. De modo a satisfazer estes
requisitos, o projeto de monitoramento, que é objeto deste IT, faz parte do Objetivo Estratégico 3 - Aperfeigoar,
simplificar e consolidar a regulagéo, e mais especificamente para atender a Iniciativa Estratégica 3.3 - Institucionalizar
0 processo de monitoramento da regulagéo, do Planejamento Estratégico da ANEEL 2018-2021.

2.0 - EFICIENCIA DA CONTRATAGAO DO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO

A regulagdo da contratagdo do uso do sistema de transmiss&o ocorria por meio de diversos regulamentos, que foram
consolidados na REN n° 666, de 23 de junho de 2015. Esta tem como principal objetivo estabelecer as regras de
contratagdo por meio de incentivos econémicos, de forma que os valores contratados dos montantes de uso
demandados pelos acessantes possam ser utilizados como referéncia no planejamento da expansao do sistema,
visando a otimizag&o da sua capacidade. Ainda no tocante a otimizacao, a proposta de reformulagéo das regras de
contratacdo temporaria do uso do sistema de transmisséo buscou flexibilizar a contratacdo, a fim de permitir o
aproveitamento da capacidade remanescente da rede, sem, contudo, trazer consequéncias negativas ao
planejamento do sistema de transmisséao.

(*) Endereco Autor Responsavel, n° 001 — SGAN Quadra 603, Médulos | e J — CEP 70.830-110 Brasilia, DF —
Brasil
Tel.: (+55 61) 2192-8177 — Fax: (+55 61) 2192-8943 — E-mail: tpinheiro@aneel.gov.br
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A eficiéncia da contratacdo € acompanhada e apurada pelas diferengas entre os montantes de uso contratados e a
poténcia maxima medida por ponto de conexdo de cada usuario. Tais diferengas estdo sujeitas a aplicagdo das
parcelas de ineficiéncia por ultrapassagem e sobrecontratagdo, a depender do caso. Em linhas gerais, a Parcela de
Ineficiéncia por Ultrapassagem (PIU) é calculada mensalmente quando verifica-se que os montantes medidos
superam os limites dos montantes de uso contratados da seguinte forma: i) 101% para centrais geradoras; ii) 105%
para unidades consumidoras; e iii) 110% para distribuidoras. Nessa parcela, € aplicada a tarifa de ultrapassagem de
valor igual a trés vezes a tarifa de uso estabelecida para cada horario de contratagao. Ja a Parcela de Ineficiéncia
por Sobrecontratagdo (PIS) é apurada anualmente, exclusivamente as distribuidoras, quando houver
sobrecontratagdo de demanda caracterizada pela medicdo de demanda maxima anual em valor inferior a 90% do
maior montante de uso contratado no ano civil.

3.0 - MONITORAMENTO

Em busca de gerar evidéncias acerca da efetividade de comandos regulatérios, o monitoramento consiste na
constante e sistematica verificagdo de pontos de controle pré-definidos, que serdo comparados com o que havia
sido previsto durante a elaboracéo da intervencéo regulatéria (linha de base) e com as metas estabelecidas. Dessa
forma, é possivel a identificagdo de pontos de aprimoramento no regulamento, problemas na implementacéo e a
identificagdo de agdes adicionais necessarias para o cumprimento dos objetivos. Adicionalmente, a sistematica de
monitoramento fornece dados que serao utilizados na Avaliagdo do Resultado Regulatério (ARR). Sao principios do
monitoramento:

a. Abrangéncia: cobrir todos os objetivos da intervencéo;
b. Proporcionalidade: refletir a importancia dada aos diferentes aspectos da intervengéo;

c. Redugio de sobreposig¢des: evitar a duplicagdo e a criagdo de custos desnecessarios de coleta de dados,
sabendo quais dados ja estdo disponiveis;

d. Oportunidade: coletar evidéncias conforme ocorrem. Também é preciso considerar quando as evidéncias serdo
usadas;

e. Acessibilidade: disponibilizar todas as evidéncias coletadas ao publico em geral, a menos que os dados incluam
elementos confidenciais ou sejam protegidos por regras de prote¢do de dados.

A partir da necessidade de verificar o desempenho de uma agédo regulatéria apés sua implementagdo, o
monitoramento se faz necessario aos agentes reguladores, também de forma a gerar informagdes que serdo usadas
posteriormente em uma avaliagao da intervengao. Essa consiste em um exame que busca avaliar se a intervengao
foi eficaz e a motivagao para tal, enquanto o monitoramento apenas examina quais as mudangas que ocorreram
desde a implementagéo do regulamento em questao.

E fundamental para um efetivo sistema de monitoramento, o entendimento prévio do problema a ser solucionado e
o conhecimento de suas reais causas, de onde se origina a definicdo dos objetivos da intervencao, a escolha de uma
proposta de solugdo adequada e a identificagdo dos atores afetados. Deve ser feita também a documentagao da
situagdo prévia a intervencado, a definigdo de indicadores de resultado e de impacto, e a definigdo dos dados
necessarios e de suas periodicidades de apuragdo. Assim, com uma sistematica de monitoramento bem planejada
e executada, sdo possiveis a observagdo do desempenho de uma intervengao regulatéria e a sua comparagdo com
0 esperado, a identificagdo de possiveis problemas e a elaboragéo de a¢cdes que venham a ser necessarias para o
cumprimento dos objetivos estabelecidos.

4.0 - PROJETO DE MONITORAMENTO DA REGULAMENTAGCAO DA TRANSMISSAO

A partir da definicdo de um problema que necessite de uma intervengdo regulatéria, sdo levantadas possiveis
alternativas de solugdo que irdo compor a Analise de Impacto Regulatério (AIR). Na AIR, serdo levantados os
possiveis impactos de cada proposta sobre os objetivos estabelecidos e outros pontos relacionados ao regulamento.
Apo6s a elaboracao da AIR e da escolha da alternativa de intervencgéo, tem inicio a atividade de monitoramento, pois
ja sera possivel a elaboracdo de indicadores e estruturagdo dos dados necessarios para sua apuracdao. Com a
finalidade de verificar a influéncia da intervencdo no comportamento dos agentes envolvidos, sera avaliada a
evolugéo dos indicadores nos periodos anterior e posterior ao regulamento, apos o periodo definido na AIR. Também
devem ser analisados indicadores que estejam fora do escopo da intervengédo, chamados de variaveis de controle,
de forma a averiguar possiveis efeitos que ndo haviam sido esperados no momento da elaboracao da AIR.

A implantagdo do monitoramento da eficiéncia regulatéria na SRT/ANEEL foi dividida em duas etapas. A primeira
delas consiste na analise preliminar do tema regulatério associado a eficiéncia da contratacdo do uso do sistema de
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transmiss&o de energia elétrica, que é o objeto deste IT, e a segunda etapa consiste em estabelecer a sistematica
de monitoramento que sera aplicada a toda a regulamentagéo da transmissao a partir da conclusao deste projeto
piloto. A andlise preliminar foi dividida em 7 atividades: Mapeamento dos dados e indicadores existentes;
Estabelecimento dos indicadores para monitoramento; Criagdo da estrutura de banco de dados; Estruturacdo da
forma de obtengdo de dados; Estabelecimento da sistematica de monitoramento; Desenvolvimento dos relatérios e
das formas de acesso as informacgdes; e Estabelecimento do método de avaliagdo dos resultados.

Objeto deste IT, a sistematica de monitoramento estabelecida consiste na definicdo da forma de analise dos dados
e infomagdes coletadas, a periodicidade dessa coleta, seus responsaveis e a definicdo da metodologia a ser usada
na analise da base histérica buscando obter uma previsdo do comportamento futuro dos indicadores. Além disso, ja
foram finalizados alguns produtos da segunda etapa do projeto piloto, mesmo n&o sendo essa o foco deste informe,
séo eles: Guia de Avaliagdo da Eficiéncia Regulatdria e Planejamento da Avaliagdo da Eficiéncia da Contratacdo
dos Sevigos de Transmisséo (1).

Ponto principal no entendimento do monitoramento é que este consiste na avaliagdo apenas da efetividade do
regulamento por meio do acompanhamento de indicadores em relagao a suas metas, e ndo em qualquer avaliagao
ou fiscalizagdo de conformidade regulatéria por parte de um agente em especifico. Na etapa seguinte do projeto,
sera possivel o estabelecimento de uma relagcao de causalidade entre a intervengéo e os impactos percebidos no
setor elétrico, a partir da ARR.

5.0 - SISTEMATIZACAO DO MONITORAMENTO DA EFICIENCIA DA CONTRATACAO
Previamente a implantagdo do monitoramento propriamente dito € necessaria a sua sistematizagdo, que consiste
em uma avaliagido prévia das medidas a serem tomadas com relagdo a descrigdo da légica da intervengéo e sua

linha de base, definigdo dos indicadores e estruturagdo de dados.

5.1 Légica da intervencao regulatéria

De forma a facilitar o entendimento do que se espera que seja o efeito de um regulamento sobre os agentes ao longo
do tempo, é feita a légica da intervencéo regulatéria, que consiste em uma breve descricdo ou diagrama dos
relacionamentos de causa e efeito relativos aos agentes envolvidos que levardo ao impacto pretendido. No caso da
eficiéncia da contratagéo, o impacto esperado foi a otimizagdo da capacidade do sistema de transmissao.

Para alcangar essa meta e para que a intervengéo pudesse ser implementada, foi necessario o desenvolvimento de
um sistema computacional pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) que fosse adequado a nova
regulamentacéo, além de uma prévia sistematica da contratacdo. Também foram realizadas a AIR e as Audiéncias
Publicas n° 039/2014, 011/2015 e 030/2015, para propor a regulamentacao e obter contribuigcbes externas. Também
foram previstas como consequéncias futuras do regulamento: Apuracédo e analise dos dados; Fiscalizagdo dos
agentes envolvidos (ONS e Concessiondrias afetadas); Analise de demandas dos agentes envolvidos; e Aplicacdo
dos incentivos econémicos na modicidade tarifaria.

Assim, é possivel a previsdo das consequéncias, comportamentos e resultados tendo em vista o alcance do impacto
esperado. Como resultados imediatos, foram identificados: a conscientizagao dos agentes afetados acerca dos novos
requisitos regulatérios e a adequacgéo da contratacdo aos novos limites e modalidades, a centralizagdo do tema
regulatorio e a possibilidade de novos mecanismos de controle da contratagdo por parte dos agentes. Posteriormente,
foi possivel prever os resultados intermediarios, os quais foram: a aplicacdo da contratagdo no planejamento do
sistema, a otimizagdo da contratagédo, a apuragédo dos incentivos financeiros e o alinhamento dos processos de
contratagao e tarifario. A partir destas mudangas de comportamento, sera possivel obter o resultado final, que é a
contratagao eficiente e racional do sistema de transmissao.

5.2 Modelo Idgico

De forma a melhor visualizar a l6gica da intervencéo, é apresentado um quadro resumo, denominado modelo légico.
Ele traz um resumo do funcionamento da intervengdo em diversos aspectos, sendo eles:

Entradas: Recursos necessarios para a implementagcéo do regulamento e alcance dos objetivos;
Atividades: Atividades realizadas prévias ao regulamento;

Saidas: Atividades realizadas posteriores ao regulamento;

Alcance: Todos que sdo afetados pela regulamentacao;

Resultados imediatos: Reagao imediata apds o regulamento;

Resultados intermediarios: Comportamentos que se espera que sejam melhorados;

Resultados finais: Beneficios esperados previamente; e

Impacto: Mudangas esperadas nas organizagdes, na comunidade ou nos sistemas.
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Neste IT é apresentado o Modelo Légico referente a eficiéncia da contratagéo dos servigos de transmissao, ver Figura
1.

Modelo I6gico — REN n° 666, de 23 de junho de 2015

i - 1 ) ‘ Resultados | Resultados | Resultados
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G , A N E E L / Monitoramento

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA da Regu"agao

FIGURA 1 — Modelo l6gico da REN n° 666, de 23 de junho de 2015

5.3 Linha de base

Na etapa atual do projeto, sera feita apenas uma descrigdo qualitativa dos comportamentos anterior e posterior a
REN n° 666, tendo em vista que, no momento da elaboragéo do regulamento, ndo foi documentada uma avaliagédo
prévia da linha de base.

5.4 Indicadores

Estabelecidos os pontos de controle de um regulamento, podem ser definidas medidas que buscam mensurar a
evolugéo desses pontos ao longo do tempo. Esses indicadores permitem a observacao do efeito do regulamento
sobre diversos grupos e fornecem uma perspectiva do desempenho regulatério.

Também é ponto fundamental a escolha de metas para os indicadores, alinhadas aos objetivos estabelecidos. Dessa
forma, se tem uma referéncia para o monitoramento avaliar se a intervengéo estd atuando como esperado ou ndo
e em quais agentes esses efeitos estdo sendo sentidos, podendo subsidiar a tomada de decisdo quanto a alteracdes
no regulamento buscando o atingimento das metas.

Tratando-se do tema de Contratagcdo do Uso do Sistema de Transmiss&o, s&o identificados trés pontos de controle
que podem ser utilizados para o mapeamento do tema: dados cadastrais dos pontos de conexao, dados relativos as
apuragdes mensais e dados relativos as apuragdes de sobrecontratagdes. A partir destes pontos, foram definidos
indicadores para analisar os resultados esperados e o impacto pré-definido para essa intervengao, ver Tabela 1.

Tabela 1 — Indicadores definidos para o monitoramento da Contratagao do Uso do Sistema de Transmissao

Indicador Descrigao Tipo de Indicador
IEC Eficiéncia da contratagdo para um ponto ou agregagao Resultado Final
IUD Proporgéo de pontos que ultrapassaram no periodo Inlt?;'?ggg(r)io
IUF Quantidade total de ultrapassagens no periodo para um ponto ou agregagéo In?g'?gggcr)io
ISD Proporgéo de pontos que sobrecontrataram no periodo Inlt?eer?rzjcletgg(r)io
PDL Quantidade de pontos com contratagao adequada no periodo Inlt?eer?rzjcletgg(r)io

APIU Impacto da PIU no EUST do ponto ou agregagao In?g'?gggcr)io
Relagéo entre a capacidade instalada do sistema e o montante total
ICAP Impacto
contratado
IRAC Relagéo entre o aumento da capacidade instalada do sistema e o aumento Resultado
da contratagdo no periodo Intermediario




5.5 Dados

Ap6s a definigdo dos indicadores, é possivel fazer o levantamento dos dados necessarios para sua apuragéo. Assim,
é reduzido o grau de subjetividade das analises subsequentes, tendo em vista que o monitoramento deve ser
executado com base em evidéncias.

Neste projeto, foi definido que o ONS sera responsavel pela coleta e envio dos dados a ANEEL, que por sua vez
realizara sua validagdo. Assim, os dados serdo organizados e tratados, possibilitando as analises qualitativas e
quantitativas e, posteriormente a ARR.

A maioria dos dados levantados tem origem externa, no ONS, demonstrando a importancia da parceria com o
Operador, tanto no quesito de disponibilizagédo de dados quanto de contribuicbes técnicas para viabilidade deste
projeto. E importante ressaltar que foi necessaria a escolha de dados adicionais para apoiar as atividades de
avaliagdo, que complementam a relagdo de dados para o monitoramento, ver Tabelas 2, 3, 4 e 5.

Tabela 2 — Dados cadastrais de cada ponto de conexao

Nome do dado

Descri¢cao do dado

Fonte do dado

GERCAD; SAMUST;

COD_PC Caddigo do ponto de conexao AMSE
NOME_PC Nome do ponto de conexao GERCAD
ESTADO Sigla do estado onde esté localizado o ponto de conexao GERCAD
REGIAO Regido geografica onde se encontra o ponto de conexao GERCAD
NIVEL_TENSAO Nivel de tens&o do ponto de conexao GERCAD

Tabela 3 — Dados cadastrais de cada empreendimento

Nome do dado

Descrigao do dado

Fonte do dado

ID_EMPREENDIMENTO

Identificador do empreendimento

SACT; SAMUST;

AMSE
EMPREENDIMENTO Nome reduzido do empreendimento SACT; AMSE
TIPO_EMPREENDIMENTO Tipo do Empreendimento SACT; AMSE
ID_AGENTE Identificador do agente prlr_10|pal responsavel pelo SACT
empreendimento
AGENTE Nome do Agente principal responsavel pelo SACT

empreendimento

Tabela 4 — Dados relacionados com a demanda maxima em cada ponto de conexao por horario de contratagao,

encargos e ultrapassagens

Nome do dado

Descri¢cao do dado

Fonte do dado

ID_EMPREENDIMENTO

Identificador do empreendimento

SACT; SAMUST;

AMSE
COD_PC Caddigo do ponto de conexao GERC'A}_\D,\;ééMUST;
COSR_ONS Identificador do COSR rszﬁ?(:sével pela operagéo do SAMUST; Violagdes
DATA_REF Més e ano de referéncia dos dados informados SAMUST; AMSE
FLG_PONTA Posto horario do MUST verificado SAMUST; AMSE
MUST_PERM MUST contratado em carater permanente SAMUST
MUST_FLEX MUST contratado em carater flexivel SAMUST
MUST_RC MUST contratado em carater de reserva de capacidade SAMUST
COD_CONTRATO_PERM Cédigo do CUST associado ao MUST Permanente SAMUST
COD_CONTRATO_FLEX Cdédigo do CUST associado ao MUST Flexivel SAMUST
COD_CONTRATO_RC Cdédigo do CUST assgacsadgdaa(zjg/IUST de Reserva de SAMUST
MUST VERIF Demanda maxima verifica(!a no més no ponto de SAMUST
conexao
MUST_U MUST considerado para apuragdo da ultrapassagem SAMUST
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NUM_DIAS_FLEX Numero de dias do més em que houve execugéo do SAMUST
contrato flexivel
NUM_DIAS_RC Numero de dias do més em que houvg execucéo do SAMUST
contrato de reserva de capacidade
EUST PERM Encargos de Uso do Sistema de Transmissao em carater AMSE
- permanente
EUST_FLEX Encargos de Uso do SISt(?lr:)zvde? Transmissao em carater AMSE
EUST RC Encargos de Uso do Sistema de Tra.nsmlssao em carater AMSE
de reserva de capacidade
ADIC EUST Adicional de Encargg de\Uso do Sistema de Transmissao AMSE
- devido a ultrapassagem
PIU Parcela de Ineficiéncia por Ultrapassagem AMSE
EXPURGO Expurgo da PIU SAMUST

Tabela 5 — Dados relativos a PIS apurada por ponto de conexao e posto horario

Nome do dado Descri¢ao do dado Fonte do dado
ANO_REF Ano de referéncia dos dados informados SAMUST
ID_EMPREENDIMENTO Identificador do empreendimento SACT/;,\SAQ'E"UST?
COD_PC Cdédigo do ponto de conexao GERC'AAD,&SQMUST;
COSR_ONS Identificador do COSR rszﬁﬁ:sével pela operagéo do SAMUST; Violagdes
FLG_PONTA Posto horario do MUST verificado SAMUST; AMSE
Demanda verificada no instante de maior relagédo entre
MUST_VERIF MUST verificado e contratado SAMUST
MUST_PERM MUST contratado em carater permanente SAMUST
MUST_CONF Parcela do MUST con_tratado referentg .é confiabilidade SAMUST
no atendimento aos usuarios
MUST utilizado para apuragéo da PIS, ja adicionadas
MUST_S parcelas de expurgo previstas na REN n ° 666/2015. SAMUST
PCT USO Relagéo entre o MUST_S e o MUST_PERM, em SAMUST
- percentual.
PIS Parcela de ineficiéncia por sobrecontratagdo apurada. SAMUST
5.6 Divulgacéo

A apuragéo dos resultados obtidos pelo sistema de monitoramento sera publicada no site da ANEEL e apresentada
por meio de relatérios na forma de dashboards, com o resultado da analise dos indicadores tendo como base as
metas definidas previamente. A periodicidade da divulgacdo sera mensal ou anual.

6.0 - RESULTADOS PRELIMINARES DOS INDICADORES

O processo de obtegdo dos dados para monitoramento junto ao ONS ainda esta em andamento, de forma que as
analises propostas ainda ndo podem ser realizadas em sua totalidade. Entretanto, foi disponibilizado um conjunto de
dados preliminares que permitem uma avaliagéo inicial da Contratacdo do Uso do Sistema de Transmissdo e a
validacdo de alguns indicadores. Apds a obtencéo e a verificagcdo da consisténcia dos dados, sera possivel fazer o
calculo e a analise de todos os indicadores propostos.

Até o momento, foram disponibilizados alguns dos dados relativos aos meses de dezembro/2015 a setembro/2016 e
dezembro/2016 a setembro/2017.

6.1 Eficiéncia da Contratacdo

Para observar o desenvolvimento da eficiéncia da contratagéo, foi apurado o Indicador de Eficiéncia da Contratagao
- |IEC para o periodo dos dados disponibilizados. O indicador corresponde a relagéo entre o MUST verificado e o
MUST contratado para um ponto de conexao por horario de contratagao, sendo apurado para conjuntos de pontos
definidos.
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MUSTVy
IECy = (

- 0,
MUSTCH) * 100%

Onde:

IECy: Indicador de eficiéncia da contratagao por horario de contratagao;
MUSTVy: MUST verificado em cada ponto de conexao ativo;

MUSTCy: MUST contratado em cada ponto de conexao ativo.

Neste primeiro momento, calculou-se o indicador por tipo de empreendimento e por posto horario, sendo
apresentados os resultados para distribuidoras e geradores de energia edlica. Ver Figuras 2, 3 e 4.
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6.2 Adequacao aos limites regulatérios

Outro ponto importante que foi levantado para o periodo foi o Indicador do Percentual de Pontos Dentro dos Limites
- PDL, que representa a percentual de pontos de conexao em que a relacdo da demanda maxima e MUST contratado
(IEC) ocorreu dentro dos limites estabelecidos pela regulamentagéo por segmento, ver Tabela 6.

NPCp,,
PDLy = NPC

* 100%

Onde:

PDLy: Indicador do percentual de pontos dentro dos limites por horario de contratacéo;

NPCp,: Niumero de pontos de conexao ativos com MUST verificado em relagdo ao MUST contratado dentro dos
limites estabelecidos pela regulamentagéo;

NPC: Numero de pontos de conexéo ativos.

Tabela 6 — Valores do indicador PDL

PDL*

Finalidade do ponto
2016 2017
Distribuicao — Ponta 0,79 0,81
Distribuicao — Fora ponta 0,77 0,80
Geragéo eolica 0,19 0,26
Geragao fotovoltaica 0,78 0,08
Geragao nuclear 1,00 1,00
Geragao hidrelétrica 0,86 0,85
Geragao termelétrica 0,58 0,53

* Calculo realizado considerando apenas os dados relativos aos meses de janeiro a setembro dos respectivos anos.

7.0 - CONCLUSAO

O monitoramento se mostra como um processo fundamental para uma analise dos impactos de um regulamento no
setor elétrico e, quando comparado com as expectativas descritas no Relatério de AIR, permite ao regulador verificar
quais os pontos que o regulamento obteve éxito e os que precisam de ajustes, tendo em vista os objetivos definidos.
Isso permite que as normas vigentes, com contribuicdes das partes interessadas, evoluam ao longo do tempo, com
comandos de facil entendimento e incentivos econdmicos bem ajustados, para o beneficio do setor elétrico como um
todo.

Assim, é esperado que o monitoramento auxilie na otimizagao do processo de Contratagdo do Uso do Sistema de

Transmissao, de forma que os montantes contratados sejam balizadores na uitlizagdo otimizada do sistema e no
planejamento de sua expansao.
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