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RESUMO

O presente Informe Técnico (IT) tem como objeto o projeto piloto de implantacdo do Monitoramento da Qualidade da
Prestagdo dos Servigos de Transmissdo de Energia Elétrica por parte da Superintendéncia de Regulacdo dos
Servigcos de Transmissdo (SRT) da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com enfoque na Resolucédo
Normativa (REN) n° 729, de 28 de junho de 2016, que trata das disposi¢Oes relativas a qualidade do servigo publico
de transmisséo de energia elétrica, associada a disponibilidade e a capacidade operativa das instalagdes integrantes
da Rede Basica e das interligagbes internacionais que se conectam a Rede Basica.

PALAVRAS-CHAVE

ANEEL, Monitoramento, Qualidade dos Servigos de Transmissdo, Parcela Variavel, Transmissdo de Energia
Elétrica

1.0 - INTRODUCAO

A regulacéo do setor elétrico nacional € competéncia da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia
em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME, que tem como principais atribuigbes as
atividades de regulagéo, fiscalizagéo, estabelecimento de tarifas, outorgas de concessao, mediagdo e ouvidoria.
Dentro de sua estrutura organizacional, a Superintendéncia de Regulagio dos Servigos de Transmissao (SRT) é a
unidade responsavel pela regulagéo dos servigos de transmissao de energia elétrica.

A regulagédo € o instrumento por meio do qual o Estado intervém no comportamento dos agentes, de modo a
promover aumento da eficiéncia, de seguranga, crescimento econdmico e ganhos de bem-estar social. Entretanto,
se utilizada de modo arbitrario e desproporcional, pode gerar efeitos nocivos substanciais aos mercados e a
sociedade como um todo. Além disso, a regulagdo também impde custos de fiscalizagdo e monitoramento ao
regulador. Assim, ela s6 deve ser criada quando sua existéncia é justificada.

Neste sentido a regulamentagcdo que trata da qualidade do servigo publico de transmissdo de energia elétrica
definiu que as concessionarias de transmissdo teriam a qualidade de seus servigos medidos por meio de
indicadores associados a disponibilidade e a capacidade operativa das instalagdes integrantes da Rede Basica.

Atualmente, a afericdo dos impactos causados pelos regulamentos dos servigos de transmissao no setor elétrico
enfrenta grandes obstaculos, pois ndo existem formas padronizadas de acompanhamento periédico dos efeitos e
resultados causados pelas intervengbes regulatdrias. Portanto, € importante a adogdo de ferramentas que
permitam resolver este problema, permitindo aumentar a eficiéncia regulatéria.
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2.0 - QUALIDADE DA PRESTACAO DOS SERVIGOS DE TRANSMISSAO

A legislagéo aplicavel ao setor elétrico brasileiro e os Contratos de Concessao das concessionarias de transmisséo
estabelecem a necessidade da prestacdo do servigo publico adequado contendo requisitos de qualidade e
possibilitando aferir o desempenho técnico dos agentes. Com o objetivo de atender tais requisitos foi realizada uma
intervencéo regulatéria com intuito de implementar mecanismos de coleta de dados, apuragéo de indicadores, e
definigdo de padrdes e parametros regulatérios que permitam mensurar este desempenho.

Além de preencher a lacuna legal existente, a intervengdo também buscou garantir a continuidade da prestagéo
dos servigos de transmissédo de energia elétrica e a redugédo do atraso na entrada em operagdo de nova Funcao
Transmissora (FT), sem prejuizo das manuten¢des necessarias. Para isto, a intervengéo criou incentivos para o
aumento da disponibilidade das FT, diminuicdo das restricbes operativas e para a redugédo do atraso mencionado,
por meio do gerenciamento das indisponibilidades, visando aumentar a qualidade dos servigos em relagdo aos
servigos prestados até aquele momento e garantir a sua continuidade.

Para tanto, foram definidos requisitos minimos de qualidade para a prestagdo do servigo e indicadores de
qualidade para o acompanhamento, que posteriormente, poderiam ser utilizados para a definicdo de um método de
avaliagdo do dispositivo regulatério a fim de estabelecer quais foram os efeitos da intervengao e seu alinhamento
com o cenario em que esta inserida.

3.0 - MONITORAMENTO

O monitoramento consiste no desenvolvimento de métodos de obtengado de dados de forma continua e sistematica,
onde é possivel acompanhar a evolugdo do cenario inicial (linha de base) e das metas almejadas por uma
intervengdo. Esta ferramenta gera evidéncias sobre as atividades e impactos de uma intervengédo ao longo do
tempo, ajudando a melhorar o desempenho regulatério, abordar problemas de implementagédo da intervengéao e
identificar a necessidade de agdes adicionais para garantir o atingimento dos objetivos. Além disso, fornece
informacgdes que serdo utilizadas em avaliagdes de impacto posteriores.

O seu planejamento deve considerar os objetivos da intervengéo e quais as evidéncias precisam ser coletadas para
acompanhar o seu progresso e desempenho. Isto esta diretamente ligado ao entendimento do modelo l6gico da
intervencdo e a forma como as evidéncias coletadas serdo utilizadas. Nesta fase, deve-se definir quais dados
devem ser coletados, a periodicidade desta coleta, quais as suas fontes, o responsavel por recebé-los e valida-los,
e os indicadores propostos para fornecer uma perspectiva do desempenho da intervengao e auxiliar nas analises.

Sao principios do monitoramento:
a. Abrangéncia: o sistema de monitoramento implantado deve cobrir todos os objetivos da intervencéo;

b. Proporcionalidade: o sistema implantado precisa refletir a importdncia dada aos diferentes aspectos da
intervencéo;

c. Redugédo de sobreposic¢des: é importante saber o que ja temos, quando e como é coletado. Isso deve ajudar a
evitar a duplicagao e a criagao de custos desnecessarios de coleta de dados;

d. Oportunidade: nem todas as evidéncias precisam ser coletadas ao mesmo tempo, as vezes, € melhor coletar
evidéncias conforme ocorrem. Também é preciso considerar quando as evidéncias serdo usadas;

e. Acessibilidade: em principio, todas as evidéncias coletadas devem ser disponibilizadas ao publico em geral. A
menos que os dados incluam elementos confidenciais ou sejam protegidos por regras de protegédo de dados.

O monitoramento é necessario para permitir que os formuladores de politicas e as partes interessadas verifiquem
se a implementagao da politica esta "no caminho certo" e gera informagdes que podem ser usadas para avaliar se
ela atingiu seus objetivos. Enquanto o monitoramento examina “quais” mudangas ocorreram desde a entrada em
vigor de uma intervencao, a avaliacdo examina “se” a intervencéo foi eficaz para atingir seus objetivos e se os
objetivos foram cumpridos, bem como as razdes para o sucesso ou ndo de uma intervencéo. Para fazer isso, uma
avaliacdo pode e deve coletar dados adicionais que ndo sdo monitorados continuamente ou que medem os efeitos
a longo prazo.

Em linhas gerais, um bom sistema de monitoramento deve: identificar e entender o problema a ser solucionado,
definir os objetivos da intervengéo para escolher uma solugdo para o problema, identificar os atores afetados por
esta intervencdo, documentar a situagdo atual prévia a intervencgéo, definir quais dados, periodicidade e fontes de
coleta utilizadas para selecionar indicadores de resultados e impacto e estabelecer seu periodo de apuragéo para
finalmente analisar os resultados e fazer sua divulgagéo.

Desta forma, um sistema de monitoramento bem planejado e executado ajuda a verificar se a intervengéo esta
sendo aplicada conforme o esperado, identificar quaisquer problemas de implementagdo de uma intervengéo e
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quais agdes adicionais sdo necessarias para o cumprimento dos objetivos pretendidos.
4.0 - PROJETO DO MONITORAMENTO DA REGULAMENTACAO DA TRANSMISSAO

A atividade de monitoramento tem seu inicio com a necessidade de uma nova intervengéo regulatéria ou alteracéo
em algum regulamento vigente, etapa posterior a Analise de Impacto Regulatério (AIR) que consiste num processo
sistematico de andlise baseado em evidéncias que busca avaliar, a partir da definicdo de um problema regulatério,
possiveis alternativas de agéo disponiveis, para o alcance dos objetivos pretendidos e seus possiveis impactos em
diversas areas relacionadas ao regulamento. Também deverdo constar na sistematizagdo do monitoramento os
objetivos almejados, de forma que seja possivel mapear os indicadores que serdo utilizados para mensurar o
desempenho regulatério, e consequentemente, os dados necessarios para calcula-los.

Ap6s periodo definido na AIR, os resultados dos indicadores devem ser reavaliados de forma a compara-los nos
periodos anterior e posterior ao inicio da vigéncia do regulamento, a fim de observar os efeitos da intervencéo e
verificar sua influéncia no comportamento dos agentes. Além disso, é importante que outros indicadores que nao
estejam no escopo da regulamentagédo, chamados de variaveis de controle, sejam analisados para verificar se
houve algum efeito nao previsto.

O projeto do monitoramento da regulamentagdo da transmissédo foi dividido em duas etapas: a primeira, objeto
deste trabalho, consiste na analise preliminar e definigdo da sistematica de monitoramento associada a qualidade
da prestacdo dos servicos de transmiss&o e a segunda etapa consiste na aplicagdo de métodos de avaliagdo dos
resultados apurados no monitoramento, que serédo aplicadas a toda a regulamentagédo da transmissdo. A analise
preliminar para o tema de qualidade foi realizada em 7 atividades:

a. Mapeamento dos dados e indicadores existentes;

b. Estabelecimento dos indicadores para monitoramento;

(9]

. Criagao da estrutura de banco de dados;

o

. Estruturagéo da forma de obtengao desses dados;

e. Estabelecimento da sistematica de monitoramento;

—h

Desenvolvimento dos relatérios e das formas de acesso as informacgdes; e
g. Estabelecimento do método de avaliagdo dos resultados.

O estabelecimento da sistematica de monitoramento € o foco deste IT e consiste na definigdo das formas de
observacéo dos dados e informagdes coletadas, sua periodicidade e responsaveis, incluindo a determinagdo de um
método de analise da base histérica para projetar o comportamento desses indicadores no futuro. Apesar de ndo
ser o foco da primeira fase do projeto, a etapa de estabelecimento do método de avaliagdo dos resultados ja foi
iniciada e os produtos relacionados ja produzidos sédo: Guia de Avaliagdo e Planejamento da Avaliagdo da
Qualidade dos Servigos de Transmiss&o. Todas estas informagdes devem ser devidamente documentadas.

Este projeto faz parte do Objetivo Estratégico 3 - Aperfeigoar, simplificar e consolidar a regulacdo, e mais
especificamente para atender a Iniciativa Estratégica 3.3 - Institucionalizar o processo de monitoramento da
regulacdo, do Planejamento Estratégico da ANEEL 2018-2021. O projeto conta ainda com a participagéo da
Superintendéncia de Concessfes, Permissdes e Autorizagdes de Transmissdo e Distribuicdo (SCT) e da
Superintendéncia de Fiscalizagdo dos Servigos de Eletricidade (SFE).

E importante ressaltar que este projeto de monitoramento ndo consiste especificamente em uma avaliagdo ou
fiscalizagdo da conformidade regulatéria. Sua finalidade é a avaliacdo da efetividade do regulamento, a partir do
acompanhamento dos resultados dos indicadores, que devem informar se estdo dirigidas as metas definidas. Na
etapa de avaliagdo destes resultados sera possivel estabelecer uma relagcao de causalidade entre a implementacao
da intervencgéao e os impactos percebidos no setor elétrico.

5.0 - SISTEMATIZACAO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE
Antes da implantagdo da metodologia de monitoramento é importante fazer a sua sistematizagao, que consiste em
uma avaliagdo prévia das agdes a serem tomadas e quais os efeitos esperados. A metodologia adotada dividiu esta
avaliagdo nas etapas de levantamento da légica da intervengéo, linha de base, dados e indicadores.

5.1 Logica da intervencao regulatéria
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A logica de intervengcdo € uma ferramenta dindmica que fornece uma descricdo ou diagrama resumindo como a
intervencdo deveria funcionar. Esta ferramenta ajuda a explicar os diferentes passos e atores envolvidos na
intervencdo e suas dependéncias, apresentando assim os relacionamentos de "causa e efeito" esperados que
deveriam levar a mudanca pretendida.

Considerando as Resolugdes Normativas n° 270, de 26 de junho de 2007 e n° 729, de 28 de junho de 2016, foram
definidos os impactos pretendidos pela intervengao e, a partir desta definigdo, foi possivel prever a sequéncia de
atividades necessarias e suas relagdes com os atores envolvidos. A andlise dos impactos sera feita pelo
comportamento do sistema no periodo verificado, sem utilizar a comparagdo com o cenario inicialmente previsto
devido a falta de uma linha de base. Os comportamentos propostos para serem analisados foram: a diminuigéo das
indisponibilidades no sistema para garantir a continuidade da prestacdo do servigo publico de transmisséo e a
diminuicdo do atraso na entrada em operacéo de novas FT.

Para alcangar essas metas e para que a intervengao pudesse ser implementada foi necessario o desenvolvimento
de um aplicativo computacional e de rotinas de apuragéo pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Além disso,
foi necessario o estabelecimento de padrdes, parametros e indicadores regulatérios pela ANEEL, classificados
como recursos prévios ao regulamento. Também foi necessaria a realizagdo da Audiéncia Publica n°® 043/2005,
antes da aprovacdo da Resolucdo Normativa pela ANEEL, para propor a regulamentagcao e obter contribuicdes
externas.

A estruturacéo desta légica permitiu ao 6rgéo regulador prever o surgimento de atividades adicionais, sendo estas:
a realizagdo de andlise dos dados apurados, fiscalizagdo dos atores envolvidos (ONS e Concessionarias afetadas),
respostas as demandas dos atores envolvidos e aplicagdo dos incentivos financeiros na modicidade tarifaria. A
partir deste ponto, foi possivel prever as reagdes, os comportamentos e resultados esperados para que fosse
possivel alcangar as metas.

Como resultados imediatos da intervencao foram identificados: a conscientizagdo dos agentes afetados acerca dos
novos requisitos regulatérios e o incremento nas atividades de manutencdo preditiva e preventiva das FT.
Posteriormente, os resultados intermediarios foram: a conformidade com a nova regulagéo, apuracao e aplicagéo
dos incentivos financeiros pelo ONS, cumprimento dos prazos de cronogramas de obras e a otimizagdo da
manutengao e operagao das FT. A partir desta mudanga de comportamento, sera possivel alcangar os resultados
finais, que sdo: o aumento da disponibilidade, a redugdo da restricdo de capacidade operativa e redugédo dos
atrasos na entrada em operagao das FT. Alcangando os resultados finais, sera possivel atingir o impacto previsto.

5.2 Modelo Légico

A légica da intervencao pode ser melhor visualizada com o uso do modelo légico. Esta ferramenta ajuda a explicar
e visualizar os diferentes passos e atores envolvidos na intervencdo e fornece uma descrigdo resumindo como a
intervengao deveria funcionar, além dos resultados esperados. E importante que se faga uma representagao visual
(ilustragdo, gréfica, diagrama, etc.) do modelo Idgico, ver Figura 1.

Modelo légico — REN n® 729, de 28 de junho de 2016
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FIGURA 1 — Modelo Légico da Resolugado Normativa n® 729, de 2016

5.3 Linha de Base

Nao foi encontrada documentagédo de uma avaliagdo prévia de impacto desta intervengao, portanto posteriormente
a avaliagao tera que construir sua prépria linha de base de avaliagéo a partir daquele ponto. Desse modo, sera feita
uma descrigdo qualitativa analisando o comportamento anterior e posterior a intervengéo.



5.4 Indicadores

Um indicador é uma medida quantitativa ou qualitativa acerca de um ponto de controle definido. Os indicadores
ajudam a analisar e comparar o desempenho entre grupos populacionais ou areas geograficas e podem ser Uteis
para determinar prioridades. Eles devem dar apenas uma perspectiva do desempenho de uma intervencéo
regulatéria, que é altamente dependente do tipo de indicador selecionado, dados, outras influéncias, etc. E
importante, portanto, usar outras abordagens complementares para o monitoramento, como a abordagem
qualitativa, analise ou pesquisas.

Outro ponto importante é a definicdo de metas para os indicadores escolhidos, essas metas reproduzem os efeitos
que a intervencdo pretende causar e serdo utilizadas como ponto de comparacado para analisar se os pontos de
controle escolhidos estdo evoluindo em dire¢do ao atingimento da meta. Caso ocorra o contrario e os resultados
dos indicadores se distanciem do valor esperado, sera possivel tomar medidas para levantar as causas e propor
melhorias para que a meta seja alcangada no ciclo final de avaliagdes.

Ao tratar do tema de Qualidade da Prestagdo dos Servicos de Transmissado, considerando a REN 729/2016, é
possivel identificar trés definicdes distintas para serem utilizadas como pontos de controle para monitoramento, sdo
elas: Indisponibilidades, Restricdo de Capacidade Operativa Temporaria e Atraso na Entrada em Operacéo de FT.
A partir desses pontos, foram definidos indicadores para analisar os resultados esperados e o impacto pré-definido
para essa intervencgéo, ver Tabela 1.

TABELA 1 — Indicadores definidos para o monitoramento da Qualidade de Prestagédo dos Servigcos de Transmisséo

. e Tipo de
Indicador Descrigao Indicador
IND Tempo total de indisponibilidade de uma Fung¢édo Transmiss&o Resultado Final
INDa Tempo total médio de indisponibilidade por Tipo de Fungao Transmisséo Impacto
PV Relacéo entre valor total apurado da Parcela Variavel por Indisponibilidade e o Resultado
valor total de Receita associada a Fungao Transmisséo Intermediario
IFD Numero de Outros Desligamentos de uma Fung¢do Transmissdo de uma Fungéo Resultado
Transmisséo Intermediario
. 5 . Resultado
IFDa Numero médio de Outros Desligamentos Intermediario
Tempo equivalente de indisponibilidade devido a Restrigdo de Capacidade .
IRC Operativa de uma Fungéo Transmissao Resultado Final
Tempo equivalente médio de indisponibilidade referente a proporcionalidade de
IRCa reducdo devido a Restricdo de Capacidade Operativa de uma Fungao Impacto
Transmisséo
IPVRO Relagéo entre valor total apurado da Parcela Variavel por Restricao da Resultado
Capacidade Operativa e o valor total de Receita associada a Fungdo Transmissao Intermediario
Tempo total de indisponibilidade devido ao Atraso na Entrada em Operacgéo de .
A uma nova Fungado Transmisséo Resultado Final
A, Tempo médio de indisponibilidade devido ao Atraso na Entrada em Operagao de Impacto
a uma nova Fungado Transmisséo P
Relagéo entre valor total apurado da Parcela Variavel por Atraso na Entrada em Resultado
IPVA Operagéao de Fungao Transmisséo e o valor total de Receita associada a Fungao Intermediario
Transmisséo
5.5 Dados

Uma vez que o Monitoramento consiste num processo de andlise baseado em evidéncias, um elemento crucial
para sua elaboracdo é o levantamento de dados e informagdes que possam garantir a confiabilidade da analise e
das conclusées, reduzindo o grau de subjetividade.

A Agéncia deve implementar estratégias especificas de coleta, organizacdo e de tratamento de dados, de forma a
possibilitar a realizacdo de analises quantitativas e qualitativas e, posteriormente, a Avaliacdo de Resultado
Regulatério (ARR). Para tanto, foi definido que a coleta e envio dos dados a ANEEL, com periodicidade mensal,
sera responsabilidade do ONS e o recebimento e a validagéo destes dados, responsabilidade da ANEEL.

Apos a definigdo dos indicadores, foi possivel fazer o levantamento de quais dados seriam necessarios para suas
apuragdes e a sua periodicidade de recebimento. A maioria dos dados levantados tem origem externa, no ONS,
demonstrando a importancia da parceria com o Operador, tanto no quesito de disponibilizagdo de dados quanto de
contribuicbes técnicas para viabilidade deste projeto. E importante ressaltar que foi necessaria a coleta de dados
adicionais para apoiar as atividades de avaliagéo.

Os dados necessarios para o calculo dos indicadores, suas descricdbes e origens para Indisponibilidades,
Restricdes de Capacidade Operativa e Atrasos na Entrada em Operacgao de FT estdo listados abaixo, ver Tabelas
2,3e4.



TABELA 2 — Dados utilizados para calculo das agregacdes e segregacdes dos indicadores das indisponibilidades.

Nome do dado Descrigao do dado Fonte do dado
TIPO_FT Tipo de Fungao Transmisséo SACT - ONS
TIPO_EQUIPAMENTO Tipo de Equipamento AMSE - ONS
TENSAO Nivel de tens&do do equipamento principal da FT em kV AMSE - ONS
EXTENSAO Extensao de linha de Transmiss&o em quildmetros GERCAD - ONS
COSR responsavel pela operacao do equipamento principal da )
COSR_ONS Funcado Transmissao AMSE - ONS
Sigla do estado onde est4 localizado o equipamento principal )
ESTADO da Funcédo Transmissao GERCAD - ONS
N_FT Numero de Fung¢des Transmissdo na Rede Basica SIGET - ANEEL
. . - Necessita de
TIPO_INDISP Tipo da indisponibilidade Processamento — ONS
o . Necessita de
DET_INDISP Detalhamento da indisponibilidade Processamento — ONS
Periodo verificado de indisponibilidade da Fungao Transmissao
T_TOTAL_PVI em minutos SATRA — ONS
. = . Necessita de
APLIC_DESC Indica se os descontos sdo aplicados nas FT Processamento — ONS
PVI_DESC Parcela variavel descontada AMSE — ONS
PB_FT Pagamento Base da fungdo Transmissao AMSE — ONS

TABELA 3 — Dados utilizados para calculo das agregagdes dos indicadores de restricdes de capacidade operativa

Nome do dado Descrigao do dado Fonte do dado
TIPO_INDISP_RCO Tipo da indisponibilidade SATRA — ONS
Necessita de
TIPO_REST_RCO Tipo de restricdo de capacidade operativa Processamento —
ONS
REDU_CAP_RCO Redugéo proporcional da capacidade operativa SATRA — ONS
Periodo verificado de restrigdo de capacidade operativa da _
T_TOTAL_RCO Funcdo Transmissdo em minutos SATRA - ONS
Necessita de
APLIC_DESC Indica se os descontos sdo aplicados nas FT Processamento —
ONS
PVRO_DESC Parcela variavel descontada AMSE — ONS
PB_FT Pagamento Base da Fung¢ao Transmiss&o AMSE — ONS

TABELA 4 — Dados utilizados para calculo das agregacdes dos indicadores de atrasos na entrada em operagao

Nome do dado Descrigao do dado Fonte do dado
) i i Necessita de
TIPO_INDISP_AT Tipo da indisponibilidade Processamento — ONS
Dias de atraso para entrada em operacéo utilizados na _
DIAS_ATR apuragio AMSE — ONS
. = . Necessita de
APLIC_DESC Indica se os descontos sdo aplicados nas FT Processamento — ONS
PVA_DESC Parcela variavel descontada AMSE — ONS
PB_FT Pagamento Base da fungéo Transmissao AMSE — ONS
5.6 Divulgacéo

Os relatérios do monitoramento serdo publicados no site da ANEEL por meio de relatérios
mensais/semestrais/anuais com o resultado da analise feita sobre os indicadores. A apresentagdo sera em formato
de dashboard com a comparagéo do calculo dos indicadores com as metas tracadas.

6.0 - RESULTADOS PRELIMINARES DOS INDICADORES

A partir de dados ja disponiveis, foi possivel fazer calculos preliminares de alguns indicadores, gerando algumas
analises relacionadas a disponibilidade, frequéncia de ocorréncia de eventos e atraso na entrada em operagao de
FT da Rede Basica.

Os dados analisados sdo do Relatério de Apuragdo Mensal dos Servigos e Encargos de Transmissao (AMSE) feito
pelo ONS, ou seja, somente os eventos que contaram para apuragédo da Parcela Variavel (PV). Para os calculos
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foram feitas as seguintes consideragdes: utilizacdo da duragéo real dos eventos considerando os valores que ja
foram recontabilizados, somente apuragcdes de Desligamentos Programados e Outros Desligamentos,
desprezando os eventos de FT Conversoras. E importante evidenciar que os dados analisados s&o preliminares e
ainda estéo passando por uma fase de consisténcia.

6.1 Indisponibilidades

O caélculo do indicador de tempo total médio de indisponibilidade por tipo de FT (INDa) permitiu uma analise da
disponibilidade das FT da Rede Basica considerando apenas os eventos que constam no Relatério AMSE, ou seja,
ndo foram consideradas as duragdes de todos os eventos que ocorreram no sistema, e sim daqueles apurados
para efeito da PV. Portanto, o resultado da disponibilidade se refere a relacdo do somatério do tempo indisponivel
que foi utilizado para apuragdo de PV nas FT com o total de FT ativas no periodo. A partir da duragéo total da
indisponibilidade em cada ano foi possivel calcular a sua disponibilidade. Ver Figura 2.

® Disponibilidade Média —8- n° de FT Ativas

901y 9943% 9952% 99.68% 99,65% 99,58% 99.52% 9932y 99.64% 99.80%

97,83%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017 2018
Ano de Ocorréncia dos Eventos

FIGURA 2 — Disponibilidade Média e quantidade de Fungdes Transmissao da Rede Basica por ano

O comportamento observado apresenta pouca variagdo da disponibilidade, exceto pelo ano de 2013 que
apresentou um comportamento discrepante. Isto pode indicar a ocorréncia de algum evento ndo recorrente naquele
periodo que podera ser explicado futuramente na etapa de avaliagéo dos resultados.

E extremamente relevante reiterar que o resultado exposto se refere ao calculo da disponibilidade do sistema
considerando somente o tempo de indisponibilidade de eventos passiveis de PV e que constam no Relatério
AMSE, ou seja, eventos com duragdo maior ou igual a 1 minuto. O seu resultado representa apenas o impacto do
tempo indisponivel das FT em que o incentivo foi aplicado, em relagdo ao sistema em cada ano. J4 a quantidade
de FT considera todas que estavam ativas ano a ano.

6.2 Frequéncia Média de Indisponibilidades

Outro comportamento que pode ser observado € do nimero médio de desligamentos estratificado por tipo de
indisponibilidade, em que apresenta a relagcdo do somatério da quantidade de eventos ocorridos em cada ano com
o numero total de FT ativas do mesmo periodo. Ver Figura 3.

Tipo de Indisponibilidade ® Desligamento Programado MOutros Desligamentos A Restricdo de Capacidade

©

Média

uéncia
S
o

Freq

— L i e - e h

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20186 2017 2018
Ano de Ocorréncia do Evento

FIGURA 3 — Frequéncia média de eventos estratificada por tipo de indisponibilidade

00

Nesta analise é possivel notar que a frequéncia média de Desligamentos Programados aumentou entre os anos de
2008 a 2012 e, nos anos seguintes, passou por sucessivas diminuicdes. Em relagdo aos Outros Desligamentos,
nota-se um aumento consideravel na frequéncia média entre os anos de 2014 a 2017. Ja nas Restricdes de
Capacidade Operativa, observa-se um comportamento quase constante da frequéncia média em todo o periodo de
analise.
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A variagédo observada em relagao aos Desligamentos Programados e Outros Desligamentos entre os anos de 2014
e 2017 é expressiva, o que pode indicar, por exemplo, que houve alguma mudanga ou intervengao neste periodo
que afetou consideravelmente a frequéncia destes eventos, no entanto a causa s6 podera ser confirmada apoés
uma avaliagao.

6.3 Atraso na Entrada em Operacgéo de Funcdo Transmissao

A relagao entre o somatério da Parcela Variavel por Atraso na Entrada em Operagdo (PVA) descontada e a Receita
Anual Permitida (RAP), é representada pela indicador IPVA, que consiste na divisdo do somatério da PVA de todas
as FT que tiveram desconto por atraso pelo somatério da RAP dessas FT em cada ano, ver Figura 4.

® PVA Descontada (Milhdes) —@— IPVA
77.95 Mi

11,94%
T1.31%
57,07 Mi

45,19 Mi

40,65 Mi

7.54%

26,45 M| 27,37 Mi

19,39 Mi
11,99 Mi
osany 213MI 327 M
I
2008 20080 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018

Ano de Ocorréncia do Evento

FIGURA 4 — Parcela Variavel Descontada por Atraso e indicador IPVA

Os dados mostram que até o ano de 2013 a PVA descontada aumentou de forma significativa, mas é importante
considerar que além da quantidade de FT ativas também ter aumentado expressivamente no mesmo periodo,
podem ter ocorrido eventos isolados que provocaram este comportamento. Em seguida, houve uma queda brusca
nos descontos dos anos posteriores, indicando que alguma medida, interna ou externa pode ter causado este
comportamento, visto que o numero de FT ativas ndo parou de crescer até 2018.

7.0 - CONCLUSAO

O monitoramento se mostrou uma ferramenta extremamente importante para verificar comportamentos
relacionados ao sistema de transmissdo e seus agentes, possibilitando definir uma linha de base, comparacgbes
entre periodos anteriores e posteriores as intervengdes, afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos de
transmissao, identificacdo de pontos de atengido e a fundamentagdo embasada em evidéncias histéricas para a
criagdo, extingdo ou atualizagdo de intervengbes. Por este motivo a sistematizagdo do monitoramento é tao
importante, especialmente a definigdo dos dados e indicadores, que devem representar exatamente o que se
deseja avaliar da forma mais clara possivel. Esta ferramenta deve garantir a continuidade do processo, a qualidade
das informacdes recebidas e de suas analises, possibilitando que o processo regulatério se torne mais otimizado,
eficaz e consequentemente mais simplificado no futuro.

E extremamente importante ressaltar que a sistematizacdo do monitoramento e a apuragdo de seus indicadores,
por si sO, ndo consegue definir a relagdo causal das mudangas de comportamento. Para isto deve ser feita uma

avaliagdo utilizando os resultados das apuragdes obtidas no monitoramento como entradas e aplicando métodos
que permitam identificar e avaliar as causas e respectivas consequéncias que levaram aos resultados observados.
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