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RESUMO

A geragédo de energia elétrica pela fonte solar tem crescido significativamente no Brasil. Entretanto, usinas de
producao em larga escala, como plantas termossolares, ainda necessitam de maiores estudos e incentivos para sua
consolidagdo e viabilizagdo no pais. Neste estudo do LACTEC em conjunto com a CESP, sdo mapeadas e
analisadas as precondi¢gdes de regides do Brasil, verificando o seu potencial e reiterando que o Brasil contém
parametros com viabilidade a implantagdo de usinas termossolares.
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1.0 - INTRODUCAO

A matriz energética no Brasil € composta principalmente de fontes renovaveis de geracdo de energia,
representando em torno de 85% da produgéo total, enquanto 15% da geracédo é composta por combustiveis fosseis
(1). Apesar deste indice favoravel, 77% se concentram em geracao hidraulica, representando 65,5% da geragéo
total. Essa dependéncia, perante a possiveis racionamentos de agua nos sistemas de usinas hidrelétricas, causa a
necessidade de compensagéo energética por usinas termelétricas com o uso de combustiveis foésseis, poluentes e
com custo maior em relagdo as hidrelétricas, afetando a economia brasileira (8). Desta forma, propde-se uma maior
diversificacdo de fontes renovaveis de geracdo de energia. A energia heliotérmica ou termossolar € uma das
alternativas, tendo em vista que, além de utilizar energia solar, é considerada uma forma despachavel (controlavel)
de geragéo através do armazenamento do calor produzido (4)(6).

Entre as tecnologias termossolares, destaca-se a Concentragdo de Energia Solar (CSP) por meio de Coletores
Cilindro-parabdlicos (CCP). Este é o subsistema com maior crescimento nos ultimos anos, sendo a Espanha e os
Estados Unidos lideres em producdo, enquanto China, india, Chile, Africa do Sul e paises do Oriente-Médio,
investem significativamente na tecnologia devido ao alto potencial de irradiancia solar direta (DNI) encontrado nos
paises (7).

Para detectar a viabilidade da implantagdo de usinas termossolares é aconselhado o uso de estratégias de auxilio
a tomada de decisdo, analisando as precondicbes geograficas necessarias, como os valores de DNI, em
comparagéo com as encontradas nos locais de possivel instalagao (4).

Neste estudo, visa-se desenvolver uma metodologia de analise multicritério geoespacial como instrumento de
apoio a determinagéo da viabilidade de locais a instalagdo de uma usina CSP por CCP, na qual sera inserida o
processo de Andlise Hierarquica (AHP), como forma de Analise de Decisdo Multicritério (MCDA), e algebra de
mapas por Sistemas de Informagdes Geograficas (SIG). Desta forma, pretende-se selecionar os critérios que
afetam a instalagéo e operacéo da tecnologia, processar dados geoespaciais de cada critério quanto ao panorama
geografico dos locais de instalacdo, classificar e definir as ponderagdes dos critérios nas camadas de informacgéo,
e, por fim, obter os resultados de viabilidade dos locais geograficos a implantagdo de usinas termossolares.

2.0 - USINAS TERMOSSOLARES CSP POR CCP E ANALISE MULTICRITERIO BASEADA EM SIG

2.1 Tecnologia CSP por coletores cilindro-parabdlicos

A geragéo heliotérmica é descrita como a producédo de energia elétrica a partir de um ciclo termodinamico pela
concentracdo de energia solar. Sendo composto por trés subsistemas: campo solar; armazenamento térmico; e
bloco de poténcia (4). A tecnologia CSP utilizada no estudo é a CCP, que compde cerca de 93,7% do potencial total
mundial de concentracdo solar entre as tecnologias disponiveis, sendo a mais utilizada. O sistema de geracdo de
energia por CCP é composto por trés fases: campo solar; bloco de poténcia; e armazenamento térmico. Na Figura
1, é representado o ciclo basico de uma planta de geragao termossolar, em que:

a. Campo solar compreende um sistema de espelhos em formato cilindrico com concavidade parabdlica que
concentram a componente direta da irradiagdo solar (DNI) em uma linha focal, ocupada por um tubo metalico
com fluido térmico de transferéncia de calor (dleo sintético ou sal fundido). O fluido térmico é entdo conduzido
aos blocos de armazenamento térmico e blocos de poténcia;

b. No sistema de armazenamento térmico, o fluido aquecido é armazenado, possibilitando a flexibilidade de
geragao de energia pelo controle do despacho deste aos blocos de poténcia.

c. Nos blocos de poténcia, o calor do fluido entra em contato com um sistema de resfriamento e produz vapor, que
passa através de um sistema de turbinas, produzindo energia mecanica e posteriormente eletricidade;
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FIGURA 1 — Esquema bésico de uma planta de geracéo termossolar por CCP (4).

Segundo Pereira et. al. (2014), na cadeia de valor de planejamento de usinas heliotérmicas, dois elementos iniciais
sdo: a viabilidade técnica e econdmica e a escolha do local da instalagdo. Assim, destaca-se a importancia da
analise de parametros técnicos, econdmicos e geograficos, para avaliagdo da viabilidade da instalagdo de uma
usina termossolar. Para tanto, sugere-se o uso de métodos de auxilio a tomada de decisdo através da analise de
precondigbes geograficas locais como critérios que contribuem ao estudo (4)(6).

2.2 Analise de decisdo multicritério (AHP baseado em SIG)

Os métodos MCDA permitem avaliar a potencialidade de alternativas pela ponderacdo de multiplos critérios,
mensuraveis e imensuraveis, através de regras de decisdo. Um dos processos mais conhecidos ¢ o AHP, que a
partir de um objetivo, pondera os critérios de forma pareada a partir de matrizes de pareamento, para avaliar as
alternativas de deciséo (5). Enquanto a finalidade do SIG é inserir a componente espacial como alternativas de
decisdo, através das precondi¢des representadas por camadas de informagdes e das interacdes entre estas
camadas. Quando utilizados em conjunto, os métodos sdo chamados de AHP baseado em SIG (2)(3). O SIG
também pode ser utilizado na criagdo e gerenciamento do banco de dados geogréficos (BDG), e no tratamento das
camadas de informagdo por geoprocessamento. Uma das formas de manipulagdo de dados realizada no
geoprocessamento em softwares SIG é a algebra de mapas, que consiste na utilizagdo de operadores algébricos e
modelagem cartografica na combinagdo de duas ou mais informagdes ou dados espaciais distintos, como pelo
método de Combinagédo Linear Ponderada (CLP), que utiliza a combinagdo de valores de pixels de dados na
estrutura raster (3).

Estes métodos ja foram utilizados em conjunto em uma série de estudos, porém, neste se diferencia devido a
escolha dos critérios e aos métodos de geoprocessamento, que sdo empregados de forma a conservar as
premissas das precondi¢des e permitir que a Unica inferéncia seja advinda das ponderag¢des do método AHP.

3.0 - ESTUDO DE CASO

O estudo visa um modelo de solugdo abrangente a diferentes regides do Brasil, porém, para determinar e avaliar
uma metodologia, foi definido como estudo de caso o estado de Sao Paulo. A escolha do estado foi embasada no
fato do estudo estar envolvido no projeto da construgdo da primeira usina termossolar no Brasil, pela Companhia
Energética de Sdo Paulo (CESP), nas acomodagdes da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, na cidade de
Rosana, estado de S&o Paulo.
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3.1 Precondicdes geograficas

As precondigdes geograficas foram incialmente definidas em critérios de: Qualidade da irradiancia normal direta
(DNI); Topografia; Proximidade a elementos da rede elétrica; Proximidade a recursos hidricos; Proximidade a
infraestrutura de transporte; Propriedades do solo; Impacto ambiental; Condigbes climaticas; Sismologia;
Fornecimento de combustivel; Aceitagéo social; Permissdes e licencgas (4).

Para cada critério foi avaliada a relevancia perante ao estudo e definido em critério classificatorio ou restritivo. Com
isso, para alguns critérios foram definidos subcritérios e outros foram desconsiderados (Fornecimento de
combustivel; Condigbes climaticas; Sismologia, Aceitagdo social; Permissdes e Licengas). Vale destacar o critério
de DNI, que foi definido como classificatério, devido a variagdo no indice nas diferentes regides do estado de SP, e
como restritivo pois foi definido, em etapa parelela do projeto CESP, que valores de DNI abaixo de 1784
kWh/m?/ano ndo sao aconselhados para um funcionamento viavel de usinas termossolares.

Posterior a definicdo dos critérios e subcritérios, e da regido de estudo de caso, foi criado o BDG, em que foram
obtidas as camadas de informagao para cada critério, através de fontes oficiais e com metadados.

4.0 - PROCESSAMENTO DOS DADOS

A partir da metodologia AHP baseada em SIG, foi desenvolvida uma abordagem para aplicacdo no projeto. Na
Figura 2 é apresentada a esquematizacéo das etapas de processamento.

SOFTWARE SIG (QGIS)

DEFINICAO DE CRITERIOS INICIAIS

PROCEDIMENTOS AHP BANCO DE DADOS GEOESPACIAIS

| GEOPROCESSAMENTO |

| ALGEBRA DE MAPAS |

MAPA DE SUSCETIBILIDADE
TERMOSOLAR

FIGURA 2 — Esquematizagéo das etapas de processamento

4.1 Procedimentos AHP

A partir da definicdo das precondigbes em critérios e subcritérios, foi determinada a hierarquizagdo conforme
processo AHP. Para construgdo das matrizes de pareamento e consisténcia, foi gerado um formulario online
contendo 5 Questionarios, pela plataforma JotForm e enviados a profissionais especializados ou que trabalham
com energia termossolar, para seu devido preenchimento. Com as respostas dos Questionarios, as matrizes foram
construidas no Microsoft Excel, que por meio de calculos do processo AHP, foi determinada a consisténcia e a
ponderacao (pesos) dos critérios. As etapas podem ser classificadas em 4 itens, apresentados a seguir e conforme
Figura 3 e 4:
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a. Hierarquizagéo dos critérios e subcritérios;
b. Questionarios online;
c. Definigdo das matrizes de pareamento;
d. Obtencgéo da consisténcia e pesos dos critérios e subcritérios.
Implantagdo da tecnologia
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FIGURA 3 — Hierarquizagdo AHP dos critérios definidos
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FIGURA 4 — Questionario 1 (a esquerda), matriz de pareamento 1 (a direita)

4.2 Geoprocessamento

O geoprocessamento foi realizado no software QGIS, com o uso das bibliotecas GDAL e SAGA, e desenvolvimento
na linguagem de programacéo Python via console do QGIS. Inicialmente, os dados em estrutura vetorial foram
transformados para estrutura raster. Parte dos critérios foram tratados conforme a sua distancia aos possiveis
locais de instalagédo, com isso foi determinada a proximidade entre cada pixel, pelo calculo da distancia euclidiana.
Em seguida, os dados foram padronizados em intervalos de 0 a 1, desta forma possibilitou a inser¢do dos valores
de ponderacéo obtidos pelos procedimentos AHP, e posterior sobreposicdo dos dados (camadas) pela algebra de

mapas.
As etapas foram definidas em 5 itens:

a. Transformacédo de dados na estrutura vetorial para estrutura raster;
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b. Calculo da distancia euclidiana entre os pixels;
c. Padronizagao dos dados;

d. Ponderagao conforme pesos AHP;

e. Algebra de mapas CLP.

Na Figura 5, tem-se o exemplo do geoprocessamento realizado no critério de Rede elétrica, correspondente aos
subcritérios de Proximidade a Subestagbes de Energia, Linhas de Transmiss&do, e Aglomerados Urbanos. As
etapas c. e d. foram omitidas pois alteram o intervalo numérico sem alterar o valor.

a. b. (=3

FIGURA 5 — llustragdo das etapas de geoprocessamento

5.0 - MAPEAMENTO DE VIABILIDADE

Empregando a metodologia AHP, os valores pareados foram determinados como consistentes, obtendo-se os
seguintes valores de ponderagao para cada critério:

- Irradiancia Direta Normal DNI = 44,5%

- Topografia do local = 14,6%

- Proximidade a Infraestrutura de Rede elétrica = 23,6%

- Proximidade a Recursos Hidricos = 5,3%

- Proximidade a Infraestrutura de transportes = 8,8%

- Uso e ocupagéo do solo = 3,2%

Aplicando as ponderagdes pelo geoprocessamento, gerou-se uma figura com os locais de viabilidade a
implantagdo de Usinas Termosolar. Nesta figura, cada pixel possui um valor de viabilidade que é apresentado
através da diferenga na escala de cor, do verde representando baixa viabilidade, ao vermelho como alta
viabilidade, e o preto como areas restritas (Figura 6).

Na Figura 6, a esquerda foram aplicados somente critérios ambientais de restrigao. A direita, foi aplicado o critério

de restricdo para valores de DNI menores que 1784 kWh/m%ano, logo, tem-se a exclusdo de grande parte do
estado.
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FIGURA 6 — Viabilidade das regides do estado de Sdo Paulo

Segundo os indices obtidos, as cidades que apresentam maior viabilidade sdo Mira Estrela, Indiapora e Catigua.
Na escala de ponderagdo de 0 (restritivo) a 5 (excelente), possuem os valores conforme Tabela 1:

Tabela 1 — Cidades do estado de Sdo Paulo com indices de viabilidade mais representativos

Municipio Indice de viabilidade
Mira Estrela 3,94
Indiapora 3,91
Sao José do Rio Preto 3,50

6.0 - CONCLUSAO

As usinas termossolares CSP por CCP sao alternativas consistentes de geragdo de energia elétrica através de
uma fonte renovavel, a energia solar, podendo beneficiar a matriz energética do Brasil. Conforme indicado no
estudo, o estado de Sao Paulo, apresenta valores de viabilidade positivos para implantagdo desta tecnologia.

Nos resultados obtidos, a regido noroeste apresenta os maiores valores de viabilidade. Estes, estdo diretamente
vinculados ao conjunto de precondi¢des necessarias analisadas no estudo. Porém, é importante destacar que das
ponderacgdes indicadas por especialistas e obtidas pelo método AHP, identificou-se que o critério DNI apresentou a
maior ponderagéo dos dados, cerca de 45%, comparado a segunda maior ponderacdo de 23% dos valores de
subcritérios da Rede Elétrica. Logo, a precondicdo de DNI é a que apresenta maior impacto positivo na
implantacdo de usinas termossolares, sendo a regido Noroeste de Sdo Paulo a mais afetada por esta
precondigéo, o que condiz com seus valores altos de viabilidade.

As restricdes tornam a parte central e sul do estado invidveis a implantagdo da tecnologia. Em parte devido as
restrices ambientais, como unidades de conservagcdo permanente, mas principalemente causada pela falta da
precondigdo principal de geragdo de energia, o DNI, que foi restringido ao valor minimo de 1784 kWh/m?/ano, em
torno de 4,88 kWh/m?%dia. Pesquisas na &rea de energia termossolar, principalmente de coletores e
armazenamento de calor, tendem a diminuir o valor de DNI necessario, assim como o prego dos equipamentos,
aumentando as areas de viabilidade a tecnologia ao longo dos anos.

Contudo, identifica-se que a metodologia AHP baseada em SIG é um método eficiente no auxilio a tomada de
decisdo para mapeamento da viabilidade de locais a implantagdo de usinas termossolares, podendo ser aplicada
nas diversas regides brasileiras.
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