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RESUMO

As condi¢des de atendimento do sistema Roraima, desde 2015, tém sido bastante criticas, com alto nimero de
desligamentos com interrupcéo total das cargas do Sistema Boa Vista, sobretudo devido a topologia do sistema e a
deterioragcdo do desempenho da Interligagdo Brasil — Venezuela. Nesse sentido, foram avaliadas medidas operativas
de curto prazo para reduzir o numero de desligamentos totais das cargas. As analises contemplaram a implantagao
de sistemas especiais de protegcdo e utilizagdo de sistemas de armazenamento de energia (SAE). Apds a
implantagdo das medidas reportadas neste informe técnico, foram evitados 17 blecautes.

PALAVRAS-CHAVE
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1.0 - INTRODUCAO

As condi¢cdes de atendimento do sistema Roraima tém sido constantemente acompanhadas pelo Comité de
Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE com o objetivo de adotar medidas que garantam a seguranga no
suprimento energético e que agreguem confiabilidade no atendimento as cargas. No entanto, o atendimento
verificado desde 2015 tem sido bastante critico, com alto nimero de desligamentos com interrupgéo total das
cargas do Sistema Boa Vista sobretudo devido a piora no desempenho da Interligagdo Brasil — Venezuela.

Nesse sentido, na 1722 Reunido do CMSE, realizada no dia 08 de fevereiro de 2017, foi criado um Grupo de
Trabalho com os objetivos de propor medidas de curto prazo, incluindo a utilizagdo de Sistema Especial de
Protecao para realizar ilhamento de parte das cargas do sistema Boa Vista para os casos de desligamentos da
Interligagdo Brasil — Venezuela, além de buscar alternativas para atendimento das cargas e redugido dos custos
operacionais, de forma a complementar a solugédo estrutural de longo prazo que é a interligagdo de Roraima ao
SIN.

As analises do grupo se encerraram em dezembro de 2017 e as medidas sugeridas foram aprimoradas ao longo de
2018, sendo também abordadas neste informe técnico.

2.0 - CONDICOES DE ATENDIMENTO

2.1 Sistema de atendimento a Boa Vista/RR

O sistema elétrico de Roraima opera atualmente isolado do Sistema Interligado Nacional - SIN e é
predominantemente suprido pela energia proveniente da Venezuela. A interligagéo Brasil - Venezuela é constituida
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por linhas de transmissao, em circuito simples, de 400 kV e de 230 kV até a subestagdo Boa Vista 230/69 kV,
sendo 513 km, compreendido pela LT 400 kV Macagua — Las Claritas e pela LT 230 kV Las Claritas — Santa Elena,
de propriedade da Corpoelec, e 195 km, referente a LT 230 kV Santa Elena — Boa Vista, de propriedade da
Eletronorte.

A demanda maxima verificada em 2018 foi de 206 MW e o mercado no mesmo ano foi de 135 MW médios, sendo
que 81% do mercado, referente a 110 MW médios, foi suprido pela Venezuela.

A capital é atendida pela Roraima Energia, antiga Eletrobras Distribuicdo Roraima — EDRR, por meio de um
sistema de distribuicdo proveniente da SE Boa Vista, de propriedade da Eletronorte, e composto por linhas em 69
kV até as subestagdes Centro, Distrito Industrial e Floresta.

Visando a melhoria da qualidade no atendimento elétrico a Roraima e reducdo dos custos operativos, foi definida
como solugao estrutural pelo planejamento setorial a interligagdo com o SIN por meio da LT 500 kV Lechuga —
Equador — Boa Vista, bem como a implantagdo de um compensador estatico (-120/+150 Mvar) na SE Boa Vista.

Esse sistema de transmissdo denominado Interligagdo Manaus - Boa Vista foi objeto do Leildo ANEEL n° 04/2011,
em setembro de 2011. Em janeiro de 2012 foi assinado o contrato de concesséo entre a Transnorte Energia - TNE
e a ANEEL, que previa a conclusdo do empreendimento em janeiro de 2015. Desde entdo, o empreendedor
enfrenta dificuldades para obter a licenga de instalagdo, sobretudo devido aos aspectos relacionados as questdes
indigenas. Com isso, houve atrasos nas obras e a linha de transmissdo n&o entrou em operacao.

Desse modo, até o fim do contrato de suprimento de energia entre Corpoelec e Eletronorte, em julho de 2021, a
Venezuela se mostra como a fonte de suprimento de menor custo. No entanto, tendo em vista a configuragao radial
e longa da Interligacdo Brasil — Venezuela, mesmo com a antecipag¢ado da entrada em operagdo do Compensador
Estatico na SE Boa Vista, foi necessario limitar o fluxo de poténcia na interligagcdo em 130 MW para minimizar
problemas de instabilidade de tenséo.

Com isso, para complementar o atendimento a demanda, principalmente nas cargas média e pesada, é necessaria
a operagdo em paralelo de unidades geradoras conectadas nas subestagdes Boa Vista (124,6 MW), Floresta
(40 MW), Distrito Industrial (40 MW) e Novo Paraiso (12 MW).

2.2 Desempenho do sistema elétrico de Boa Vista

A qualidade do suprimento ao Estado tem se deteriorado significativamente desde 2015, evidenciado pelo grande
numero de desligamentos com interrupcao total das cargas em 2016 e em 2017. Na Figura 1 s&o apresentados os
numeros de interrupgdes totais das cargas do sistema Boa Vista em 2016 e 2017.
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FIGURA 1 - Numero de desligamentos com interrupg¢ao total das cargas, por trimestre, em 2016 e 2017 (1).

Ao todo, no periodo foram verificadas 69 ocorréncias com desligamentos totais das cargas, com média de 9
desligamentos por trimestre em 2016 e 8 desligamentos em 2017. Houve pequena redugdo do numero de
desligamentos por trimestre em 2017, mas ainda superior ao verificado em 2015, com 24 blecautes e média de 6
por trimestre.

O tempo médio de recomposi¢cao das cargas foi de 50 minutos considerando os desligamentos de 2016 e 2017.
Considerando periodo apds o 1° trimestre de 2016, no qual houve desligamentos com duragao de até 9 horas nos
dias 07 e 08 de margo, o tempo médio de recomposi¢cdo foi de 36 minutos. Em 2017, o tempo médio de
recomposigao total foi de 38 minutos. No entanto, o desligamento com maior duragao foi de 1h41min, o que remete
a melhora no processo de recomposicao das cargas obtido ao longo do trabalho do GT, quando comparado com



2016.

Em 2017, registrou-se um menor nimero de desligamentos com origem no sistema de distribuigcdo e de geracao de
responsabilidade da EDRR ou no sistema de transmissdo operado pela Eletronorte. Em 2016, 8 desligamentos,
22% do total, tiveram causa principal em trechos operados por essas empresas, perante 4 desligamentos em 2017
(13% do total). Por outro lado, ainda persistem incertezas quanto ao desempenho da interligagéo principalmente
associado a parte venezuelana. O desempenho do trecho operado pela Corpoelec tem sido critico, com 28
desligamentos em 2016 e 29 em 2017, representando 78% e 88% dos blecautes em 2017, respectivamente.

Em relagdo as causas principais dos desligamentos desde 2016, 59% n&o foram identificadas, principalmente
devido a falta de informagédo da Corpoelec. Ademais, foram identificados 19 blecautes, 28% do total, devido a
atuagao indevida do sistema de protecdo das linhas de transmissdo ou dos sistemas de controle das usinas
térmicas. Essas atuagdes ocorreram principalmente até o primeiro trimestre de 2017, sendo que em dezembro de
2016 a Corpoelec informou ter realizado a troca de relés do terminal da SE Santa Elena da LT 230 kV Boa Vista —
Santa Elena e em fevereiro de 2017 foi sinalizada a corregdo do religamento tripolar. Ainda persistem incertezas
quanto ao desempenho do religamento monopolar das linhas da Corpoelec, uma vez que em 19 desligamentos
foram identificados desligamentos monopolares seguidos de tripolares.

3.0 - MEDIDAS OPERATIVAS ANALISADAS

Diferentes medidas foram avaliadas visando a melhoria da operagédo do sistema elétrico de Roraima, tais como
implantagao do SEP, ajustes no sistema de protegao e implantagdo de um sistema de Sistema de Armazenamento
de Eneriga - SAE de grande porte para atendimento a cargas prioritarias.

3.1 Sistema Especial de Protecéo para ilhamento de cargas prioritarias

Em maio de 2016, a Eletronorte e o CEPEL elaboraram estudo da concepgéo (2), em carater preliminar, de um
Sistema Especial de Protegdo - SEP que visou preservar o maior montante de carga suprido pela subestagdo
Centro quando do ilhamento do Sistema Roraima pela abertura da LT 230 kV Santa Elena — Boa Vista.

Na Erro! Fonte de referéncia nao encontrada.2 é apresentada a configuragao do sistema Boa Vista prevista apos
a atuagdo do esquema de abertura dos disjuntores e de ilhamento da SE Centro, que corresponde a maior carga,
com a UTE Monte Cristo, que tem a maior capacidade instalada dentre as usinas, além de maquinas com maior
constante de inércia.
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FIGURA 2 - Configuragéo do sistema Boa Vista ap6s a atuagao do SEP (1).

A essas analises foram incorporadas estimativas de aumento de custos operacionais e maiores detalhamentos das
légicas do SEP, de modo que em fevereiro de 2017, a SEE propés ao CMSE a implementacdo do referido
esquema, baseado no histdrico de ocorréncias disponivel e na estimativa de aumento de custos.

A partir de entdo, foram focadas as légicas do SEP e as analises da viabilidade técnica, de modo a efetuar o
ilhamento para ocorréncias ndo sé na LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena, mas também nos demais trechos da
interligacdo, uma vez que o desempenho do trecho operado pela Eletronorte reduziu de 4 desligamentos,
correspondente a 11% do total em 2016, para 2, referente a 6% dos blecautes em 2017.

Em margo de 2017 foram implantadas e ensaiadas as seguintes logicas adicionais para o SEP de ilhamento de
cargas prioritarias, visando a detec¢ao de aberturas tripolares nos trechos da Corpoelec:
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a. Poténcia ativa reversa, que é sensibilizada quando ha inversdo do fluxo de poténcia ativa na LT 230 kV
Boa Vista — Santa Elena, medida no terminal de Boa Vista;

b. Taxa de variagédo de frequéncia, medida no terminal de Boa Vista da LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena.
As constatagdes preliminares apontaram:

a. O tempo de resposta da légica de poténcia ativa reversa é de 10 ciclos, 170 ms. Nesse tempo, a
frequéncia atinge valores bastante inferiores aos critérios para maquinas térmicas, o que indicaria ndo
efetividade da logica.

b. O relé disponivel opera para taxas de variagéo de frequéncia de até 15 Hz/s. Nas ocorréncias verificadas,
h& casos de taxas superiores a 30 Hz/s, o que também indica n&o efetividade da ldgica.

Desse modo, os testes de bancada indicaram que o SEP seria ineficiente para os desligamentos tripolares no
trecho da Interligagédo operado pela Corpoelec. No entanto, ainda havia possibilidade de efetividade o SEP para os
casos com aumento da geragao interna.

Com isso, foram incorporadas as analises a adogédo de outras medidas operativas, como reducédo dos limites do
intercAmbio, obtencdo dos modelos dindmicos da UTE Monte Cristo validados em campo e a operacdo em
automatico dos reguladores de tensdo das usinas em modo de controle de tensédo e de velocidade da UTE Monte
Cristo em modo de controle de frequéncia.

Em setembro de 2017, as analises preliminares indicaram que, para o SEP de ilhamento ser efetivo também para
aberturas tripolares da Venezuela, as agdes de corte de carga teriam que ser efetuadas em curto intervalo de
tempo, com intercambio na faixa de 40 MW médios, para atuagcdo em 100 ms.

Nesse cenario, considerando o mercado em torno de 145 MW médios em 2018, a geragdo térmica local faria o
atendimento & cerca de 70% da carga, para efetuar o ilhamento em torno de 35% das cargas, o que aumentaria de
maneira significativa o custo de operagao deste sistema.

Adicionalmente, para viabilizar tempos de atuagdo do SEP da ordem de 100 ms ou inferiores, foi identificada a
necessidade de efetuar a troca dos relés da LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena, perdendo, portanto, o carater
imediato da implantagdo da solucgéo.

Desse modo, o GT concluiu que, considerando os equipamentos de protecdo atualmente disponiveis na SE Boa
Vista, o SEP de ilhamento baseado na resposta do sistema, cuja atuacdo depende de medicdo de grandezas
elétricas, ndo é recomendavel para evitar blecautes nas aberturas tripolares dessa Interligacdo. No entanto,
também foi concluido que para o ilhamento por outras solugdes como sistemas de armazenamento ou implantagéo
de outros tipos de esquemas, como ERAC, sera necessaria a abertura da interligacdo para ndo haver alimentagao
de cargas da Venezuela, permanecendo ainda validas as légicas do SEP e as recomendagdes de troca de relés da
LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena.

3.2 Reajuste do sistema de protecdo da LD 69 kV Boa Vista — Centro

Em janeiro de 2017, houve blecaute devido a colapso de tensdo e em 2016 haviam sido identificados 3
desligamentos parciais das cargas devido a colapso de tensao para aberturas monopolares da interligacao. Desse
modo, foram analisadas medidas para evitar blecautes devido a colapso de tens&do durante aberturas monopolares
da interligagcdo, com base primeiramente no aumento da geracdo interna para permitir melhor desempenho
dinamico do sistema apds as perturbagdes.

Os estudos sobre os montantes maximos na interligagéo para evitar desligamentos de cargas devido a colapso de
tenséo para desligamentos monopolares da Interligagdo contemplaram a definicdo dos montantes maximos por
trechos da interligagéo e por patamares de cargas, sendo simulado um total de 23 cenarios. Os resultados
apontaram para limites de intercambio entre 60 a 75 MW, para os periodos de carga leve e pesada,
respectivamente. Desse modo, a aplicagdo dos limites propostos acarretaria aumento também consideravel de
geracéao local, sendo que a Venezuela passaria a atender em torno de 50% das cargas, em média.

No entanto, durante as oscilagbes de tensdo provocadas pelas aberturas monopolares foi identificado que, na
maioria dos eventos, a sensibilizacdo pela caracteristica dindmica das prote¢cdes de distdncia das linhas de
distribuicdo ocasionavam a atuagao das protecbes nos terminais, desligando as linhas.

Com isso, foi desabilitada a zona 1 da prote¢do de distancia da LD 69 kV Boa Vista - Centro, no terminal da SE
Centro. Portanto, durante a subtensio decorrente da abertura monopolar na interligagéo, as protegdes de distancia
das demais linhas de 69 kV, Boa Vista — Floresta ou Boa Vista — Distrito, nos terminais de Floresta e Distrito
operam com tempos inferiores as protegdes da LD 69 kV Boa Vista — Centro
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Desse modo, o corte da carga suprida pelas subestacdes Floresta e/ou Distrito resulta em imediata recuperagao
(mesmo que parcial) da tensado, o que provoca alteragao imediata na impedancia medida pelo relé da LD 69 kV Boa
Vista — Centro, reduzindo a probabilidade de desligamento automatico dessa linha por suas protegdes de distancia.
Dessa forma, a medida preservou parte das cargas, evitando ao menos 3 novos blecautes por colapso de tenséo
apos desligamentos monopolares seguidos de religamentos com sucesso na interligagdo, sem a necessidade de
reduzir os limites de intercambio.

3.3 llhamento de cargas com utilizacdo de sistema de armazenamento de energia (SAE)

Concomitante as analises utilizando a geragéo térmica local, foi vislumbrada a possibilidade de utilizar um SAE
para atuar em conjunto com o SEP e suprir as cargas da subestagcdo Centro quando dos desligamentos da
Interligagdo Brasil — Venezuela, substituindo assim a geragéo térmica a diesel. Esse sistema atenderia tais cargas,
em modo ilha, por tempo suficiente para a sincronizagdo de unidades geradoras ou de retorno da Interligagao.
Desse modo, o SAE substituiria a solugdo por meio de geracédo térmica, com efeito similar ao do SEP analisado
anteriormente.

Dadas as caracteristicas da rede elétrica de Roraima, onde ha um sistema elétrico muito fragil com maquinas de
baixa constante de inércia, ha uma exigéncia de tempo de resposta muito rapido além de uma operagéo e
chaveamento do modo on-grid para o modo off-grid de modo que a estabilidade do sistema n&o seja prejudicada.
As necessidades dessas especificagdes foram levantadas ao longo de 2017 quando foram realizadas simulagdes
em Anatem (software de analise de transitérios eletromecéanicos - CEPEL) e PSCAD (software de analise de redes
elétricas). Foi analisado o desempenho dindmico de um sistema teste com caracteristicas similares ao sistema
elétrico de Roraima considerando a utilizagdo de um Sistema de Armazenamento.

Um dos eventos simulados nestes relatorios foi a abertura intempestiva da interligagéo. Inicialmente, foi solicitado
que o SAE atendesse parte da carga do sistema sem a presenga de uma maquina sincrona na ilha. Esse caso
apresentou um comportamento dinamico aceitavel, ilustrando a alta velocidade de resposta do SAE e a sua
eficiéncia para esta aplicagao.

Monte Cristo
69:13,8 Power Plant

Battery Energy
Storage (BES)

FIGURA 3 - Sistema equivalente de Roraima com a presenga de um SAE (3).

Em um cenario com 140 MW de carga, 100 MW de importagdo da Venezuela e 40 MW supridos por térmicas
locais. Um SAE de 70 MW se mostrou suficiente para manter a estabilidade do sistema, como se observa a seguir.
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FIGURA 4 - Frequéncia do sistema (Hz) em Roraima — atuagéo do SAE no evento de perda da interligagéo (3).
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No momento em que ocorre a perda da interligagdo a frequéncia passa a decair em uma taxa muito elevada,
superior a 50 Hz/s, o SAE prontamente atua, mantendo a frequéncia em um nivel aceitavel e, posteriormente, ha
um corte de carga (70 MW), permitindo que a frequéncia do sistema retorne a um patamar aceitavel.

A fim de corroborar a viabilidade técnica do SAE foram realizados testes adicionais. No primeiro teste adicional foi
simulado o religamento monopolar com sucesso, com e sem a presenga do SAE. Foi verificado que na auséncia do
SAE, durante o tempo morto do religamento monopolar, a maquina sincrona perdia a estabilidade com o sistema,
ocasionando o blecaute do sistema Roraima, devido aos niveis degradados de tens&o durante o tempo morto do
religamento. Com a presenga do SAE foi possivel manter o sistema em operacdo durante o tempo morto. Neste
teste, o sistema apresentou um comportamento dinamico aceitavel para o evento simulado, uma vez que o SAE
contribuiu com injecdo de poténcia ativa e reativa durante o transitério, participando do controle de tensdo e
frequéncia da rede.

» VPOIR " o freq
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FIGURA 5 - Tensao (esquerda) e frequéncia (direita) do sistema com a presenca do SAE para o evento de abertura
da interligagéo com religamento monopolar com sucesso (3).

O segundo teste consistiu na simulagdo do religamento monopolar sem sucesso. Foram realizados testes com e
sem a presenga do SAE. Sem a presenga do SAE foi verificado um desempenho inaceitavel do sistema perante
esta contingéncia e consequente blecaute do mesmo.

Com a presenga do SAE foi possivel observar uma melhoria no comportamento dindmico do sistema, obtendo
niveis aceitaveis de tenséo e frequéncia, mesmo apds a abertura tripolar da rede.

Dentre as especificagbes, destacam-se a conexdo do sistema de armazenamento no setor de 69 kV da SE Centro,
a poténcia de 70 MW referente a previsédo de demanda da SE Centro em 2021 e a capacidade de armazenamento
por 30 minutos referente ao tempo suficiente para sincronizagdo das demais unidades geradoras durante
recomposicao.

Os estudos técnicos consideraram aberturas tripolares da interligacdo com e sem geragdo em paralelo, além de
aberturas monopolares com e sem sucesso no religamento. Ao final, os estudos concluiram pela viabilidade da
solucdo, sendo que nas etapas de projeto basico deveriam ser melhor detalhadas a resposta dindmica.

Desse modo, os resultados foram apresentados na 1932 reunido do CMSE, realizada em dezembro de 2017, na
qual foi recomendada a implantagédo de sistema de armazenamento.

Ressalta-se que tais conclusdes consideraram a continuidade do suprimento, ainda que com desligamentos
frequentes, pela Venezuela. Ao longo de 2018, houve aumento do risco de interrupgdo do suprimento, ocasionado
pela crise energética em que a Venezuela passa, fato que ocorreu com a interrupg¢ao total do fornecimento em
margo de 2019. Desse modo, a utilizagéo do sistema de armazenamento nunca foi adotada.

4.0 - MEDIDAS ADICIONAIS EM 2018

No ano de 2018 houve expressiva deterioragdo no desempenho da interligagao Brasil — Venezuela. Ao todo, foram
verificados 85 desligamentos com interrupgéo total das cargas, sendo que até setembro foi registrado niumero de
desligamentos similar ao verificado em 2016 e 2017 juntos. Do total, 72 tiveram origem em trecho venezuelano da
interligacéo.

Adicionalmente, houve agravamento nas condigdes energéticas da Venezuela, com crescente risco de interrupgéo
prolongada do fornecimento de energia pelo pais vizinho. Desse modo, foram priorizadas solugdes que
aumentassem a autonomia do sistema de Boa Vista em relagéo a Interligagéo Brasil — Venezuela.
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Essas analises foram realizadas pelo ONS no dmbito do Plano Anual da Operagéo Elétrica dos Sistemas de
Transmissdo Localizados nos Sistemas Isolados e contemplaram:

a. Avaliacdo do atendimento elétrico a Roraima sem a Interligacdo, com a definicdo de reserva minima
operativa de 5% e com a definicdo de implantagéo de Esquema Regional de Alivio de Carga — ERAC com
atuacao por frequéncia absoluta. A implantagdo do ERAC aumentou a confiabilidade do sistema Roraima
durante operagéo isolada.

b. Avaliacédo, em regime permanente, considerando a interligagdo com a Venezuela, que contemplou a
utilizacdo e métodos estaticos empregados para analise a longo - termo da estabilidade de tensédo a
pequenas perturbagdes, que definiu a permanéncia do intercambio com a Venezuela em até 130 MW e
sinalizou a possibilidade de aumento do intercAmbio caso haja contribuicdo das usinas no controle de
tensao.

c. Avaliagao da estabilidade eletromecanica considerando a contingéncia da Interligagao.
Neste contexto, foi proposto novo esquema de ilhamento do sistema Roraima, associado a maior utilizagdo de
geracao térmica local, chaveamento dos modos de controle da UTE Monte Cristo e implantagédo de ERAC, o qual é

descrito na sequéncia.

4.1 Medidas operativas adicionais — novo SEP de ilhamento do sistema Roraima

Para que seja possivel evitar o blecaute do Sistema Roraima, na ocorréncia da perda da interligagdo com a
Venezuela, é necessario isolar o Sistema Roraima para eventos internos ao Sistema da Venezuela. Para isso, foi
recomendada a instalagdo de um relé de subfrequéncia (fungdo 81), com pick-up ajustado em 59,2 Hz, sem
temporizacao intencional, no terminal da SE Boa Vista da LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena. Esse relé tem a
fungéo de abrir o disjuntor de 230 kV do terminal da SE Boa Vista da LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena, de forma
a realizar a separacgao do Sistema Elétrico de Roraima da Venezuela.

De forma a evitar o atendimento de cargas venezuelanas pelo sistema de Roraima, e também de forma a evitar
que o Sistema Roraima participe da dinamica de eventos internos a Venezuela, outra agdo que se fez necessaria
no SEP foi a instalagdo de um relé direcional de poténcia (fungdo 32), com pick-up ajustado em 20 MW, com
temporizagdo de 2 segundos, de fluxo de poténcia ativa, no sentido Boa Vista para Santa Elena, na saida da LT
230 kV Boa Vista — Santa Elena, na SE Boa Vista. Esse relé deve atuar, da mesma forma que o anterior, abrindo o
disjuntor de 230 kV do terminal da SE Boa Vista da LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena, de forma a realizar a
separacgao do sistema de Roraima da Venezuela.

Adicionalmente, apds o ilhamento do Sistema Roraima, as maquinas térmicas deste sistema ser&o as responsaveis
pelo controle de tensdo e frequéncia do mesmo, sendo a UTE Monte Cristo a principal responsavel por este
controle, uma vez que esta é a maior UTE de Roraima.

Como durante operagéo interligada com a Venezuela as maquinas de Roraima operam com controle de poténcia
pura e fator de poténcia unitario (controle P-Q), foi proposta a comutacdo automatica dos modos de operagao dos
reguladores de velocidade das unidades geradoras da UTE Monte Cristo, quando da abertura da interligagdo com a
Venezuela. Essa comutacdo do Modo de Operacédo Interligado (controle P-Q) para o Modo de Operagéo Isolado
(controle f-V) deve ser realizada através do envio de um sinal pela Eletronorte, no momento da abertura do
disjuntor do terminal da SE Boa Vista da LT 230kV Boa Vista — Santa Elena, para a UTE Monte Cristo (Oliveira
Energia), que entdo realiza a comutagao automatica entre os modos de operagéo.

Por fim, foi proposta a operagéo do Sistema Roraima interligado ao Sistema da Venezuela, observando-se o limite
maximo de importacdo de 30 MW, de modo manter ilha estavel apds a contingéncia da Interligacdo. Este valor
reduzido de intercdmbio é devido as altas taxas de variagdo de frequéncia observadas durante o ilhamento do
sistema Roraima, haja vista a baixa constante de inércia das maquinas presentes neste sistema. Se as maquinas
sincronas do sistema Roraima tivessem maiores constante de inércia (ou seja, mais energia cinética armazenada
nos rotores), seria possivel viabilizar um SEP de ilhamento com menor custo operativo (com um limite de
intercambio maior do que os 30 MW).

Neste contexto, a titulo de ilustracdo da eficacia do SEP de llhamento implementado, a Figura 6 apresenta o
desempenho da frequéncia da UTE Monte Cristo durante perda da LT 400 kV Macagua — Las Claritas, em um caso
de carga pesada. Neste caso, o sistema brasileiro importava 30 MW pela interligacdo. Cabe ressaltar que essa
contingéncia deixa cerca de 20 MW de carga venezuelana para o lado do Sistema Roraima, antes da atuacdo do
SEP. Apés a frequéncia atingir 59,2 Hz é realizada a abertura da LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena (no terminal
da SE Boa Vista 230 kV) de modo a separar os dois subsistemas. Foi considerado um retardo de tempo de 100 ms
(reproduzindo o tempo de abertura do disjuntor) para realizar a abertura dos terminais da SE Boa Vista 230 kV
apos a frequéncia atingir o pick-up de 59,2 Hz.
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Apds a abertura da LT 230 kV Boa Vista — Santa Elena, houve a atuagéo de 2 estagios de ERAC, cortando cerca
de 28 MW de cargas nao prioritarias para recuperagao da frequéncia. Fica evidenciada a atuagéo correta do ERAC
e do SEP proposto, evitando blecaute do sistema Roraima na ocorréncia da perda da interligacao.
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FIGURA 6 - Comportamento da frequéncia para perda da interligacdo Brasil — Venezuela no trecho referente a LT
400 kV Macagua — Las Claritas com 30 MW de intercambio (4).

Uma vez que o aumento da geragao local acarreta custos elevados, foi realizada andlise histérica dos periodos dos
desligamentos com origem na Venezuela, de modo a se identificar um comportamento - padrdo nas ocorréncias.
Com base no histoérico horario dos desligamentos na Venezuela, com referéncia no horario de Boa Vista, foi
identificado que ha concentragdo dos desligamentos no periodo compreendido das 07h as 18h, com 95% dos
casos. Com isso, foi adotada a operagédo de fluxo com até 30 MW das 07h as 18h e de 130 MW nos demais
periodos.

O SEP instalado em outubro de 2018 e a operagdo adotada evitaram 17 blecautes até margo de 2019,
representando 45% do total de desligamentos originados na Venezuela.

5.0 - CONCLUSAO

O sistema de suprimento a Roraima, que é formado por uma rede de transmissdo em circuitos simples de longa
distancia e complementado por um parque térmico formado por unidades geradoras de pequeno porte, tem
desempenho dinamico bastante critico, tanto em regime permanente, quanto durante perturbagdes.

As condigbes de atendimento a Roraima tém sido criticas desde o ano de 2015, sobretudo devido a menor
confiabilidade no desempenho do trecho da Interligagao Brasil — Venezuela operado pela Corpoelec

Sob a dtica das medidas de curto prazo foi possivel reduzir a dependéncia do sistema de Roraima em relagéo a
Venezuela por meio da implantagdo de SEP de ilhamento e com a implantagdo do ERAC. Entretanto, devido a
baixa constante de inércia das maquinas sincronas de Roraima, é necessaria uma operagdo com intercambio
reduzido (da ordem de 30 MW) para viabilizar a efetividade do ERAC e SEP de ilhamento e evitar o blecaute do
estado. O SEP e ERAC implementados ja evitaram 17 blecautes, correspondente a 45% do total de desligamentos
originados pela Venezuela, em Roraima desde as suas instalagdes no final de 2018.

Cumpre destacar que ao aumentar a constante de inércia das maquinas (supondo uma contratagdo de maquinas
de maior constante de inércia) é possivel viabilizar um esquema de corte de carga/ilhamento para intercambios
superiores, ou seja, com um menor custo operativo.

Uma alternativa avaliada, ao invés da utilizagdo do SEP, foi a utilizacdo de sistemas de armazenamento de
energia, que seria responsavel pelo atendimento de parte das cargas em caso de perda da interligagdo com a
Venezuela. Essa solugéo, apesar de se mostrar viavel tecnicamente, envolve a utilizagao de solugbes de controle
ainda ndo totalmente consolidadas, principalmente no que se refere a utilizagdo do SAE em conjunto com
geradores sincronos. No entanto, ao longo de 2018, houve aumento do risco de interrupgdo do suprimento pela
Venezuela, fato que ocorreu com a interrupgao total do fornecimento em marco de 2019. Desse modo, a utilizagdo
do sistema de armazenamento nao foi adotada.
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