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RESUMO

Apds a ocorréncia de uma falha dielétrica na barra A da SIG Salto Caxias 550kV, para a localizagdo do
compartimento falhado houve necessidade de, inicialmente, realizar teste de tens&o aplicada em degrau com fonte
externa, com medi¢do de descargas parciais e emissdes acusticas.

Com a localizagdo do compartimento falhado, deu-se inicio a manutengao corretiva, que consistiu, na desmontagem
do trecho da barra, substituigdo do isolador falhado, retifica e polimento das pegas metalicas danificadas.

Antes da energizagdo definitiva da barra foram realizados ensaios de tensdo aplicada em degrau, onde se obteve
sucesso e consequentemente liberagao da barra para conexao ao SIN.

PALAVRAS-CHAVE

Subestacao Isolada a Gas (SIG), Gas SF6, Manutencgédo Corretiva, Descarga Disruptiva
1.0 - INTRODUCAO

A SIG SF6 Salto Caxias 550kV faz a conexdo da usina (4 geradores = 1240 MW) com o Sistema Interligado
Nacional (SIN) através de duas linhas de transmissdo 550 kV, e, ap6s uma determinada sequéncia de manobras, foi
registrada a ocorréncia de uma falha dielétrica em um dos compartimentos. A subestagdo é composta por 215
compartimentos e, pela analise da oscilografia e das condigdes da subestacdo no momento da falha, foi possivel
identificar um determinado trecho, correspondente a 14 compartimentos, que precisava ser analisado para
localizagdo exata do compartimento falhado.

Como inicialmente n&o foi possivel precisar o local da falha pelo método de ensaio do gas SF6, houve necessidade
de realizar um teste de tensdo aplicada de forma gradual, com fonte externa e medicao de descargas parciais e
emissdes acusticas. Dessa forma, identificou-se a localizagdo exata do compartimento falhado.

Em seguida deu-se inicio a manutengéao corretiva, que consistiu, basicamente, na abertura da SIG, desmontagem do
trecho da barra A que falhou, substituicdo do isolador stop-gas falhado, retifica e polimento das pegas metalicas
danificadas, limpeza dos compartimentos e montagem da SIG. Antes da energizacdo definitiva da barra A,
realizados novos ensaios de tenséo aplicada 550kV de forma gradual com fonte externa, onde se obteve sucesso, e
consequentemente, a liberagédo da barra A para conexio ao SIN.
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2.0 - DESENVOLVIMENTO

2.1 Descricdo da ocorréncia e Analise da Protecéo

No dia 25/02/2018 ocorreu desligamento geral programado da subestagdo 550kV para viabilizar manutengdes
gerais nos centros de distribuicbes dos servigos auxiliares em CA e CC. Durante as manobras de retorno
constatou-se falha interna em um dos compartimentos localizado na barra A (fase A) da SIG, no qual
consequentemente indisponibilizou a barra A para operagao.

Foi realizada a analise dos registros de oscilografia, onde foram constatados valores elevados de corrente nas
fases A e B no lado de baixa do transformador elevador.

O valor de pico da contribuigdo para curto-circuito pelo gerador 2 foi de 65887,85A, sendo o valor eficaz calculado
de 39955,65 A. Isto leva a uma corrente de pico no lado de 550kV de aproximadamente 3000 A o que equivale
uma corrente eficaz de 1819 A. Analisando o regime permanente de falta (aproximadamente 285 ms apds o
momento de insergéo de falta), foi calculado um valor eficaz de corrente de falta referido ao lado de 550 kV de 953
A, o que é compativel com o nivel de curto-circuito simulado na barra de 550 kV da SIG Salto Caxias que é de
1270 A nas mesmas condi¢cdes. Estes valores levaram a conclusdo de que havia ocorrido um curto-circuito
monofasico envolvendo a fase A na area de 550 kV da subestagao.

O registro do RDP do lado da usina, mostrando a contribuicdo de corrente pelo gerador 2 pode ser visualizado na
Figura 1.
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Figura 1 - Oscilograma com o registro de contribuicédo para falta pelo Gerador 2

2.2 |dentificacdo do compartimento com falha

2.2.1. Ensaios do gas SF6

Nos dias 27 — 28/02/2018, na tentativa de localizar o compartimento falhado, foram realizados ensaios de pureza
do gas SF6, contaminacdo por SO2 e odor de enxofre nos compartimentos da barra A (fases A, B e C) e bay do
circuito G2 550. Porém, analisando os resultados obtidos nas medi¢des, ndo foi possivel localizar o compartimento
falhado.

2.2.2. Medicéo de tenséo induzida na barra com medi¢bes de descargas parciais

No dia 08/03/18 foram realizados ensaios com o objetivo de determinar o nivel de tensdo induzida na barra A, pela
barra B, através do bay “interligador de barras”. A tensdo induzida esta associada a diversas capacitancias do
circuito equivalente da SIG, tais como capacitancia do disjuntor (capacitores de equalizagido) e capacitancias entre
barramento e invdlucro da SIG.

As medigdes foram realizadas com as seccionadoras 89TA e 89TB fechadas e o disjuntor 52T aberto, de forma a
tentar detectar a falha na barra A, utilizando o método de descargas parciais, sem o uso de fonte externa.

Primeiramente a medicéo foi realizada no secundario do TP da Barra A (fase B) entre os bornes T11:9, T11:10 e
T11:11, T11:12 obtendo os resultados apontados na Tabela 1:

Tabela 1 - Tensao induzida na barra A (seccionadoras 89TA e 89TB fechadas e Disjuntor 52T aberto)

Medigdes no secundario do TP da fase B (condi¢do: Seccionadoras 89TA e 89TB fechadas e Disjuntor 52T aberto)

Fase | Tensdo medida Relacédo Tenséo F/F Tenséo F/T




VB (Ponto de medigéo T11-9 e T11-10) 9,47V 4.500 42,615kV 24,6kV

VB (Ponto de medi¢do T11-11 e T11-12) 9,49V 4.500 42,705kV 24,66kV

Apds a confirmacdo da tensdo induzida de aproximadamente 43kV foram efetuadas medi¢cbes de descargas
parciais nos isoladores stop gas instalados na barra A (fase A), porém os sinais de descargas parciais medidos
eram de baixa amplitude, devido ao baixo nivel de tenséo induzida na barra, ndo sendo possivel identificar o
compartimento com falha.

Com o objetivo de verificar a possibilidade da ocorréncia de um curto-circuito franco para terra na barra A, também
foram realizadas medi¢des das tensdes induzidas na barra A, conectando um divisor capacitivo de 100kV na chave
de aterramento 57A (57-37), sendo o ponto de aterramento desta desconectado propositalmente para realizagcao
das medic¢des das tensbes, conforme Figura 2.

Figura 2 - Medigéo da tensao induzida na barra A

Neste ensaio as seccionadoras 89TA, 89TB e o disjuntor 52T permaneceram abertos e a chave de aterramento
57A (57-37) permaneceu fechada. A tensdo induzida medida (ver Tabela 2) estava associada as diversas
capacitancias do circuito equivalente da SIG, tais como capacitancias das seccionadoras, do disjuntor e
capacitancia entre o barramento e invélucro da SIG.

Tabela 2 - Tensao induzida na barra A (seccionadoras 89TA e 89TB abertas e Disjuntor 52T aberto)

Ensaio utilizando divisor capacitivo (condigdo: Seccionadoras 89TA e 89TB abertas e Disjuntor 52T aberto)

Fase Tensao F/T medida (kV) Frequéncia (Hz)
VA 3,0737 59,97
VB 2,9689 60,02
VC 3,0636 60,08

As medi¢des comprovaram o surgimento de tensdes senoidais induzidas na barra A da SIG, evidenciando que nao
havia curto-circuito franco para terra, apesar de permanecer as suspeitas de falha na barra A da SIG.

2.2.3. Ensaio de tensédo aplicada com fonte ressonante
O propdsito do ensaio foi testar o isolamento das partes energizadas contra o invélucro aterrado da SIG no nivel de
tensdo nominal da subestagado isolada a gas - SIG 550kV (fase-fase) / 317kV (fase-terra), sendo que a tensdo de

operagao da subestagao & 550kV (fase-fase) / 303kV (fase-terra).

A fonte ressonante foi conectada a subestacdo através da bucha de saida da LT SCX/CVO (fase A), utilizando
tubos de aluminio de didmetro adequado conforme Figura 3.



Figura 3 — Conexao da fonte ressonante (Hypotronics) e do divisor capacitivo na SIG

Como foi utilizada a bucha de saida (fase A) da LT SCX/CVO, houve a necessidade de realizar manobras de
fechamento das seccionadoras (29-30 e 29-34) e disjuntor (52-35) do bay CVO, para possibilitar a energizacéo da
barra A (fase A). Também foi realizada manobra de fechamento da seccionadora 89TA (29-39), para incluir no
ensaio o compartimento do bay interligador de barras antes do disjuntor conforme ilustrado na Figura 4.
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Figura 4 — Arranjo da SIG durante ensaio de tensao aplicada com fonte ressonante

A elevagdo de tensdo gradativa (degrau de 20kV) foi realizada em conjunto com as medigbes de descargas
parciais e emissdes acusticas. Durante os ensaios ocorreram descargas disruptivas na tensdo de 146kV (fase-

terra) / 253kV (fase-fase) e deste modo foi possivel confirmar a falha na barra A e identificar o compartimento
falhado (fronteira com a seccionadora 89G1A 29-04).

Ressalta-se que os demais bays (G1, G2, G3, G4 e LT SSA) permaneceram em operacgao pela barra B.

2.2.4. Medicdes de Descargas Parciais

Foram realizadas medicdes dos niveis de descargas parciais em diversos pontos onde existem isoladores expostos
(stop gas) nos compartimentos da barra A (fase A), pelo método UHF, de acordo com a Figura 5.
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Figura 5 — Isoladores Stop Gas que foram monitorados pelo método UHF

As medi¢des foram realizadas durante a elevagdo de tensdo gradativa e, a partir de 80kV, foram detectadas
atividades de descargas parciais no compartimento da barra A (fase A) que faz fronteira com a seccionadora
89G1A (29-04), compartimento identificado em amarelo na Figura 5, que persistiram no decorrer da aplicagdo da
tensdo até a ocorréncia de descargas disruptiva na tensédo de 146kV (fase-terra).

Para uma melhor analise do comportamento da descarga durante o ensaio foram sincronizadas a tensédo de
alimentacao do medidor de descargas parciais e a tensédo da fonte de alimentacao externa, para verificar a posicédo
exata das descargas em relagao a onda senoidal da tens&o aplicada. O padrao das descargas medidas a partir de
80KV ja indicavam descargas internas no meio dielétrico.

2.2.5. Medigbes acusticas

Foram realizadas medicdes dos niveis de emissbes acusticas em 43 pontos espalhados em 16 compartimentos da
barra A (fase A).

Os sensores foram espalhados de modo a monitorar todos os isoladores tipo poste e stop gas, que eram os
provaveis pontos de falha, de acordo com a Figura 6.
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Figura 6 — Localizagao dos 43 sensores de emissao acustica

As medi¢des foram realizadas durante a elevagdo de tensdo gradativa e, a partir de 60kV, foram detectadas
emissdes acusticas nos sensores instalados no compartimento da barra A que faz fronteira com a seccionadora
89G1A (29-04). No decorrer do ensaio, com o aumento da tenséo, a intensidade do sinal acustico foi aumentando
até a ocorréncia da descarga disruptiva na tensdo de 146kV (fase-terra), evidenciando descargas internas e
confirmando o compartimento falhado (compartimento identificado em amarelo na Figura 6).



Observou-se que através deste método os isoladores stop gas atenuam as descargas e consequentemente, para
deteccdo de descargas internas é obrigatdrio a utilizacdo de sensores especificos em todos os compartimentos
monitorados.

2.2.6. Confirmagao do compartimento falhado

No dia 19/03/18, apés a abertura do compartimento, foi confirmada a falha no isolador stop-gas conforme pode ser
visualizado na Figura 7.

Figura 7 — Compartimento com o isolador stop-gas falhado

Apos a localizagéo do isolador falhado foi elaborado um cronograma e planejadas as atividades necessarias para o
restabelecimento operacional da barra A.

2.3 Manutencéo corretiva

A manutengéo corretiva da barra A foi realizada no periodo 20 — 27/03/2018 de forma continua.

O compartimento adjacente ao isolador falhado (barra A) teve que ser desmontado, para possibilitar a substituicao
do isolador stop-gas e recuperagéo do involucro, conforme pode ser visulizad na Figura 8.
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Figura 8 - Desmontagem da barra A

Além do isolador stop-gas falhado, observou-se danos no invélucro metalico e no barramento, devido as descargas
elétricas disruptivas que ocorreram no corpo do isolador.

Como n&o havia este material disponivel material na reserva técnica, antes da montagem do novo isolador, houve
a necessidade de retificar e polir as pecas metalicas, conforme Figura 9.



Figura 9 - Retifica e polimento da barra e do invélucro

Na sequéncia o novo isolador foi montado na subestagédo, conforme Figura 10.

Figura 10 - Montagem da barra A

A Figura 11 mostra o compartimento montado com o novo isolador e com o invélucro e barramento recuperado.

Figura 11 - Compaiment recuperado

2.4 Ensaios finais e energizacdo definitiva da barra A

O propésito do ensaio foi testar a rigidez dielétrica da SIG apdés a manutengéo corretiva, onde seria possivel
identificar defeitos do tipo: Montagem incorreta, presenca de contaminantes dentro dos invélucros e problemas nas
pecas substituidas / recuperadas durante a manutengéo corretiva.

A fonte ressonante foi conectada a subestagdo através da bucha de saida da LT SCX/CVO (fase A), utilizando
tubos de aluminio de diametro adequado.

Em relagdo ao ensaio de elevacdo gradativa de tensdo com monitoramento de descargas parciais e emissbes
acusticas no trecho correspondente a barra A (fase A), o mesmo suportou a aplicagao de tensdo gradativa até a
tensdo nominal da subestacdo 550kV (fase-fase), durante 2 horas, sem evidéncias de descarga disruptiva, no
entanto foram observadas descargas parciais no compartimento que foi submetido a manutengédo. Observou-se
que se tratavam de descargas parciais com baixa frequéncia e baixa amplitude e que foram diminuindo a
intensidade no decorrer do ensaio. As descargas podem ser atribuidas a particulas internas, que na sequéncia
foram queimadas, ou as pequenas cavidades na barra, consequéncia da recuperag¢ao da pega danificada pelo arco
interno (peca retificada e polida).

3.0 - CONCLUSAO

A probabilidade da ocorréncia de falhas similares neste tipo de subestagéo é baixa e a alta confiabilidade da SIG
Salto Caxias fica evidente quando se analisa o excelente desempenho desta subestagdo nos 20 anos em que esta
em operagao.



Porém, quando ocorre uma falha em uma SIG, devido a complexidade da sua manutencao, a disponibilidade de
sobressalentes e de equipes de manutencdo treinadas s&o fatores criticos para se obter sucesso no
restabelecimento operacional da fungéo.

Devido a esta falha, a barra A ficou indisponivel para a operagdo no periodo de 25/02 — 08/04/2018. Inicialmente
houve a necessidade da realizagdo de ensaios especiais, com a contratagdo de laboratério especializado, para
localizagdo exata do compartimento falhado (26/02 — 18/03/18) e na sequéncia foi realizada manutengao corretiva
com equipe propria em um curto espago de tempo (20 — 27/03/18), no qual a experiéncia da equipe e existéncia de
pecas sobressalentes foram fundamentais para o restabelecimento operacional normal da subestacdo em curto
espaco de tempo.
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