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RESUMO

Neste trabalho apresenta-se a modelagem de um transformador de poténcia monofasico de 200 MVA instalado
em uma subestagdo. Esta modelagem foi elaborada a partir de medigbes de admitancia na frequéncia utilizando
cabo coaxial associado a uma técnica para compensagao de seu efeito. Faz-se a comparagao com os resultados
obtidos em trabalhos anteriores (1-2) (5-6) quando a medicdo foi realizada utilizando fitas de cobre da
instrumentacao até o terminal da bucha do transformador. Com esta nova medi¢édo, obteve-se uma curva que se
aproxima mais do comportamento do transformador na frequéncia e um modelo que representa melhor o
equipamento em altas frequéncias.

PALAVRAS-CHAVE

Modelagem de Transformadores, Resposta em Frequéncia, Modelagem Black-Box, Andlise em Altas
Frequéncias, Transitérios Eletromagnéticos.

1.0 - INTRODUGAO

O sistema elétrico esta sujeito a solicitagdes eletromagnéticas que podem colocar em risco os equipamentos
ligados a ele, como as variagbes transitérias de altas frequéncias. E é justamente em um curto periodo de
tempo que os equipamentos estdo expostos as maiores solicitacdes, o que pode comprometer sua vida util e,
consequentemente, a confiabilidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica. Sendo assim, sao
relevantes e necessarios estudos sobre a interagdo entre os equipamentos de alta tensdo e o sistema elétrico
de poténcia e a anadlise das solicitagdes elétricas impostas aos equipamentos (1-2).

Motivados pela investigagéo apresentada em (3-4) e exposta em (1-2) e (5), foram realizados estudos a respeito
da modelagem de transformadores em altas frequéncias. O problema de pesquisa foi a andlise da interagéo
entre as solicitacdes transitorias geradas a partir das manobras de chaves seccionadoras e o transformador de
poténcia, sendo necessaria sua modelagem em altas frequéncias (5).

Através da metodologia black-box e a partir de métodos existentes na literatura, chegou-se a trés modelos de um
transformador de poténcia monofasico de 200 MVA, 500/\/3/ 138/\/3/ 13,8 kV, instalado em uma subestagéo do

sistema elétrico brasileiro de grande importancia para o suprimento de energia de uma regido. Os modelos foram
baseados na medigdo em campo de impedancia terminal na frequéncia (5-6). Em (6), realizou-se a medi¢ao de
resposta em frequéncia e a modelagem do transformador na faixa de 10 Hz a 2 MHz. Ja em (5) o modelo foi
apresentado com um melhor ajuste a curva em altas frequéncias e a medi¢do de resposta em frequéncia e
modelagem foram realizadas até 10 MHz. Comparou-se a simulagéo e medigdo em campo da tensao transitéria
gerada a partir da manobra de chave seccionadora na subestagéo blindada isolada a gas SFe.

Constatou-se a influéncia das interferéncias nas medigbes de resposta em frequéncia na modelagem, pois
pequenas variagbes na curva impactam no ajuste do modelo. Acreditava-se que, com uma medi¢cdo de
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impedancia terminal na frequéncia com menor interferéncia, o resultado da modelagem ira melhorar de forma
significativa (1).

Com o objetivo de se chegar a uma resposta em frequéncia que se aproximasse mais do comportamento do
transformador, foram realizadas novas medi¢gdes de admitancia terminal em campo com a utilizagdo de cabo
coaxial, associadas a uma técnica para minimizar o efeito do cabo nas medi¢des. Este artigo, portanto, tem como
proposito analisar a modelagem do transformador a partir das duas configuragées de medigdo de resposta
terminal na frequéncia. Para tanto, compara-se a medi¢gao de admitancia terminal na frequéncia, a modelagem e
os resultados das simulagbes de solicitagcdes transitorias realizadas nas duas configuragdes. As medicdes
apresentadas neste trabalho foram realizadas pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica — CEPEL.

2.0 - METODOLOGIA

Um ponto critico ao se trabalhar com modelos baseados na resposta de um equipamento no dominio da
frequéncia € o arranjo das medicdes, pois a reprodutibilidade dos resultados depende deste arranjo e a sua
influéncia na medicdo fica cada vez mais criteriosa em funcdo do aumento do limite superior da faixa de
frequéncia em que se deseja avaliar ou modelar o equipamento. A disposicdo fisica dos terminais de
equipamentos de alta tensdo, dadas as dimensdes das suas buchas, impede que de forma pratica o sinal seja
aplicado diretamente nestes, fazendo com que seja necessario um meio para transmisséo do sinal (7).

Com o aumento da frequéncia, aumenta-se a reatancia indutiva dos condutores e conexdes e a reatancia
capacitiva possui valor muito baixo (1), tornando-se um caminho de baixa impedancia. O efeito dominante dos
cabos nas medicado é a sua capacitancia para a terra (8).

Gustavsen apresenta em (9) um método para compensacgao do efeito do cabo coaxial para medigao da matriz de
admitancia de transformadores de poténcia através da representacdo destes por meio do modelo de linhas de
transmisséo longas (7).

Utilizou-se nas medigdes um cabo coaxial de 9 metros da instrumentagdo até o terminal da bucha do
transformador. Através do gerador de fungdes foi aplicado um sinal de tensédo senoidal de 20 Vpp variando a
frequéncia de 50 Hz a 10 MHz. Mediu-se a tensdo e, por meio de um HFCT — High Frequency Current
Transformer —, mediu-se também a corrente. Levou-se em consideragdo como ponto de acesso para medi¢do da
resposta em frequéncia o terminal de alta tensdo (H1) do transformador. A Figura 1 representa o arranjo de
medicao de admitancia terminal na frequéncia.

Gerador

20 Vpp
50 Hz a 10 MHz

Osciloscopio

Objeto sob
ensaio

Figura 1 — Representacao do sistema de medicdo de admitancia terminal na frequéncia.

Anteriormente a medigcdo havia sido feita utilizando um medidor RLC com aplicagdo de um sinal de tensdo
senoidal de 2 Vpp e fitas de cobre da instrumentagédo até a bucha do transformador. Em relagdo ao nivel de
tensdo, aplicou-se um sinal com amplitude dez vezes maior, 0 que implica em uma medicdo com menor
interferéncia. Quanto a utilizacdo do cabo coaxial, é possivel fazer a compensacao do seu efeito, pés-medigao, o
que ndo é possivel com a utilizagéo das fitas devido a sua geometria e disposigéo.

Outro aspecto para comparagao entre as medi¢des é a condi¢cdo dos terminais. Na medigao feita com as fitas de
cobre, mediu-se a impedancia; ja na medigdo feita com cabo, foi medida a admitancia. Para medi¢cdo de
impedancia, os demais pontos de acesso devem permanecer abertos. Ja para medigdo de admitancia, devem
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estar aterrados. A Tabela 1 indica os pontos de acesso e relaciona com os enrolamentos do transformador e a
Figura 2 representa a condicdo dos terminais na medigdo de impedancia (a) e admitancia (b) que serao
apresentadas.

Tabela 1 — Pontos de acesso e relagdo com os enrolamentos do transformador.

PONTOS DE ACESSO ENROLAMENTOS
H1 Alta tensdo Primario
X1 Baixa tensdo Secundario
v 13,8 kV Terciari
5 erciario
Y2
Medigdo H1 H2 b—o Medigdo | H1 H2 ——
—1 X1 X2 e — X1 X2 |
—{ Y1 v2 o —1v1 Y2

(a) (b)

Figura 2 — Condigao dos terminais na medigdo de impedancia (a) e admitancia (b) vista pelo terminal de alta
tensao.

A condigdo dos demais terminais influencia consideravelmente na medicdo de resposta em frequéncia até,
aproximadamente, 10 kHz. Sendo assim, para analise em altas frequéncias, ndo ha alteragbes impactantes.
Todavia, para modelagem através do Vector Fitting, os dados devem estar em admitancia. Além disso, a
medi¢ao de admitancia possui menor interferéncia externa pelo fato dos terminais estarem aterrados.

A Tabela 2 resume a comparagéo entre as condigbes de medigéo de resposta em frequéncia. As Figuras 3 e 4
mostram os resultados do moédulo da admitancia (impedancia invertida ponto a ponto) utilizando fitas de cobre e
da admitancia medida com cabo coaxial e com a compensacgao do efeito do cabo. A Figura 3 mostra toda a faixa
de frequéncia medida — de 50 Hz a 10 MHz — e a Figura 4 mostra a faixa de frequéncia de maior interesse: a
partir de 100 kHz. A Figura 5 apresenta o angulo de fase na faixa a partir de 100 kHz. Definiu-se essa faixa de
frequéncia a partir de simulagbes da tensdo transitéria gerada pelas manobras de chaves seccionadoras na
subestacdo em estudo.

Tabela 2 — Comparagao entre as condigdes de medi¢do de resposta em frequéncia do transformador.

LIGAGAO INSTRUMENTACAO -

INSTRUMENTAGAO

TERMINAL DA BUCHA

CONDIGCAO DOS TERMINAIS

Medidor RLC

Fitas de cobre

Abertos
(medicdo de impedancia)

Gerador de Fungdes, HFTC e
Osciloscopio

Cabo coaxial
(com compensacgéao de seu efeito)

Aterrados
(medigao de admitancia)
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Figura 3 — Modulo da admitancia terminal do transformador medido com fita de cobre, cabo coaxial e com a
compesacao do efeito do cabo.
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Figura 4 — Mddulo da admitancia terminal do transformador de 100 kHz a 10 MHz medido com fita de cobre,
cabo coaxial e com a compensacgao do efeito do cabo.
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Figura 5— Angulo da admitancia terminal do transformador de 100 kHz a 10 MHz medido com fita de cobre,
cabo coaxial e com a compensacgao do efeito do cabo.

Nesta faixa de frequéncia ha a predominancia da ressonancia série entre o comportamento capacitivo e a
indutancia ligados ao arranjo de medicao e conexdes (1). Nota-se o quanto o arranjo de medigéo influencia nas
medicbes em altas frequéncias. Tem-se agora uma medi¢gdo que se aproxima mais do comportamento do
transformador nesta faixa de frequéncia, uma vez que, a medigdo com a fita de cobre representa o equipamento
mais o efeito das fitas — principalmente o efeito capacitivo para a terra — e com a medigéo através do cabo
coaxial, é possivel fazer a sua compensacao.

A ressonancia série proxima a frequéncia de 1 MHz é deslocada e, a partir de 2 MHz, a diferenga entre as curvas
€ ainda maior. Na medigao de fase com o cabo coaxial o dngulo da admitancia fica entre + 90°; ja com a fita de
cobre e o medidor RLC o angulo ultrapassa essa faixa, o que representa um erro na medicdo de admitancia
terminal.
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3.0 - MODELAGEM

Um modelo é uma representacado de um dado sistema e sua validade depende do quanto este se aproxima do
comportamento real do mesmo (10). O transformador pode ser modelado como um numero de diferentes
circuitos RLC ligados e acoplados uns aos outros (11).

Para modelagem do transformador de poténcia, analisou-se a curva de admitancia terminal em fungdo da
frequéncia objetivando-se chegar a uma sintese que represente o transformador em altas frequéncias (1). Como
as curvas de admitancia terminal medidas com as fitas de cobre e com a compensagao do efeito do cabo séo
diferentes, os ajustes e, consequentemente, os modelos serao diferentes.

Em (1) constatou-se que os modelos que levam em consideragéo os pontos ressonantes da curva de admitancia
terminal na frequéncia trouxeram bons resultados até, aproximadamente, 2 MHz. A partir desta frequéncia,
devido ao comportamento da curva, o ajuste através dos pontos ressonantes fica comprometido.

Diante disso, optou-se por fazer a modelagem utilizando o Vector Fitting. Fez-se a aproximagao com 15 polos — 1
polo real e 7 polos complexos conjugados — na faixa de 50 Hz a 10 MHz. As Figuras 6 e 7 mostram os resultados
na faixa de 100 kHz a 10 MHz do ajuste a partir da medigdo com as fitas de cobre e com a compensagdo do
efeito do cabo coaxial, respectivamente.

Admitdnda (S)

| — Medigao fita
|= = Aproximagao Vector Fitting

10% 10 10’
Frequéncia (Hz)

Figura 6 — Aproximacao através do Vector Fitting a partir da medigao com as fitas de cobre.

a1
0

Admitinda (S)

|— Medicho com compensacio cabql
|= = Aproximagao Vector Fitting

105 10° 10
Frequéncia (Hz)

Figura 7 — Aproximagéo através do Vector Fitting a partir da medigdo com a compensacgao do efeito do cabo
coaxial.

Utilizando-se a mesma ordem de aproximagéo, a partir da medigdo com a compensagdo do efeito do cabo
coaxial, chega-se a um ajuste mais proximo a curva medida. Comprova-se, assim, o que havia sido suposto em
(1): que, com uma medicao de resposta em frequéncia mais proxima do comportamento do transformador, a
aproximagdo através do Vector Fitting melhora significativamente. Logo, tem-se um modelo que representa
melhor o equipamento em altas frequéncias.
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4.0 - RESULTADOS

As simulagdes das manobras das chaves seccionadoras, que atualmente encontram-se restritas para operagao
na subestagcdo de 500 kV, foram realizadas utilizando o software ATPDraw / ATP — Alternative Transients
Program — (1-2), (56) com os dois modelos do transformador de poténcia — a partir da medigao com as fitas de
cobre e com a compensacao do efeito do cabo — aproximados através do Vector Fitting. O diagrama unifilar do
trecho manobrado da subestacdo é mostrado na Figura 8 e o resultado de tensdo transitéria que sera
apresentado é referente a manobra da chave 9437, destacada na Figura.

| iaa !

Transformador |

Figura 8 — Diagrama unifilar do trecho manobrado da subestacao (2).

A subestagdo de 500 kV foi representada pelo modelo JMarti, que leva em consideragdo a variagdo dos
parametros com a frequéncia e o trecho aéreo (saida da subestagdo de 500 kV até os transformadores)
modelado por pardmetros distribuidos e constantes. Para as chaves seccionadoras e disjuntores utilizou-se o
modelo de chave controlada por tempo. No modelo dos disjuntores, ha uma capacitancia série representando o
capacitor de equalizag&o. Foi representada uma diferenga maxima de tensdo entre os terminais da chave através
do carregamento do trecho em desenergizagdo com mesma amplitude e polaridade oposta a do sistema
associada a ultima reignicdo da manobra de abertura. Utilizou-se nas simulagdes um passo de tempo (A t) de 1

ns, no qual, segundo o teorema da amostragem de Nyquist-Shannon, é possivel representar frequéncias até 500
MHz (1).

A Figura 9 mostra o resultado da simulagdo da tensdo transitéria que chega ao terminal de alta tensdo do
transformador a partir da manobra da chave 9437, utilizando os modelos a partir da medigdo com as fitas de
cobre e com a compensagdo do efeito do cabo. As chaves 9435, 9447, 9445 e 931 encontram-se fechadas e os
disjuntores 9432 e 9442 estédo abertos. Foi utilizado um tempo maximo de simulacdo de 50 ps. Para melhor
visualizagéo do sinal, na Figura 9 é mostrada a simulagéo até 15 ps.

10°

|— Modelo Vector Fitting com medicho fita
|—Madalo Vector Fitling com medigio compansacao do cabo| |

"o os 1 15
Tempo (8)

Figura 9 — Tens&o transitéria simulada a partir da manobra da chave 9437.

Analisando o fendbmeno no dominio do tempo ja é possivel verificar a presenca de oscilagbes em altas
frequéncias. Observa-se que, como esperado, ha diferenga na tenséo transitoria a partir dos dois modelos. O
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modelo a partir da medi¢do com a compensacgao do cabo apresenta maiores amplitudes.

A Figura 10 mostra as componentes de frequéncias dos sinais de tensao transitéria simulados. O eixo vertical
refere-se a amplitude em pu, utilizando como valor base o valor de pico da tensao fase-terra nominal levando

em consideragéo a posicédo do tap — 525/ @ (,\/E kV. Utilizando tempo maximo de simulagdo de 50 us, atinge-

se uma resolugéo de frequéncia de 20 kHz. Iniciou-se a escala de frequéncia em 300 kHz, pois a primeira
componente de frequéncia de maior amplitude encontra-se em, aproximadamente, 700 kHz.

012 |— Modelo Vector Fitting com medigao fita
|= = Modelo Vector Fitting com medigho compensagao do cabo

01 1

008 1

Amplitude (pu)

Frequéncia (Hz)

Figura 10 — Componentes de frequéncias da tenséo transitéria simulada a partir da manobra da chave 9437.

Observa-se um deslocamento das componentes de frequéncias inferiores a 2 MHz devido ao deslocamento da
ressonancia série da admitancia terminal. A componente em torno de 2,5 MHz possui amplitude maior utilizando
0 modelo com a compensacao do efeito do cabo (0,105 pu em comparagéo com 0,066 pu com o modelo através
da medigdo com a fita). Ja a partir de, aproximadamente, 3 MHz, mesmo com modelos do transformador de
poténcia com respostas em frequéncias diferentes, as componentes em frequéncias da tensao transitéria vista a
partir do terminal de alta tensao do transformador sdo praticamente as mesmas, tanto em frequéncia quanto em
amplitude.

Diante disso, para verificar o comportamento da admitancia na frequéncia vista a partir da chave manobrada,
utilizou-se a ferramenta Frequency Scan do ATPDraw / ATP no ponto manobrado, conforme Figura 11, para os
dois modelos de transformadores de poténcia. Os resultados em mdédulo e angulo sdo mostrados nas Figuras 12
e 13, respectivamente.

Figura 11 — Trecho simulado da subestagao — Frequency Scan no ponto manobrado.
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——Modelo Vector Fitting com medicio fita
|= = Modelo Vector Fitting com medigiio compensagéo do cabo l

Admitinda (S)

104

Frequéncia (Hz)

Figura 12 — Médulo da admitancia vista da chave seccionadora manobrada.
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Figura 13 — Angulo da admitancia vista da chave seccionadora manobrada.

Observa-se que, a partir de, aproximadamente, 4 MHz a admitancia simulada no ATPDraw / ATP vista do ponto
manobrado €, praticamente, a mesma tanto com o modelo do transformador a partir da medigdo com as fitas de
cobre quanto com o modelo do transformador a partir da medigdo com a compensagéo do cabo. Ou seja, a partir
desta faixa de frequéncia, o modelo do transformador tem pouca influéncia nos resultados desta simulagdo com
o ATPDraw / ATP da tenséo transitéria em seus préprios terminais, quando sado realizadas manobras da chave
seccionadora 9437.

5.0 - CONCLUSOES

Chegou-se a uma curva de admitancia terminal na frequéncia mais préxima do comportamento do transformador,
uma vez que, retirou-se o efeito do cabo coaxial de medigéo, e a um ajuste mais proximo da curva medida. Desta
forma, tem-se um modelo do transformador que melhor representa o comportamento do equipamento na faixa de
frequéncia considerada.

A alteracdo do modelo do transformador trouxe diferengas nas componentes de frequéncias da tenséo transitéria
simulada através da manobra da chave seccionadora até, aproximadamente, 3 MHz. Verificou-se que, a partir
de, aproximadamente, 4 MHz o modelo do transformador pouco influencia a admitancia que é vista a partir do
ponto onde estd a chave manobrada, ou seja, o trecho de barramento e equipamentos entre a chave
seccionadora e o transformador apresenta uma resposta mais significativa do que o préprio transformador nesta
faixa de frequéncia.

A modelagem do arco elétrico ligado a manobra das chaves seccionadoras e a representagdo do trecho aéreo
através do modelo JMarti — que leva em consideragéo a variagao dos parametros com a frequéncia — sdo pontos
a serem aperfeigoados na simulagio.
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