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RESUMO

“Monitoramento preditivo em ativos da transmissdo com foco na emissdao de laudos técnicos conforme
resolucdo ANEEL 669/2015” sdo acdes desenvolvidas no &mbito da Eletronorte para aplicagéo do conceito RCM2
na sua gestdo de ativos. Entre essas acgbes estdo; Eficientizacdo e maior acuracidade das técnicas preditivas;
Implantacao de novas técnicas preditivas; Supervisdo e monitoramento on-line de ativos de transmisséo, entre eles
transformadores e Reatores; Elaboragcdo de laudos técnicos da condi¢cdo dos equipamentos com a emissdo de
diagnosticos. Neste trabalho iremos demonstrar a aplicagdo da metodologia e a experiéncia da Eletronorte para
emissao dos laudos técnicos.

PALAVRAS-CHAVE

Manutencao, Preditiva, Monitoramento, Diagndstico, Laudo
1.0 - INTRODUCAO

O setor elétrico brasileiro (SEB) vem passando por constantes desafios que implicam numa busca incessante por
otimizagdo em todos os processos referentes & operagdo e manutengéo (O&M) dos ativos de transmissao e
geracao de Energia Elétrica no pais. A lei 12.783/2013 imputou as empresas do setor elétrico, principalmente as
controladas pelo governo, uma necessidade iminente de redugéo de custos com O&M.

A engenharia de manutengao tem um papel fundamental nas empresas de transmissao de energia no que tange a
eficientizagdo de custos de O&M. A partir da resolugdo ANEEL 669/2015 a manutengdo de ativos de transmissao
passou a ter diretrizes e regras de fiscalizagéo, até entdo inéditas no setor. Impondo aos agentes de transmisséo
requisitos minimos de manutengdo, quanto a periodicidade e atividades minimas a serem realizadas em
equipamentos/ativos nas subestagdes e linhas de transmissdo de energia elétrica pertencente a rede basica.

O conceito de manutengédo baseada na condicdo (MBC), apesar de bastante difundido e aplicado em diversos
ramos da industria no Brasil e no mundo, ainda esta embrionario no setor elétrico, onde a maioria das empresas
ainda utiliza o conceito de manutengcdo baseada no tempo (MBT), que teve seu inicio na década de 70. Vale
ressaltar que as empresas até aplicam técnicas preditivas, mas, no entanto, essas atividades sdo apenas
complementares as manutengdes preventivas com intervalo fixo.

No caso da Eletronorte, para a maioria dos ativos de transmisséo, temos um programa de manuteng¢ao planejada
preventiva com intervalo fixo. Este intervalo que inicialmente era de cinco anos, passou para seis anos a partir dos
requisitos da 669/2015. Essas manuteng¢des possuem custos elevados; Custos com parcela variavel (PV), devido a
necessidade de indisponibilizar os ativos de transmissdo para sua realizagdo; Custos com hora extra, devido as
condigbes sistémicas esses desligamentos somente sdo aprovados em horarios de carga leve nos finais de
semana; Custos com maquinario e instrumentos de grande porte, entre outros. Importante frisar que a eficiéncia
dessas manutengdes preventivas também é questionavel, principalmente quando analisamos falhas recentes no
setor elétrico e o histérico de desligamentos acidentais durante e pds-manutengoes.

Apesar da ANEEL definir periodicidades para as manutengdes preventivas, deixou uma brecha na resolugéo 669,
no seu artigo 5°, permitindo a emissdo de laudos técnicos da condicdo dos equipamentos a partir de técnicas
preditivas e de monitoramento on-line, justificando a ndo realizagdo das manutengdes preventivas dentro das
periodicidades méximas definidas. Desta forma as empresas que aplicam o conceito de RCM, aqui denominado
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monitoramento preditivo, podem ter o seu custo de manutengao reduzido desde que possuam técnicas preditivas e
de monitoramento conceituadas, possibilitando uma analise confiavel da condigédo do ativo. Os laudos elaborados a
partir dos dados e estudos de tendéncia realizados podem evitar paradas de produgc&o desnecessarias.

2.0 - CONTEXTUALIZAGAO TEORICA HISTORICA

A denominacdo Engenharia de Manutencao apareceu entre os anos de 1950 e 1960 e os programas de qualidade,
junto com a globalizagéo, trouxeram a fungéo para o mercado atual. A globalizagdo dos mercados, a necessidade
de conter custos e aumentar a capacidade de resposta levaram a manutencao a adotar uma perspectiva global (em
termos de desempenho, qualidade, custo e servigo). Essa nova perspectiva levou a uma crescente conscientizagado
do quanto uma falha de equipamentos afeta a seguranga e 0 meio ambiente, maior conscientizagdo da relagéo
entre manutencéo e qualidade do produto e maior pressao para se atingir alta disponibilidade da instalagéo, ao
mesmo tempo em que se contém os custos. A figura do infografico a seguir demonstra a evolugdo da manutengéo
na industria ao longo dos anos[x];
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FIGURA 1 — Infografico evolugdo da manutencao

Fazendo uma analogia do infografico acima com o setor elétrico e a manutencéo de ativos da transmissdo, com
base no que ainda é realizado como estratégia de manutencdo por diversos agentes de transmissdo no setor.
Percebe-se que as empresas de transmissao ainda ndo conseguiram avangar efetivamente para terceira e quarta
geragdo da manutengdo, a criagdo da resolugdo 669/2015 do agente fiscalizador ANEEL, que determina
periodicidades maximas com intervalo fixo para manutengdes preventivas em ativos de transmissdo, vem
corroborar com esse fato. Vale ressaltar que as empresas até praticam a manutengdo com base no monitoramento
preditivo, mas sdo atividades complementares & manutengao baseada no tempo (MBT) com intervalo fixo. Ainda
existe um paradigma no setor quanto a confiabilidade das tecnologias de monitoramento on-line e das técnicas
preditivas de inspecéo.

A quarta geragdo de manutengdo também denominada RCM 2 (Reliability Centered Maintenance), que alguns
atores chamam de evolugdo da manutengao centrada na confiabilidade, chegou para agregar alguns conceitos
adicionais a terceira geragdo, principalmente os conceitos de gestdo de ativos, acuracidade (aumento da
qualidade) na medigao, demonstragdo de resultados e a busca por novas técnicas preditivas e de monitoramento
on-line. O conceito de gestdo de ativos € mais abrangente, por isso nesse trabalho vamos nos ater mais a
aplicacdo dos outros conceitos da quarta geracdo, principalmente o que estdo relacionados com a evolucdo da
manutencdo com base no monitoramento preditivo, que s&o a acuracidade na medicdo, a demonstracdo de
resultados e a busca por novas técnicas preditivas e de monitoramento.

2.1 Resolucdo ANEEL 669/2015

A resolugdo ANEEL 669/2015 foi elaborada e sancionada apds discussdes com diversos agentes do setor por
intermedio de chamadas publicas. Para compor a resolugao os tecnicos da ANEEL consultaram os procedimentos
de manutencao de diversos agentes de transmissdo do setor elétrico, principalmente das empresas estatais, que
possuem procedimentos mais consolidados de manutengéo em relacdo as empresas privadas.
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A resolugdo, até entdo inédita no setor, define atividades minimas de manutencéo por familia de equipamentos

bem como periodicidade maxima para manutengdes preventivas com intervalo fixo. A tabela a seguir demonstra
essas periodicidades

Tabela 1 — Periodicidade Maxima de manutengdes Res. 669 ANEEL

ATIVIDADE EQUIPAMENTO PERIOD. MAXIMA
Inspegdes Equipamentos de 6m
Termograficas Subestacao eses
. Transformadores e
AGD oleo Reatores 6 meses
Fisico quimico dleo TEREIETTELIDREE & 24 meses
Reatores
Linha de =
Tl Inspecgdes Terrestres 12 meses
Transformador
Reator
Manutencao Disjuntores
preventiva Periddica Chave Seccionadora 72 meses (6 anos)
Transformador de
Instrumento

Ao definir intervalo fixo de manutengdes preventivas, a principio a ANEEL, pareceu estar indo na contra mao das
melhores praticas de manutengdo, conforme demonstrado no infografico da figura 1. Mas o agente foi motivado a
estabelecer critérios minimos de manutengdo em fungdo do contexto atual do setor elétrico. Segue abaixo os
principais motivos para o ajente estabelecer esses critérios;

» Aumento significativo da competitividade do mercado em fungéao dos leildes de energia

» Criacao da lei 12.783/2013 onde os as empresas deixaram de ser remuneradas pelo investimento

» Necessidade das empresas em reduzir custos com O&M;

» Preocupagédo com a qualidade dos servigos prestados para a sociedade;

» Empresas transmissoras optam por gerenciar riscos em detrimento aos altos custos de manutencéo;

A partir da homologagéo da resolugao 669/2015 a ANEEL elaborou outra resolugdo a 729/2016 que trouxe uma
revisdo/complementacdo da resolugdo 442/2011, essas resolugbes tratam da disponibilidade das func¢des de
transmissdo (FT). O pagamento base das fun¢des de transmisséo, que é calculado em cima da disponibilidade dos
ativos de transmissdo, é a fonte de receita das empresas transmissoras. Os desligamentos
(paradas/indisponibilidades) intempestivos ou programados geram perda de receitas para as empresas.

Em fung¢do do advento da obrigatoriedade da manutengdo preventiva com intervalo fixo, a resolugdo 729 define
regras para isengdes de pagamento de Parcela Variavel (PV), que é a multa paga pelos agentes pela
indisponibilidade das fungdes de transmissao.

2.2 0O custo da manutencédo preventiva com intervalo fixo em ativos de transmissdo de energia.

A resolucgao 729/2015 no artigo 12 Item Ill — Isencdo de PV (Franquias), definiu os seguintes critérios para
isencbes de pagamento de PV(Kp), que é o pagamento da indisponibilidade da FT por desligamento programado;
» 20 (vinte) horas, por intervencéo, a cada periodo completo de 3 (trés) anos, para a FT -Transformacao e
para a FT - Controle de Reativo;
» 20 (vinte) horas, por intervengdo, a cada periodo completo de 6 (seis) anos, para a FT - Linha de
Transmissé&o.

As horas de franquia foram definidas a partir das periodicidades maximas para as preventivas dos requisitos
minimos de manutencdo da resolugcdo 669 e da criticidade/importancia das fungdes. Essas horas de franquia
devem ser utilizadas dentro dos ciclos de manutengéo de 72 meses (6 anos) para Linhas de Transmissdo e 36
meses (3 anos) para transformadores e reatores, isso inclui todos equipamentos agregados a FT.

Para anadlise da definicdo da ANEEL das horas de franquia e dos ciclos de utilizagao, fizemos um levantamento
estatistico da quantidade de desligamentos (paradas) para manutengdes programadas, das linhas de transmissao
(LT) de 500 kV Imperatriz-Colinas e Colinas-Miracema, operadas e mantidas pela Eletronorte. Essas linhas ficam
situadas na Interligagdo Norte — Sul do Sistema Interligado Nacional (SIN) e tém importancia estratégica para a
estabilidade do sistema, escoando a energia gerada pela Hidrelétrica de Tucurui no Para.

Além deste levantamento histérico dos desligamentos programados, dentro de um ciclo de seis anos, dessas
linhas, fizemos um levantamento aproximado do custo de uma manuteng&o programada, preventiva com intervalo
fixo, dos equipamentos do bay da linha 1ZCO, que tem o custo de PV(kp) R$ 1345,85 por minuto,
aproximadamente R$ 32.000,00 por hora de indisponibilidade programada. As tabelas 2 e 3 a seguir demonstram
esses levantamentos respectivamente.



Tabela 2 — Desligamentos programado ciclo 6 anos

Tabela 3 — Custo estimado desligamento IZCO com 4
frentes de servigo

1ZCO-LT7-01 COMC-LT7-01

N° Horas N° Horas

2011 3 14 4 18 8 HORAS PV (KP) R$646.008,00
2012 3 18 5 21 1zCO

2013 3 20 2 13 PESSOAl’_ (HH) R$ 45.00,00
2014 5 45 1 8 MAQUINARIO R$ 6.500,00
2015 3 26 2 17 INSTRUMEN. R$ 4.500,00
2016 2 10 3 27 OUTROS R$ 2.000,00
TOTAL 19 133 1 91 TOTAL R$704.008,00

Analisando a Tabela 2 acima, percebemos que considerando um ciclo de andlise de 6 anos, tanto para linha 1ZCO

como para linha COMC, a quantidade de 20 (vinte) horas disponiveis dentro de um ciclo de utilizagéo de franquias

para funcéo LT, n&o seria suficiente para isentar a Eletronorte do pagamento de PV durante os seis anos. No caso

da 1ZCO foram 133 horas no total de desligamentos programados, muito maior do que a quantidade de horas de

franquia disponiveis conforme resolugdo 729/2016.

A Tabela 3, também acima, representa um levantamento de custo estimado de um desligamento de 8(oito) horas
da linha 1ZCO. Conforme podemos observar a maior parte da composi¢gao dos custos € com pagamento de PV
(kp), sendo que o custo com pessoal (HH) também deve ser considerado. Os desligamentos de LT considerada
estratégicas para o SIN, em sua grande maioria, s6 sdo aprovados pelo Operador Nacional do Sistema(ONS) em
finais de semana ou feriados, considerados como periodos de carga leve do sistema. Em func&o disso essas
intervencbes, mesmo que programadas, acabam aumentando bastante o custo de manutengéo, devido
principalmente ao pagamento de horas extras a todo pessoal envolvido no desligamento. No bay (saida ou entrada
de linha) da I1ZCO, além dos equipamentos tradicionais para garantir a operagéo segura da FT, temos dois bancos
de reatores de derivagédo. Portanto sdo necessarias no minimo quatro frentes de trabalho com no minimo 4 (quatro)
técnicos, para executar todas as manutengdes preventivas nos equipamentos do bay.

2.3 O Artigo 5° da Resolucdo 669/2015 e a MBC

O Artigo 5° da resolugéo 669 comprova a preocupagéo da ANEEL em fomentar a utilizagdo de técnicas preditivas

e monitoramento on-line. A resolucdo 669 dispde no Artigo 5°, capitulo lll, os seguintes textos;

» Informar no sistema de acompanhamento da manutengéo o registro de identificagdo do Laudo Técnico que
justifique, com base nas técnicas de manutengédo adotadas, a postergagdo da manutengéo preventiva, caso
ela ndo seja realizada até o periodo definido nos Requisitos Minimos de Manutengao.

» O Laudo Técnico devera conter as referéncias técnicas, os dados e as informagdes utilizados, os histéricos de
grandezas fisicas utilizadas, as respectivas curvas de tendéncia e o detalhamento da analise da condi¢do do
equipamento que justifiquem a postergacdo da manutengao preventiva baseada no tempo.

A figura a seguir exemplifica a utilizacdo dos referidos Laudos técnicos para postergacdo de manutencdes
preventivas;

Ensaio B Postergagdo da
Fisico-Quimico Manutengdo Preventiva
A T A 1 O OO 31 0 0 O 1
L e e . i W e —
\ (&) .
Gas Cromatografia Manutengdo Preventiva
Laudo —

FIGURA 2 — Cadastro de Laudo para Postergagéo prazo manutengéof]

Conforme exemplo demonstrado na figura, a resolugdo permite a postergagcdo de manutengdes preventivas com
intervalo fixo, a partir de laudos emitidos embasado em técnicas preditivas e de monitoramento on-line, como é o
caso da analise de dleo isolante de transformadores (FT — Transformag&o) ou reatores (FT — Controle de Reativo).

3.0 - APLICAGAO DA METODOLOGIA DO MONITORAMENTO PREDITIVO

O monitoramento preditivo aplicado nas atividades de O&M nos ativos de transmisséo sob gestao da Eletronorte é
um conjunto de agdes preditivas com analise de resultados de técnicas de ensaios, dados de supervisdo e
monitoramento on-line de grandezas elétricas, culminando em diagndsticos demonstrados em laudos técnicos
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elaborados pela Engenharia de manutencdo. Esses Laudos devem ser utilizados para embasar tecnicamente a
programacao de desligamento para manutengbes preventivas que visam principalmente eliminar defeitos
identificados a partir das técnicas preditivas e de monitoramento on-line.

A aplicacdo dessa metodologia é reforcada teoricamente a partir de conceitos definidos na quarta geracdo de
manutencdo (ver figura 1), principalmente no que se refere a acuracidade na medicdo, demonstracdo de
resultados e novas técnicas preditivas.

3.1 Inspecao dos Operadores de instalacdes.

Considerada a primeira técnica preditiva na Eletronorte, as inspegdes dos operadores de instalagdo séo

fundamentais para o sucesso da metodologia. Nessas inspec¢des, também conhecidas com Planos de

Manutencdo Auténomas (PMA), conceito oriundo da metodologia TPM (Total Productive Maintenance), além da

lista de verificagbes que visam identificar defeitos infimos nos equipamentos, que possam vir a se tornar falhas.

Sao realizadas também pequenas manuteng¢des, como trocas de Silica Gel, denominadas manutengbes em

primeiro nivel. As inspegdes dos operadores mantenedores na Eletronorte se dividem basicamente em dois

grupos;

» Inspegdes de patrulhamento, realizadas semanalmente, que tém como foco a fungdo de transmissdo, sendo
realizadas de forma mais objetiva. Nessas inspe¢des também s&o realizadas leituras de grandezas elétricas e
verificacdo de alarmes nos equipamentos, indicados em sistemas de supervisdo e painéis de protecéo e
controle, além de vazamentos em equipamentos de poténcia, como transformadores, reatores, disjuntores,
etc.

» Inspecgbes detalhadas, realizadas mensalmente, tém como foco o mantimento das condi¢gdes basicas dos
equipamentos e sio planejadas a partir de uma lista de verificagdo (check list detalhado) definidas no PMA,
que sao elaborados por familia de equipamentos. Essas inspeg¢des sdo mais demoradas e abrangentes. Além
disso, ha também as manutengdes também realizadas por esta equipe que utilizam técnicas preditivas, como
inspecodes termograficas e coletas de 6leo para analise.

A tabela abaixo demonstra registro de leituras de grandezas de Disjuntores anotadas durante as inspe¢des de
patrulhamento da equipe da SE Colinas, subestacdo de 500 kV situada no estado do Tocantins e que compde a
interligagao Norte-Sul do SIN.

Tabela 4 — Registro patrulhamento leitura grandezas disjuntor

DiIsJUNTOR |C° |PATA | PRESSAO SF6 | PRESSAO N°OPER.DJ  |N° OPER. BOMBA
500 KV (bar) OLEO (bar) OLEO.
A B Vv A B Vv A B Vv

VAo cY N

CODJ7-08 27 04/04/19 93 91 9,1 367 370 375 525 595 1128 68831 15006 80051
(bar)

Nominal: 9,3 29 10/04/19 93 92 92 365 370 365 525 595 1128 68867 15006 80054
Alarme: 8,55

Bloqueio: 8,45 30 17/04/19 93 92 92 365 365 365 527 595 1128 68937 15010 80065
Enchimento: 8,8

GEC ALSTOM 32 24/04/19 93 92 92 365 365 365 528 595 1128 69001 15012 80071

A tabela exemplifica parte do registro do patrulhamento semanal da equipe de operagédo da SE Colinas, as
variaveis registradas sdo do Disjuntor CODJ7-08. Algumas dessas informagdes n&do estao disponiveis na tela do
operador e sdo importantes para analise preditiva do equipamento

Afim de se aplicar o conceito da acuracidade na medigdo e demonstragao de resultados, todas as inspegdes de
patrulhamento e detalhadas realizadas pelos operadores de instalagdo sdo registradas e analisadas pela
engenharia e, séo itens que embasam tecnicamente a elaboragdo dos laudos técnicos.

3.2 Acuracidade nas manutencdes preditivas e novas técnicas.

A palavra acuracidade vem do inglés accuracy, que veio do Latim accurare, que é “tomar conta de”, de cura, que
significa “cuidado, atencéo”, cuidar com desvelo. Esse conceito, como podemos verificar, € mais do que a busca de
exatiddo na medigdo. Essa metodologia foi aplicada em todas as técnicas preditivas ja conceituadas e que sao
rotinas nas equipes de manutengao da Eletronorte;

» Inspegbes Termograficas periddicas em todos os equipamentos

» Analise de ¢leo isolante em Transformadores e Reatores

» Medigao de Vibragdo em Reatores

» Andlise de Gas SF6 em Disjuntores

» Medigéo de Corrente de Fuga em Para-raios.

A partir da aplicagdo da metodologia do monitoramento preditivo a engenharia de manutengéo comecgou a atuar de
forma mais efetiva na execugéo dessas técnicas preditivas, padronizando os ensaios, registros de manutengao e
implementando a analise de resultados como rotina. Outra agdo fundamental é busca constante por tecnologias
mais avangadas de instrumentacdo com aquisicdo de novos instrumentos, treinamentos para reciclagem e
atualizagdo de conceitos de manutengido, conforme melhores praticas realizadas tanto no setor elétrico e na
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industria. A tabela a seguir € um exemplo dessa aplicagdo com a padronizacdo dos registros de inspecbes
termograficas.

Tabela 5 — Registro de Inspegéo Termografica — Roteiro de Inspecéo
.
PONTOS DE INSPECAO OK REGISTRO

1.1 Conexdes primarias (Fases A B V)
1.2 Buchas Primarias (Fases A B V) IR 1982
1.3 Buchas de Neutro (Fases A B V)
TRANFORMADOR 1.4 Conexdes de Neutro e Aterramento

MCTF7-02 1.5 Trafo (Fases A B V; Tanque, Canecos e Acessorios)
1.6 Armarios de Comando (Fases ABV) e Armario Comum
1.7 Pararraios (Conexdes, Corpo, Conexdes de Atr.)
1.8 Seccionadoras (Conexdes Prim, Armario de Comando)

x

VAO BX

X XX XX X

A Tabela acima é o recorte do registro padronizado de manuteng&o. Além do registro da anomalia térmica com

sua respectiva imagem de referéncia, foi adicionado ao registro um roteiro com todos os pontos inspecionaveis no

bay, obtendo assim uma melhoria na demonstragdo de resultados. Antes da aplicagdo da metodologia, a equipe

de manutencdo s6 elaborava registros quando eram encontradas anomalias térmicas, sendo este um ponto de

notificagéo, em algumas fiscalizagbes da ANEEL realizadas num passado recente em instalacdes da Eletronorte.

Além das técnicas ja conceituadas de manutencdes preditivas em ativos de transmissdo, a engenharia de

manutencdo da Eletronorte buscou “novas” técnicas preditivas que ainda ndo faziam parte da rotina de

manutengao desses equipamentos. Entre elas podemos destacar;

» Inspecgéao de corona em Linhas e subestagdes.

» Medicdo de resisténcia de conexdo de aterramento dos equipamentos com a malha de terra da SE (batimento
da malha).

» Medicéo de descargas parciais em Transformadores de instrumentos e Para-raios.

» Coleta de 6leo para andlise de gases dissolvidos em Transformadores de Potencial energizados

As imagens agrupadas na figura abaixo representam resultado obtido com uma inspecao corona na subestagéo
de Miracema, que também faz parte da interligagéo Norte-Sul do SIN.

FIGURA 3 — Corona e degradagdo na Coluna Otica da MCCL7-01

A figura acima representa incidéncia de corona no polimero da coluna 6tica do banco de compensacéo série da
linha Gurupi-Miracema. Essa coluna, também chamada coluna de sinais, & responsavel por conduzir as fibras até
a plataforma do BCS. Uma falha nela pode representar a perda de supervisdo, controle e protegdo do
equipamento, indisponibilizando a FT. Essa coluna foi trocada, durante uma parada programada, e a segurancga
operacional reestabelecida.

3.3 Supervisdo e monitoramento on-line de grandezas

A Eletronorte utiliza o SAGE (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia) como sistema de supervisao e
controle dos seus ativos de transmissdo. Além de grandezas elétricas primarias do SEP (Sistema Elétrico de
Poténcia), alarmes que demostram defeitos nos equipamentos e eventos provenientes de manobras ou ocorréncias
no sistema, & possivel obter informagdes valiosas para o monitoramento preditivo dos ativos de transmisséao.
Informagbes essas, que quando analisadas por profissionais capacitados, podem ser equivalentes a agdes que
compde os requisitos minimos de manutengéo da resolugéo 669 da ANEEL. Um exemplo disso s&o os dados para
analise preditiva de disjuntores obtidos a partir da analise das formas de onda de ocorréncias registradas pelo RDP
(Registrador De Perturbacgao). A tabela a seguir demonstra uma dessas andlises, realizadas a partir de eventos de
abertura do MCDJ7-11, disjuntor de 500 kV do véo DY da SE Miracema.



Tabela 5 — Dados retirados do RDP para analise do Disjuntor

Data Fase Tempo Corrente de pico
extingao
13.12.2018 A 53 ms 7,34 kKA
27.11.2018 \Y 54 ms 5,67 kA
10.11.2018 A 58 ms 6,54 kA
01.11.2018 B 58 ms 6,53 kA

Na tabela acima temos os dados de quatro atuacdes de protegdo que resultaram na abertura do DJ. Com a
analise da forma de onda do RDP, em cada um dos eventos, foi possivel obter o tempo de extingdo e a corrente
de pico interrompida na abertura do Disjuntor. Nas paradas para manutencao desses equipamentos, conforme
requisitos minimos definidos na resolu¢cdo ANEEL e procedimentos de manutencao da Eletronorte, séo realizados
ensaios pera medigdo do tempo de abertura e fechamento do DJ e medicdo de resisténcia de contato para
avaliagdo do desgaste dos contatos principais dos equipamentos. A corrente nominal de interrupgao desse DJ é
de 40kA, conforme podemos verificar na andlise da Tabela 4, as correntes interrompidas dentro do periodo
analisado foram inferiores a 25% do valor nominal, concluindo assim que o desgastes dos contatos foram
minimos, justificando dessa forma a nao realizagdo da parada, com indisponibilidade do equipamento, para
avaliacdo desses contatos a partir da medicao de resisténcia 6hmica.

A Eletronorte tem investido constantemente em projetos para monitoramento de grandezas elétricas. Um dos
exemplos recentes sdo a implantagao por intermédio de um PMI (Plano de melhoria de Instalagéo), autorizado
pela ANEEL (conforme resolugéo 441), de uma rede de monitoramento de reatores e transformadores em diversas
instalagBes sob sua responsabilidade de O&M.

Essa rede monitora dados de temperatura do 6leo e enrolamento e grandezas que permitem a analise da isolagéo
CA das Buchas primarias e secundarias dos equipamentos. Para aquisigdo de dados sdo usados
CLPs(Controladores légico programaveis) e sensores. Segue abaixo topologia de aplicacdo do sistema de
monitoramento de bucha;

BANCO 1 BANCO 2
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FIGURA 4 — Esquema sistema de monitoramento de bucha em transformadores SE Miracema

A figura acima demonstra o sistema de monitoramento de bucha dos dois bancos de transformadores da SE
Miracema, MCTF7-01 e MCTF7-02 com mddulos de medicdo (CLP) denominados BM para as buchas primarias e
secundarias. As medi¢des sao realizadas por intermédio de sensores instalados nos TAPs das buchas que que
travem de um resistor possibilitam a medi¢do da corrente de fuga. Os valores de Capacitancia e Tangente Delta
sdo calculados, conforme parametros inseridos na fase de instalagdo do sistema. Todas essas grandezas, bem
como as medi¢des de temperaturas sdo enviadas para o SAGE por intermédio da rede de monitoramento. Vale
ressaltar que dentre os requisitos minimos de manutengao da ANEEL consta a realizagdo de ensaios de isolagédo
CA das buchas de transformadores e reatores, esse tipo de monitoramento, desde que analisado, por profissional
capacitado, pode ser equivalente ao ensaio de isolacdo CA, evitando assim uma parada desnecessaria.

3.4 Emisséo de Laudos Técnicos com demonstracdo de resultados

Para maior eficiéncia na gestdo de manutengdo a Eletronorte utiliza uma ferramenta computacional bastante
difundida no setor elétrico que é o SAP/ERP. O sistema além de outras funcionalidades, permite o cadastro de
caracteristicas, registro de todos os defeitos, falhas e atividades de manutencdo nos ativos de transmissdo. O
sistema possibilita também a inclusdo dos registros de ensaios e relatérios de manutengédo que sao cadastrados
junto com a ordem de servigo ou em um modulo especifico do sistema para esse fim, denominado DMS. Desta
forma é possivel realizar pesquisas de histdrico de manutencdo e defeitos, elaborar arvores de defeito/falha e
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buscar por relatérios que servirdo de insumos na elaboracdo dos Laudos técnicos de manutencdo. Com a
aplicacdo da metodologia do monitoramento preditivo e a padronizagdo dos registros e relatérios de manutengao o
sistema SAP é uma importante ferramenta de auxilio & engenharia de manutengdo na emisséo dos Laudos que
embasam a necessidade ou ndo de manutengbes com base no monitoramento preditivo. Os Laudos podem ser
elaborados por familia de equipamentos ou por funcéo de transmisséo (FT) e devem conter os seguintes itens;
Caracteristicas técnicas dos equipamentos

Arvore de falhas e defeitos

Historico e resultados de manutengao

Historico e resultados de inspegdo (PMA)

Descrigao das técnicas preditivas de supervisdo e monitoramento on-line;

Compilacdo dos registros de ensaios provenientes de manutencgdes e inspegoes;

Diagnésticos com cruzamento de técnicas e curva de tendéncias de grandezas avaliadas;

Conclusdes acerca do desempenho da familia/modelo de equipamentos ou FT;

Recomendagdes acerca do planejamento de manutengéo da familia ou FT;

VVVVVVYVVYY

Outra ferramenta computacional utilizada pela engenharia de manutengéo da Eletronorte é o DIANE (Diagnésticos
e Analises de Equipamentos Elétricos). Esse sistema foi desenvolvido em conjunto com o CEPEL e sua aplicagédo
possibilita ao engenheiro de manutencdo obter diagnéstico da condigdo geral do isolamento do equipamento a
partir da analise do dleo isolante, tanto em relagéo aos gases dissolvidos como para analise fisico quimica do 6leo
de transformadores e reatores. Todo o histérico dos resultados obtidos com analise de 6leo de transformadores e
reatores que fazem parte do ativo de transmiss&o da Eletronorte sdo cadastrados no sistema e a partir de iteracdes
estaticas geram um diagndstico da condigdo do equipamento e a probabilidade de falha em relagdo aos defeitos
mais comuns que podem ser identificados a partir de analise de 6leo; (AE) Arco voltaico; (DP) Descargas parciais,
(DC) degradagado anormal do papel, (SC) Aquecimento anormal dos condutores, entre outros. O grafico abaixo
demonstra qual a probabilidade de as falhas citadas acima ocorrerem na unidade da fase “A” do MCRE7-02 e grau
de confianga das amostras.

S oo

CRE7-02 a partir de analise no DIANE

FIGURA 5 — Diagnostico condicao M

Conforme grafico acima percebemos que o defeito com maior chance de ocorrer seria a Degradagdo anormal do
papel (DC) em torno de 18%, considerando uma amostra com aproximadamente 50% de confiabilidade. Diante
disso e levando em consideragdo que as coletas sdo realizadas com periodicidade semestral e anual, a ultima
coluna (AT-E) indica que a periodicidade esta correta, podemos evitar aparadas desnecessarias para manutengao,
programando a preventiva apenas quando existir um indicativo de defeito.

4.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Conforme demonstrado na contextualizagdo e na aplicagdo da metodologia, a evolugédo efetiva da estratégia de
manutengao baseada no tempo (MBT) para manutengdo baseada na condicdo (MBC) é possivel. Apesar da
Resolugdo Normativa n°® 669/2015 ANEEL definir intervalos fixos para manutengdes preventivas, o artigo 5°
viabiliza e incentiva as empresas na pratica do monitoramento preditivo.

A Eletronorte, em casos especificos, ja emitiu Laudos Técnicos utilizando as ferramentas de engenharia de
manutengdo demonstradas neste Informe Técnico, no entanto, € necessaria a disseminagido, associada a
mudanga de cultura, e implantagdo da estratégia de manutencdo baseada na condicdo (MCB) em ambito
corporativo com participagdo efetiva da engenharia de manutencdo na execugéo das atividades. O fato é que a
manutengao preventiva gradativamente deve evoluir para ser realizada com base no monitoramento preditivo, nao
com periodicidades fixas. Isso em fungao dos elevados custos da manutengéo (com periodicidades fixas) de ativos
de transmissdo, associado ao fato das franquias previstas na Resolugdo Normativa n°® 729/2016 ndo serdo
suficientes para a quantidade elevada de desligamentos programados praticados atualmente, devido
principalmente a falta de credibilidade no monitoramento preditivo e na analise assertiva da Engenharia de
Manutencgéo.

Planejar o programa anual de desligamentos a partir de laudos provenientes de monitoramento preditivo é viavel e
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representara uma reducao de custo consideravel no processo de O&M dos ativos de transmiss&o. Para aumentar
essa viabilidade é necessario fortalecer as engenharias de manutencdo na empresa, buscar junto a ANEEL
revisdbes na resolugdo que incentive mais essa pratica, investir em treinamentos e ferramentas auxiliares de
diagnostico e principalmente em monitoramento on-line e novas técnicas preditivas.
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