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RESUMO

Ap06s alguns anos acompanhando o desempenho de transformadores de PCHs foi possivel fazer um levantamento
das principais falhas e defeitos desses equipamentos. Esse trabalho vai abordar as principais falhas e as
dificuldades para efetuar a manutengido corretiva em transformadores nesse tipo de instalagdo. Também
apresentaremos algumas consideragdes quanto a especificagdo, aquisicdo, instalagcdo e manutencdo desses
transformadores
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1.0 - INTRODUCAO

Ja& ha alguns anos a matriz energética no Brasil tem mudado. Primeiro foram as Pequenas Centrais
Hidroelétricas (PCHs), as quais, valendo-se de incentivos fiscais, foram construidas as dezenas pelo Brasil afora.
Mais recentemente temos visto consideraveis investimentos em energia solar, e principalmente em energia
edlica.

As Pequenas Centrais Hidrelétricas — PCH, s&o usinas geradoras de energia, de pequeno porte, empregadas
principalmente em rios ou canais de tamanho médio ou pequeno, que apresentem em seu leito desniveis
capazes de conceber poténcia hidraulica satisfatéria para acionar os rotores das turbinas e de modo
consequente, gerar energia. (1)

Em um comparativo simplificado, as PCHs apresentam determinadas vantagens tanto no &mbito sdcio-
econdmico quanto ambiental, em relagao as Usinas Hidrelétricas de Energia — UHEs, tais como:

- Maior adaptabilidade a pequenos cursos d'agua, ja que possuem caracteristicas menores, o que
propiciam
projetos mais simples;

- Menor prazo de implantagao;

- Impactos ambientais reduzidos;

- Sua construcao e operagao dependem somente da autorizagdo da ANEEL;

2.0 - DESENVOLVIMENTO

(*) Rua Marechal Hermes, n°* 1265 — sala 101 — CEP 80540-290, Curitiba, PR, — Brasil
Tel: (+55 41) 3019-8643 — Email: roberto.aguiar@onda.com.br



XXV SNPTEE

TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

10 a 13 de novembro de 2019
Belo Horizonte - MG

\

SEMINARIO NACIONAL DE PRODUCAD E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

102 13 de novembro de 2019 - Belo Horizonte - MG

Esses novas instalagdes elétricas tem trazido grandes desafios tanto no quesito da construgdo, como também na
operagao e manutengao.

A construcdo dessas instalagbes tem caracteristicas bem distintas das que estdvamos acostumados, usinas
hidroelétricas e termoelétricas de grande porte.

Essas novas instalagdes sdo predominantemente construidas por investidores privados, e poucos desses
investidores constroem com a intengdo de manté-las em sua carteira por muito tempo. Essa condigdo, no
entanto, tem mudado. Estamos tendo a proliferacdo de empresas que estao construindo e/ou comprando essas
instalagdes como investimento de longo prazo, atuando de fato como concessionarias de energia.

A construcdo dessas instalagées tem como objetivo a conclus&o a curto prazo. Uma vez transpostas as barreiras
ambientais e suas diversas licengas, os investidores tem pressa na conclusdo e na reducéo do custo da obra,
situagdo completamente compreensivel.

Porém a pressa na conclusdo e na redugdo do custo da obra acabam trazendo problemas futuros tanto
operacionais como de manutengéo.

Entre as partes que constituem um projeto construtivo de uma PCH podem ser destacados dois conjuntos, Casa
de Forca e Subestagéo. Muitos projetos construtivos de PCHs dedicam maior ateng&o a casa de forga onde esta
instalada a unidade geradora (turbina+gerador) com a otimizagéo de investimento para aproveitamento maximo
dos recursos hidricos disponieis, lembrando que a poténcia maxima instalada em uma PCH é de 30MVA.

A subestacao e seus equipamentos nem semrpre dispdem de espago fisico adeugado para a instalagao ideal de
seus equipamentos, forgando o projtista a escolher equipamentos compactos e a utilizar somente um
transformador, independente do nimero de geradores utilizados no projeto. Reduzindo a confiabilidade na
transmissdo e prejudicando a programacéo de intervengdes para manutengbes que exigem desligamento do
transformador ou equipamentos da subestacéo.

2.1 Consideracdes sobre o Projeto de PCHs

E essencial que os custos de longo prazo de OMS sejam considerados durante o projeto de uma instalagéo de
PCH.

Uma analise de vida util e confiabilidade dos equipamentos deve ser considerada cuidadosamente em todos os
aspectos do projeto.

A facilidade com que a manutengao pode ser realizada também deve ser considerada durante a fase de projeto
de uma PCH. Por exemplo, um equipamento que requer manutencao regular deve estar localizado em um local
de facil acesso e ndo localizado em um espago confinado. Além disso, se algum equipamento precisar ser
removido para manuten¢éo durante sua vida util, os meios para realizar tal tarefa devem ser considerados. Por
exemplo, se algum equipamento ou parte dele precisar ser removido para substituicdo, reparo ou atualizagdo -
existe uma maneira econémica de fazer isso? Existe uma guindaste ou grua capaz de movimentar todas as
pecas? Pensando meticulosamente em todos os possiveis cenarios de OMS que possam ocorrer, muito tempo e
dinheiro podem ser economizados ao longo da vida da instalagao.

Normalmente estas facilidades, elevagao e transporte, estdo previstas no projeto da casa de forga, tanto para a
construcdo da unidade geradora como para execucdo de atividades de manutengdo que requerem a
desmontagem ou até mesmo a remogdo dos equipamentos para reparo em oficinas especializadas. Estas
mesmas facilidades nem sempre estdo previstas para a subestagéo, transformando a atividade de grandes
manutenc¢des um desafio as equipes de manutengdo. Espacos destinados a manutengéo de equipamentos e a
manobra de equipamentos de transporte nem sempre estédo previstos no projeto.

A manutencgéo das vias de acesso também precisam ser consideradas quando da conclusdo da obra e iniciado o
periodode de operagao industrial da instalagdo, a falta de manutengéo destes acessos inviabiliza ou aumenta em
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muito os custos relacionados a manutengées que exigem o deslocamento de equipamentos para outras
instalagoes.

2.2 Politica de manutencéo para os equipamentos da subestacdo

A sazonalidade dos recursos hidricos, a configuragdo adotada pelo projeto utilizando um transformador para
mais de uma unidade geradora, justificam o estabelecimento de uma politica de manutencdo especifica para
determinada PCH, onde nem sempre podera ser aquela adotada pelas concessionarias de energia ou as
utilizadas em Usinas Hidrelétricas onde o grande numero de geradores e a potencia disponivel possibilitam
maior flexibilidade para programar a manutengéo preventiva.

A pratica mostra que em boa parte das PCHs em operagao existe uma priorizagdo da manutengdo das unidades
geradoras com o relaxamento dos programas de manutengcdo dos transformadores e equipamentos das
subestacoes.

Nao é raro que os responsaveis pela operagdo e manutencdo de PCHs planejem programas anuais de
manutengao e pratiquem intervalos superiores a trés anos sem no entanto adequar as atividades previstas, isto
é, realizam a anual a cada trés anos.

Geralmente nas UHE os geradores determinam a periodicidade de manutengdo dos outros equipamentos, em
especial do transformador elevador, pois quando os gerador esta fora de operacdo, o(s) transformador(es)
ligados a esse gerador, também estar&o.

Além disso, o tempo de indisponibilidade pela falha desse equipamento, por se estender desde alguns dias a
varias semanas. Esse tempo depende de varios fatores.

2.3 Fatores de indisponibilidade dos transformadores

Transformadores geralmente sdo maquinas grandes e qualquer tipo de manutencdo corretiva implica numa
logistica complexa, envolvendo:

- Desconexéao e reconexao.

- Ensaios elétricos.

- Retirada do éleo isolante.

- Desmontagem.

- Movimentagéo / Transporte.

- Servicos de recuperagao.

- Montagem.

- Tratamento e enchimento do déleo isolante.
- Ensaios de comissionamento.

Quando da ocorréncia de falhas ou defeitos em transformadores, € comum termos duas situagdes:

- Possibilidade de corre¢ao do problema no campo.
- Necessidade de envio para uma recuperadora.

Ambas as situagdes demandam tempo, mas com certeza a corre¢do em campo vai demandar menos tempo por
ser caracerizada por falhas/defeitos menores quando comparada a necessidade de envio para instalagbes
externas.

Entre os fatores que sdo considerados para tomada de decisdo pela recuperagdo em campo ou em oficina
externa de transformadores de uma PCH, dois podem ser destacados:

- Otipo da falha.
- Aestrutura disponivel nas instalagbes da PCH.
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2.4 Tipos de falha

As falhas mais comuns em transformadores de PCHs sao:

- Curto-circuito entre espiras em decorréncia de descarga atmosférica.
- Mau contato no comutador de tens&o a vazio.

- Circulagdo de corrente no nucleo e nas ferragens.

- Buchas.

Para definigdo do tipo de flahas os seguintes recursos podem ser empregados:

- Verificando se ocorreu algum transitério.

- Analisando a atuacdo das prote¢des (quais atuaram, tempo de atuacgdo, repetibilidade de atuagdes,
etc...).

- Ensaios elétricos (ensaios de isolamento, relacdo de transformacdo, resisténcia elétrica dos
enrolamentos,
corrente de excitagdo, balango magnético, SFRA, etc...).

- Ensaios no 6leo (gascromatografia — DGA).

- Inspecao interna.

2.4 Tipos de falha

A pratica da manutengéo corretiva em transformadores instalados em PCH aponta as seguintes falhas com
maior incidéncia:

a) Curto-circuito entre espiras.

Esse tipo de falha requer a recuperagédo em fabrica (recuperadora) com as seguintes consideragdes para esse
procedimento:

- Condigbes do acesso.

- Especificagdo para recuperagéo.

- Ensaios de rotina e ensaio de impulso atmosférico.

- Logistica de montagem, tratamento do 6leo isolante e comissionamento.

A recuperagao em fabrica (recuperadora) demanda no minimo trés meses. Nesse periodo ou a instalagao fica
sem a geragao equivalente a poténcia do transformador ou opera com geragao reduzida.

Para minimizar a perda de receita devido a falhas em transformadores conectados a mais de um gerador a
opcéo de conexdo de um gerador a dois transformadores poderia ser avaliada no momento do projeto da
instalagdo. Isso requer um investimento maior, mas reduz consideravelmente a perda de receita em
manutencdes corretivas.

Como a maioria das PCHs conta com somente um transformador e a falha desse equipamento compromete
100% da geracéo, a solugédo para minimizar a perda de receita nesse caso € alugar um transformador.

Apesar de cada PCH ter suas préprias caracteristicas e limitacdes, o uso de um transformador ndo identico ao
instalado conforme projeto é facilitado pelo fato de que os transformadores com poténcia superior a 10 MVA
geralmente apresentam projeto construtivo e caracteristicas técnicas similares quanto a distribuicao fisica das
buchas e tensdes do secundario e primario, exigindo pequenos ajustes nas conexdes e protegao.

Mesmo assim é dificil encontrar no mercado transformadores disponiveis para aluguel. Uma politica de
transformador reserva ou estratégias para dispor de transformadores disponiveis para aluguel, devem ser
previamente definidas para diminuir o tempo de indisponibilidade em caso de falha dos transformadores.

b) Mau contato no comutador a vazio.

(*) Rua Marechal Hermes, n°* 1265 — sala 101 — CEP 80540-290, Curitiba, PR, — Brasil
Tel: (+55 41) 3019-8643 — Email: roberto.aguiar@onda.com.br

4604

SEMINARIO NACIONAL DE PRODUGAO E GTM/10



XXV SNPTEE

\

%
W\

SEMINARIO NACIONAL DE PRODUCAD E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

102 13 de novembro de 2019 - Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte - MG

O comutador a vazio tem se constituido como uma das principais causas de falhas em transformadores de PCH.
Os problemas de mau contato sdo identificados pelo ensaio de gascromatografia do dleo isolante e confirmados
com o ensaio de medigéo da resisténcia 6hmica dos enrolamentos. Em caso mais extremos ocorre a atuagao do
alarme de primeiro estagio do relé Buchholz.

E um problema que se pode conviver por um certo periodo, diminuindo a carga ou ate mesmo mudando o tap.
No entanto, se o problema for no contato mével, a mudancga de tap nao resolvera. Também deve ser considerado
que o problema pode ser justamente um desajuste na haste de acionamento e a acdo de mudar o tap pode
agravar o problema. A mudanga de tap devera ser a ultima alternativa.

Independente das alternativas escolhidas para se postergar a manutengdo, em um determinado momento ela
sera inadiavel, pois a tendéncia do problema de mau contato é s6 piorar.

Problemas no comutador de tap podem ser resolvidos no campo, seja através das janelas de inspegao, da
abertura da tampa principal ou com a remogao da parte ativa. A decisdo dependera do projeto do transformador
e dos recursos disponiveis na subestagdo da PCH.

Fatores como a existéncia das janelas de inspecdo proximas ao ponto com problema, a exposi¢cédo dos contatos
do comutador (podem ser enclausurados), serdo determinantes para a execugéo do reparo em campo.

O acesso interno a transformadores de 30 MVA com tensdo de até 138 kV n&o é possivel devido a limitagéo de
espaco entre a parte ativa e tanque.

Figura 1 — Janela de acesso ao comutador e contato do comutador carbonizado.

Caso néo seja possivel resolver o problema através das janelas de inspegao, sera necessario remover a parte
ativa do tanque. Esse procedimento requer uma logistica mais complexa.

Ha a necessidade de uma area de servico proxima a subestacdo onde sera possivel executar a abertura do
transformador e a remogao da parte ativa.

No entanto, para que seja possivel retirar a parte ativa do tanque na area de servigo, algumas exigéncias devem
ser atendidas. Quais sejam: dimensbes da porta de acesso (altura e largura), capacidade e altura da ponte
rolante e espaco fisico disponivel na area de servigo

Outro item importante é a facilidade ou dificuldade para transportar o transformador ate a area de servigo.

(*) Rua Marechal Hermes, n°* 1265 — sala 101 — CEP 80540-290, Curitiba, PR, — Brasil
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Figura 2 — Montagem da subestagao com o transformador proximo a area de servigo e com a subestagéo
afastada da casa de forga

O ideal é que o transformador seja posicionado proximo a area de servigco. Mais isso ha maioria das vezes nao é
possivel devido as caracteristicas do terreno onde as PCHs séo construidas, normalmente bem acidentados.

Nesse caso deve-se prever um acesso para o transporte do transformador da subestacéo ate a area de servico.

Figura 3 — Retirada da parte ativa e comutador enclausurado.

c) Circulagéo de corrente no nucleo e nas ferragens.

Situagéo recorrente em transformadores em geral, e ndo poderia ser diferente nos transformadores de PCH,
esse problema é detectado no ensaio de gascromatografia do 6leo isolante. Na maioria dos casos € possivel

conviver com esse problema por longos periodos, ate que surja uma situagao favoravel para uma investigacéo
mais minuciosa.

O maior problema sao as caracteristicas dos gases gerados por esse defeito, os quais sdo muito similares com

0s gases gerados por mau contato. Uma investigagdo tem que ser feita para determinar a real causa da geragao
dos gases.

Quando o aterramento do nucleo e das ferragens (armadura) sdo externamente acessiveis, essa verificagao fica
muito facil. Porém, quando o aterramento é interno, é necessaria a abertura do transformador para fazer os
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testes. Por norma o aterramento do nlcleo deve ser efetuado do lado externo, No entanto o aterramento da
ferragem externamente néo esta previsto em norma.

2 aemramento

da
Ferragem

% A
- \ |
Figura 4 — Aterramento do nucleo e ferragem externos e aterramento da ferragem interno.

e —

d) Buchas.
A bucha pode apresentar os seguintes tipos de falha:

- Degradagéo do isolamento, verificada em ensaios periddicos

- Vazamentos (possivel correcdo em campo)

Exploséo da parte interna ao transformador

Exploséo danificando somente a parte externa da bucha (quebra da porcelana)

Se ocorrer explosdo da parte interna da bucha, ou explosdo da parte externa, seguida de incéndio, sera
necessario a remogao da parte ativa.

3.0 - CONCLUSAO

As PCHs exigem programas de manutencdo especificos para cada central, onde consideragbes quanto a
dispoinibilidade de agua para operagdo, conexdo de geradores a transformadores, acesso, existéncia de aea
de servigo, equipamentos de elevagao e transporte e orientagdes técnicas dos fabricantes dos equipamentos
devem ser observados.

A pratica de utilizar a capacidade de transformagédo com poténcia igual a da soma das potencias dos geradores
nas PCHs, e as implicagbes para a realizacdo de manutengdes corretivas nesses equipamentos, tornam as
falhas em transformadores uma das principais causas de indisponibilidade total ou parcial nesse tipo de central
geradora.
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A logistica para facilitar a inspegéo interna e conserto em campo, muitas vezes ndo sdo consideradas no
projeto.

Observa-se que mesmo naquelas PCHs que dispdem de uma area de servico com recurso para a
desmontagem do transformador, o deslocamento deste equipamento da subestacdo até estas area de servigo
normalmente é bem dificil.

O ideal é que essa situagcdo seja considerada durante o projeto para minimizar as dificuldades quando da
ocorréncia de falhas no transformador.
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